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Portate su stabilizzatori nel settore frontale DIN 15019/2
Lifting capacities on outriggers over front 85% SAE J 765a
Lunghezza braccio in meatri - Boom lenght in metars
Raggio
Radiuvs CQuarta sezione retratta 4" sez. estesa | Prol. tralic. 7.6 m.
Four section retracted 4? section extend. |Swing-away 7.6 m.
" 8,0 10,7 13,4 16,1 18,8 241 31,7
DIN | 85% | DIN | 85% | DIN | 85% | DIN | 85% | DIN | 85% | DIN | B5% o DIN | 85% 4
3 20,00 | 22,00 | 17,00 | 18,00 | 1420 | 15,10 L il |
4 | 1480 | 1590 | 14,00 | 14,90 | 1300 | 1380 [ 12,00 | 1270 P
5 | 1140 | 1240 | 11,20 | 1190 | 11,00 | 11,70 | 1050 | 1140 | 950 [ 1010 | 700 | 740 [5|
] 9,20 9,80 9,20 8,40 9,20 9,80 8,80 8,30 8,60 4,10 B850 680 |72
7 | | 780 | ®10 | 760 | 840 | 760 | 810 [ 770 | 20 | 580 | 610 |ad| 320 | 340 |74
8 600 | 640 | 600 | 640 | 600 | 640 | 610 | e50 | 500 | 530 |s7)| 290 | 310 |72
g 480 | 520 | 490 | 520 | 500 | 530 | 500 530 | 440 | 470 [s4] 20 | 280 |70
10 400 | 420 | 400 420 | 410 | 430 | 410 | 430 61| 240 | 256 |ea
11 i T ey | 340 | 360 | 340 | 380 | 340 | 360 | 340 | 360 [s9| 220 | 235 |6
2 | $=10 | 280 | 310 | 290 | 310 | 290 | 310 |s6| 200 | 215 |64
13 250 | 270 | 280 | 2y | 250 0 270 |53 180 | 180 (B2
14 ! | 215 230 215 2,30 2,20 235 |80 1,60 1,70 |60
15 1,86 | 195 | 180 | 200 |46| 150 | 160 |5
16 i 160 | 170 | 170 | 180 Je3| 140 | 150 |56
17 = =97 E— 135 | 145 ] 1,50 | LED )39) 1,30 | 155 |54
18 185 | 145 |35] 120 | 125 |51
14 = ik 3350 | 120 |3] e | 135 |48
[ 20 | 100 | 1,05 |25] 090 | 085 [47
21 = og0 | ogs [w] | B
22 080 | 085 |7 |

'ote alle tabelle di portata

1) I raggi indicati in tabella sono riferiti al centro di ro-
lazione della ralla

2} Le portate sono indicate in tonnellate

3) | pesi del bozzello e di qualsiasi altra attrezzatura
utilizzata peril scllevamento sono inclusi nei valori di
portata

4) Le portate al di sopra della linea marcata sono limi-
tate dalla resistenza strutturale,

5] Il massimo carico che pud essere sollevato con lo
sfilamento telescopico del braccio & limitato dalle val-
vole di sovrappressione, dall'angolo del braceio, dalla
lubrificazione dei patiini. Mon vi sono controindicazioni
nel tentare di sfilare il braccio sotto carico nef limiti
delle prestazioni indicate in tabella.

Motes for lifting capacities

1) Radii indicated in the load-chart are counted from
slewing centre.

2) The capacities are indicated in metric tonnes.

3) The weight of hook blocks and any other equipment
used for lifting are included in the tabulated ratings.

4) The capacities over the bold line are based on struc-
lural strenght.

5 The maximum load, which can be lifted with the
boom telescopic exlension, is limited from the over
pressure valves, boom angle and slider pads
lubrification.

There aren't limitations in trying to extend the boom
with load in the limit of the load chart.
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Portate su stabilizzatori su 360°

Lifting capacities on outriggers 360°

DIN 15018/2
85% SAE J 765a

Lunghezza braccio in metri - Boom lenght in meters
Raggio
Radius CGuarta sezione retratta 4% zez, estesa | Prol. fralic. 7,6 m.
Four section retracted 4* section extend. (Swing-away 7,6 m.
" 8,05 10,7 13.4 16,1 18,75 24.05 | 3.7
DIN | 85% | DIN | 85% | DIN | 85% | DIN [85% | DIN |85% | DIN | 85% = DIN [.B5% 4
3 | 2000 | 2200 | 17,00 | 18,00 | 14,20 | 15,10 ¥
4 | 1480 | 1590 | 14,00 | 1490 | 13,00 | 1380 | 1200 | 1270 n
5 11,40 | 1290 | 11,20 | 11,80 | 11,00 | 11,70 | 10,50 | 1190 | 50 10,10 | 7.00 | 740 |75
& gz0 | 980 | 920 | 980 | 920 | o980 | &80 | 930 | 860 | 610 | 650 | 6980 |72 a1
7 | 720 | 760 | 720 | 760 | 720 | 7eo | 720 | 760 | 580 | 610 |69 320 | 340 |74
8 i 566 | 600 | 565 | 600 | 570 | 600 | 570 600 | 500 | 530 |67] 200 | 310 |¥
4 2. 460 | 490 | ag0 | 490 | 470 | 600 | 470 | 500 | 440 | 470 |64]| 260 | 280 |76
L o et a7s | 4po | 385 | 410 | 385 410 | 385 | 410 |61 240 | 255 |a8
11 8 310 | 230 | 320 | 340 [ 320 | 340 | 320 | 340 |sg| 220 | 235 |e
12 | 27 2.0 270 | 280 | 270 | 290 (58] 200 | 215 |64
13 | 230 | 240 | 230 240 | 230 | 240 [sa| 180 | 190 |62
14 1,96 | 205 | 195 | 205 | 210 | 220 |s50| 160 | 1,70 |60
15 | » A 170 | 180 | 180 | 180 [46] 150 | 160 |58
16 | 145 | 185 | 155 | 165 |43] 140 | 150 [s6
17 > | o) 120 | 130 | 140 | 150 |s9| 130 | 1.35 |54
18 : B ] 120 | 130 [ss] 100 | 115 |51
ol k. B A | 108 | 110 |a1] 100 | 105 |ag
w i 080 | 095 |25| 080 085 |47
21 Ml T - 080 | 085 |19 '
22 o70 | o7s | ¥

= ——
Portate su pneumatici a 3 Km/h - Capacities on rubber at 3 Km/h EgE:L?ﬁ;?;iﬂﬁﬁ;;gﬁguf Ti:ﬁ Efﬁf}?bag f‘na am
Raggio Settore frontale Su 360° &rng?:li% Angolo falcone Angolo falcone
Radius Over front On 360° B%:-[r:::rm jib angle 07 | jib angle » .25°
m i DN 85% DIN B5% angle DIN B85% DIN 855%
— 3 |al| 1300 | 1380 | 920 9,80 78° 280 | 300 | 155 1,65
4 al 850 10,10 6,50 6,90 | 75 280 | 3,00 1,50 1,60
5 |a| 650 6,90 4,20 4,40 70° 285 | 250 1,35 1,45
6 |a| 450 4,80 3,00 3,20 65° | 2,10 2,20 1,30 1,35
7 |b| 350 3,70 220 | 230 60° | 1,56 1,65 1,05 1,10
B lnl 2ve ]| 290 1,70 1,80 Ghe 1,20 1,30 0,90 0,95
g b| 210 290 | 440 1,50
T 10 = 176 ] 1,80 * Lunghezza braccio - Boom lenght
n c 1,40 1,50 a=8m b=107m ¢=134m

Juesto documento @ modificabile senza preavviso.

Subjet to change without notice
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DIMENSIONI

DIMENSIONS

PESI - VELOCITA

WEIGHTS - SPEED

BENDINI
Dimensieni in mm Dimensions in mm
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Carichi par asse, Axle load, | DATI
gru in posizione di marcia crane in travel position DATA

| Asse anteriore Front axle 10700 Kg

| =
Asse posteriore Rear axle 10300 Kg
Peso totale Total weight 21000 Ky

| Velocita massima norme CUNA Max speed CUNA rules 39.5 Km/h
Pendenza teorica alle stallo Gradeability to stall | 95%

- Velocita fune verricello principale | Single fine speed main winch 0-66 mimin
Tiro max verricello principale Maox single line pull main winch 4200 daN
Velocita fune verricello secondario Single line speed auxifiary winch 0-100 m/min
Tiro max verricello secondario Mux single line pull auxiliary winch 3000 daN
Sollevamento broccio Boom hoisting 32 s
Stilamento prolunghe idrauliche Hydraulic telescopic extension ~55 s
Velocitd di rotazione (g/min) Swing speed {rpm) 0-2.5
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