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T41.140SLP 100 IV ‘ Teleskopen

Lastdiagramme

Technische Daten

Hubhthe — auf Stabilisatoren 13656.0 mm
Hubhéhe - auf Reifen 13300.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung) 4100 kg
Nutzlast (bei max. Hohe auf Stabilisatoren) 4100 kg
Nutzlast (bei max. Hohe auf Reifen) 2500 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Stabilisatoren) 1250 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Reifen) 500 kg

Max. Reichweite auf Reifen 9449.0 mm
Gewichte

Gewicht (unbeladen) 10530 kg
Traktion

Standardreifen DUNLOP 400/80-24 156B T37
1. Fahrstufe/niedriger Bereich 8.5 km/h

1. Fahrstufe/hoher Bereich 30.0 km/h
Fahrantrieb

Hauptantrieb Hydrostatikmotor
Getriebe Hydrostatisch mit elektronischer Regelung
Motor

Fabrikat/Modell Bobcat D34
Kraftstoff Diesel
Kiihlung KiihImittel
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min 745 kW

Max. Drehmoment bei 1400U/min 430.0 Nm
Anzahl Zylinder 4
Verdréangung 340L

* Bobcat-Motoren D34 der Stufe 1lIB sind auch

als Ausfiihrung mit 55 kW/75 PS erhéltlich (ohne
SCR-/AdBlue-Nachbehandlung)

Hydrauliksystem

Pumpentyp Zahnradpumpe mit LS-Ventil
Taktzeiten

Anheben - ohne Last 12.8s
Absenken - ohne Last 84s
Teleskop einfahren bei max. Reichweite — ohne Last 129s
Teleskop einfahren bei max. Héhe — ohne Last 1.3s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite — ohne Last 18.8s
Teleskop ausfahren bis max. Hohe — ohne Last 18.8s
Bremsen

Motorbremse Hydrostatik
Feststell- und Notbremse Passivbremse
Fullmengen

Kraftstofftank 145.00 L
Hydraulikéltank 76.00 L
Umgebungsbedingungen

Larmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053) 78 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA) 106 dB(A)
Kérpervibration (EN 13059) 1.20 ms?

Mit Gabeln und Reifen vom Typ 400/80x24 (Standard), auf

Stabilisatoren
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