(SERVIZIO DI ASSISTEN

o
=
©
>
()
-
=
a‘
=
(o)
=)
. —
o
o
o)
NH
o
=

AN

46047 S



https://crane.market

[CONFIGURAZIONI DI LAVORO PORTATE - SBRACCI

E possibile allestire la macchina con braccio impennato e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del cantiere.
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Fmax 10200 Kg

'PESI - REAZIONI

PESO GRU SENZA ZAVORRA .

PESO ZAVORRA

REAZIONE MAX SULLO STABILIZZATORE 10200 da N

1000 Kga 11,5m

2,6 m

740 Kga15,2m

600 Kgai18m

Pianta stabilizzatori di base

~ 9500 kg

Montaggio idraulico rapido completamente
automatico. Comando apertura della colonna
e del braccio indipendenti. Possibilita di far
ruotare la gru di 360° durante le operazioni
di montaggio e smontaggio. Carico delle
zavorre con falcone autozavorramento.
Possibilita di smontare completamente la
gru senza togliere le zavorre.

[INGOMBRI DI MONTAGGIO E DI TRAINO
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CARATTERISTICHE TECNICHE:|

| SOLLEVAMENTO |

Potenza motore ... 3 Kw

Sollevamento a tre velocita con inverter:
Aliment. 220/380v 3Kw

1 e 4 m/1’
¥t iRy 12 m/1
i 25 m/1 50.00

PROG.

INVERTER
J

SOLLEVAMENT

' ROTAZIONE |

Potenza motore ... 0,73 Kw
Rotazione a due velocita con inverter:
a

50.00

INVERTER
ROTAZIONE B 1

[TRASLAZIONE CARRELLO]

Potenza motore ... ... 0,6 Kw
Traslazione a due velocita;
i 27 m/1’

[GRUPPO SOLLEVAMENTO]

Motore speciale. Funzionamento 380v 3F o 220v MF.

RidUttore epicicloidale in bagno d’olio.
Tamburo rigato per fune sollevamento.
Finecorsa Salita - Discesa.

(GRUPPO ROTAZI’ONEJ

Motore speciale autofrenante.
Riduttore epicicloidale in bagno d’olio.
Pignone accoppiamento ralla.

(GRUPPO CARRELLO |

Motore autofrenante.

Riduttore a vite senza fine in bagno d’olio.

Puleggia di traino fune carrello.

[GRUPPO IDRAULICO}

- Motore Pompa.

7 2%

Serbatoio olio idraulico.

Valvole di sicurezza.
Cilindri idraulici cromati.

Courtesy of Crane.Market
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