
仕様・定格総荷重表
標準仕様( ムーンサルトジブ付)

■ 外形図
[ 型式名 : LW250- 5]
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ンングル トップ格納時

■ 仕様
● クレーン性能

ク

最大定格総荷重
( アウトリガ最大/全周)

76mブ ーム 26000kg× 30m( 8本 掛)
137mブ ーム 21000k宮× 35m( 8本 掛)
198mブ ーム 14500kg× 45m( 6本 掛)
259mブ ーム 10600kg× 55m( 4本 掛)
305mブ ーム 7000k宮× 80m( 4本 掛)
320mブ ーム 5900kg× 80m( 4本 掛)

305+74mジ ブ(テルト5°) 3000k宮× 700° ( 1本掛)
305+126mジ ブ(テルト5°) 2000kt t  X 75 0°( 1本掛)
320+74mジ ブ(チルト5°) 2600k宮× 720° ( 1本掛)
320+126mジ ブ(テルト5°) 1700kg× 750° ( l 本掛)

シンカレトップ 3000k宮(本 掛)
ブーム長さ 7. 6m～ 32. Om
ジブ長さ 7. 4m/12 6m

主フック 334m

補フック 46. 2m

最大作業半径
主フック 290m

補フック 350m

巻上日―プ速度
主 巻 高速i 30m/mi n低速65m/mi n( 4層目)
補 巻 高速130m/mi n低速65m/mi n( 4層目)

ブーム伸長速度 75seo( 76m～ 320m)
ブーム上げ速度 45sec( 0～ 83°)
旋回速度 2 5rpm
後端旋回半径 2. 95m
● ワイヤーロープ
主巻用 7X7+6 X Fi ( 29) B種 普通Zより難撚性 り16mm X 176m
補巻用 7X7+6 X Fi ( 29) B種普通Zより難撚性 φ 6mm X98m
● クレーン部 主 要 稜 格

主ブーム形式 箱 形 5段

ジブ形式 箱型2段( オフセット角5°- 60°)

ブーム仲縮装置
仲縮装置 油圧シリングー・ワイヤーロープ併用式
方 式 2段目順次 3, 4・5段目同期伸縮式

ブーム起伏装置 油圧シリンダー 前押式
巻上装置 油圧2モーター駆動 2ドラム フリーフォール付

部
旋回装置

駆 動方式 油圧モーター駆動偏心差動歯車式
ブレーキ 油圧作動・湿式多板ディスクブレーキ
旋回ロック ピン式

アウトリガ
形 式 全 油圧 式 X型 またはH型

張出幅 最大66m・中間59m・中間52m。中間45m・中間38m・
最小221m( H型のみ)

● 油圧 目

油圧ポンプ 歯車式
作動油タンク容量 5202

キ

ヤ

リ

ア

部

● エンシン
名 称 コマノ`S6D125E- 2
形 式 直噴6気筒ターボ付
総行程容積(総排気量) |1 04フ〔|1040oo〕
定格出力 84kW〔250PS〕/2 00rpm
最大トルク 1030Nm〔1 05kt tm〕/1400rom
● パワーライン
駆 動 方 式 2輪駆動・4輪駆動 切換式
トルクコンフヾ―ター 3要素1段2相 (自動ロックアップ付)
変速段数 前進3段 後進 1段( Hi ・Lo付 )
草軸形式 (前軸・後軸共) 全浮動軸管式
懸架形式(前軸・後軸共) 縦置半だ円板バネ式(油圧ロックシリンダー付)
● ステアリング
形 式 全油圧パワーステアリング
ロック方 式 後輪 空圧 式 ( 運転 室操 作 )

● ブレーキ装置
主 ブ レーキ形 式 エアオーン` 一ハイドロリック4輪 ディスク

駐車ブレーキ形式 スプリング加圧内部拡張ドラム式(前輪推進軸制動)
補助ブレーキ形式 駐車ブレーキ+主 ブレーキ
拐F気ブ レーキ形 式 トルコンロックアッブ運 動排 気 ブ レーキ

● 燃彬 ンク
容 量

● タイヤ
タイヤサイズ (前輪 ・後輪共) 385/95R25
● 寸法
全長(シンカレトップ張出/格納) 9940/9520mm
全 幅 2620nl m
全 高 3520mm

3750mm
輪距 (前輪・後輪共) 2190mm
● 重量

アウトリガ形 式 X型 H型

全装備質量 26980kg

配分質量
前軸 13430kE
後 軸 13490k烹

● 走 行 性 能

最高速度 49km/h
登坂能力 0 6( t an, )

最小回転半径
4輪操向 5. 4m
2輪操向 93m

モーメントリミッタ 過 巻防止装置 緊 急ステアリング装置 空 気圧低下善報装置

守1総じ鶴 .黒霊■ 輪と韻 騎茸耽諜斬りまメ妊
全 1前席シートベルト オーバラン警報装置 オーパシフト防止装置 旋 回フチッシャー

董1権異縁転摺協鱗雪艦梶で講垂置置1経宙層藤与鮭三;吊功11あ軽占信ぼ晶晶
7リーフォールインタロック装置 ウインチドラム回転表示装置 ドラムローラ

Ho周日ばもu
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■ アウトリガ使用時(ブーム作業)
アウトリガ最大張り出し
6. 6m( 全周) X・H型

げ 13. 7 19. 8 25, 9 30. 5 32. 0

26. 00 21. 00 4. 50
26. 00 21. 00 4. 50 10。60
25 40 21. 00 4. 50 10. 60 7. 00
23. 40 20. 00 4. 50 10. 60 7 00 5. 90
21。40 18, 90 4. 50 0. 60 7. 00 5, 90
18. 10 17. 60 4. 40 0 60 7. 00 5。90

16. 50 3. 80 0. 60 7. 00 5。90
15, 30 3 00 10. 40 7. 00 5, 90
14. 20 2. 30 9. 80 7. 00 5 90
i 3. 00 |. 60 9. 25 7 00 5. 90
10. 00 0. 00 8. 25 7 00 5 90
7 90 8. 70 7 45 6. 30 5. 50
6. 45 7 20 6. 75 5, 80 5. 10
5, 30 6. 10 6. 05 5. 30 4, 70

2. 0 5. 20 5. 50 4. 90 4. 35

4 45 4, 70 4. 50 4 00
3. 80 4. 10 4. 15 3. 65
3. 20 3. 70 3. 80 3. 35

6. 0 2 85 3. 25 3, 45 3. 10
2. 50 2. 90 3. 05 2, 90

2. 55 2. 70 2 70
2. 25 2. 45 2. 50

20. 0 2 00 2. 20 2. 25
22. 0 |. 55 |. 75 1. 80
24. 0 |. 40 |. 45
26. 0 |. 15 l . 15
28. 0 0。95
29. 0 0. 75

危険角度

アウトリガ中間張り出し
5, 9m( 側方) X・H型

タ 13. 7 19. 8 25. 9 30. 5 32. 0

2. 5 26. 00 21. 00 14 50
26. 00 21. 00 14. 50 0. 60
25. 40 21. 00 14. 50 0. 60 7 00
23. 40 20, 00 14. 50 0 60 7. 00 5, 90
21 40 18. 90 14. 50 0. 60 7 00 5. 90
1810 17 60 14. 40 0, 60 7. 00 5. 90

16. 50 13 80 0. 60 7. 00 5. 90
15, 30 i 3 00 0. 40 7. 00 5。90
i 3. 10 12. 30 9. 80 7. 00 5。90
||. 20 ||. 60 9. 25 7. 00 5, 90
8. 45 9. 35 8 25 7 00 5. 90
6 65 7. 45 7 45 6. 30 5. 50
5 35 6 10 6. 50 5, 80 5, 10

11. 0 4. 40 5. 10 5. 50 5. 30 4. 70
12. 0 4, 30 4. 70 4 85 4. 35

3. 70 4 05 4. 20 4, 00
14. 0 3. 20 3 50 3 70 3 65
15. 0 2. 75 310 3. 25 3 30
16. 0 2 40 2 70 2. 85 2. 90
17. 0 2 10 2. 40 2. 55 2, 60
18. 0 2. 10 2. 25 2. 30
19. 0 1 85 2 00 2. 05
20. 0 1 65 1. 80 1 85
22. 0 1. 20 |. 40 l . 45
24. 0 1. 00 l . 10
26. 0 0, 75 0. 75
28. 0 0. 55
29. 0

危険角度

( 単位 i t on)

アウトリガ中間張り出し
5. 2m( 側方) X・H型

ブーム長
＼ ( m)

＼
　
ｍ＞

篠
雑

13. 7 19. 8 25. 9 30. 5 32, 0

26. 00 21. 00 14 50
26. 00 21. 00 14. 50 10. 60
25 40 21. 00 14. 50 10. 60 7, 00
23 40 20 00 ! 4. 50 10 60 7. 00 5. 90
21 40 18. 90 14. 50 10. 60 7. 00 5。90
17 75 17. 60 14 40 10. 60 7. 00 5. 90

15. 05 13 50 10. 60 7 00 5. 90
12. 50 1270 10. 40 7 00 5. 90

6. 5 10. 50 |105 9. 80 7. 00 5, 90
10. 00 9. 25 7. 00 5, 90

6 90 7. 75 7. 80 7. 00 5. 90
5 40 6. 20 6 50 6. 30 5. 50

10. 0 4. 30 510 5. 50 5. 65 5. 10
0 3. 55 4. 25 4. 60 4. 80 4, 70

3 60 3. 95 415 4

3 泣3. 05 3. 35 3. 55
2. 60 2. 90 3. 10 3. 15
2. 20 2 55 2. 70 2. 75
|. 85 2. 20 2. 40 2, 45
l . 55 2 10 2. 15

1 80
|. 60

20. 0 1. 40
22. 0 0. 80 |. 00
24. 0 0. 70 0, 75
26. 0 0. 50
28. 0
29, 0

こ険角度

アウトリガ中間張り出し
4. 5m( 側方) X・H型

す 13. 7 19. 8 25. 9 30. 5 32. 0

26. 00 2! . 00 14. 50

26. 00 21. 00 14. 50 10. 60

3. 5 25. 40 21. 00 14. 50 10. 60 7 00
22 50 20, 00 14. 50 7 00 5. 90
18. 50 17. 74 14. 50 7 00 5. 90
14. 50 14. 05 ! 4. 40 7. 00 5, 90

l l . 50 12. 50 7. 00 5, 90

9, 60 10 55 7. 00 5, 90
8. 20 9. 05 9. 55 7. 00 5, 90
7. 05 7 90 8. 36 7. 00 5. 90
5. 40 6. 15 6. 60 6. 75 5, 90
4. 20 4. 95 5. 35 5. 50 5. 50

10, 0 3, 35 4. 05 4. 40 4. 60 4. 65
||. 0 2. 65 3. 35 3. 70 3 85 3. 90
! 2. 0 2. 80 3. 15 3 30 3. 35

2. 35 2. 70 2. 85 2. 90
2 30 2. 50

2, i 5
|. 90

0, 90

20. 0 0. 70 0. 85 0。95
22. 0 0. 55 0. 65

倍陰 色 着

アウトリガ中間張り出し
3. 8m( 側方) X・H型

ゼ i 3̀ 7 19. 8 25. 9 30. 5 32. 0

26. 00 21, 00 14 50
26. 00 21 00 14. 50 10. 60
22. 50 20. 00 14 50 10. 60 7. 00
17. 50 16 65 14. 50 10. 60 7 00 5. 90
13. 70 12. 95 13. 50 10. 60 7 00 5, 90
10, 90 10. 45 ||. 10 10. 60 7. 00 5 90

8. 65 9, 40 9. 65 7. 00 5. 90
7 30 8 05 8。30 7. 00 5. 90
6. 20 7 00 7. 20 7. 00 5, 90
5 35 6. 10 6. 45 6. 60 5. 90
4. 05 4. 80 5. 10 5. 30 5 40
3. 15 3. 85 4. 15 4 35 4. 40

10. 0 2. 45 3. 10 3. 40 3. 60 3. 65
H. 0 |. 80 2. 50 2, 85 3. 00 3. 05
12. 0 2. 05 2. 40 2. 55 2. 60
13. 0 1 60 2. 00 2. 15 2. 20
14. 0 1. 30 |. 70 l , 80 l . 85

1. 00 l . 40 |. 50 1 55
0. 70 |. 10 |. 25 l . 30

0. 85 |. 05
0. 65 0. 85 0. 90

0 65 0, 70
20. 0 0. 55
22. 0

アウトリガ最小張り出し
221m(側 方) H型 のみ

幹 13. 7 19. 8 25. 9 30. 5 32. 0

13 00 12. 00 11. 00
12. 50 |1 70 ||. 00 8. 30
9 55 9. 10 9 50 8 30 5. 50
7 70 7. 10 7 50 7. 30 5 50 4 30
6. 25 5. 65 6 10 6. 30 5. 50 4 30
5. 00 4. 60 5. 10 5, 45 5. 50 4. 30

3. 80 4. 30 4. 65 4. 75 4. 30
6. 0 315 3. 70 4. 00 4. 15 4. 30
6. 5 2. 60 3. 10 3. 50 3. 65 3. 70

2. 15 2. 70 3. 00 3 20 3. 25
1 30 2. 00 2. 50 2 55
0. 70 1 40 1 95 2. 00

10. 0 |. 00 |. 55 l . 60
11. 0 0. 60 |. 20 |. 25
12. 0 0. 70 0. 90 0. 95
13. 0

14. 0
15. 0
16. 0
17. 0

18. 0
19. 0

20. 0

22. 0

危険角度

X型 は、その場張り出しできません
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■ アウトリガ使用時( 32. Omブ ーム十補助ジブ作業)
アウトリガ最大張り出し
6. 6m( 全周) X・H型

起伏
角度
( a)

ジブ長7. 4m
伏
度
＞

起
角
ば

ジブ長12. 6m

チツレト
5・

チリレト
15°

テルト
3げ

テルト
45°

テルト
60°

チツレト
5°

チルト
15°

テルト
30°

テルト
45°

テルト
60°

1 83 0 2. 60 2 20 1 30 |. 60 1 00 83. 0 1 70 1 40 1 00 0. 70 0 50
80. 0 2. 60 2 20 1 80 1 60 1 00 80. 0 1 70 1 40 0 96 0 70 0 50
75. 0 2. 60 2 20 1 80 1 60 1 00 75 0 1 70 l . 32 0 87 0 69 0 50
72_0 2_60 2 20 1 80 151 0 88 72 0 1 45 110 0 83 0 66 0 48
70. 0 2 55 215 1 80 1 46 0, 86 70 0 1 30 1 02 0. 80 0 64 0 47
65, 0 2 05 1 76 1 57 i  33 0. 81 65 0 1 05 0 87 0, 72 0 59 0 43
側 . 0 1 75 i  50 |15 0 78 60 0 0 92 0 78 0. 66 0 56 0 40
55, 0 i 30 1 20 | . | | 0 98 55 0 0 80 071 0. 63 0 54
50, 0 0 97 0 92 0. 88 081 50 0 0 64 0 58 0 53 051
45. 0 0 62 0 60 0 58 0. 58 45. 0 0 45 0 44 0 43 0 42
制 _0 0 37 0_37 0 37 42. 5 0 38 0 38 0 37

酸 角度 危険角度

( 単位 i t on)

アウトリガ中間張り出し
5, 9m( 側方) X・H型

起伏
角度
( ° )

ジブ長74m 起伏
角度
( ° )

ジブ長126m

チルト
5°

テルト
15°

テルト
30°

テルト
45°

テルト
60°

テ, レト
5°

テルト
15°

テルト
30°

テ, レト
45°

テルト
60°

83 0 2 60 2 20 1 80 1 60 1 00 83 0 1 70 1 40 1 00 0 70 0 50
80. 0 2. 60 2 20 |. 80 1 60 1 00 80. 0 1 70 1 40 0 96 0 70 0. 50
75 0 2 60 2 20 1 80 1 60 1 00 75 0 1 70 1 32 0 87 0 69 0 50
72 0 2 60 2 20 1 80 151 0 88 72 0 1 45 |10 0 83 0 66 0 48
70 0 2 55 215 1 80 1 46 0 86 70. 0 1 30 1 02 0 80 0. 64 0 47
65 0 2 05 1 76 1 57 1 33 081 65 0 1 05 0 87 0 72 0. 59 0 43
60 0 1 65 1 50 131 |15 0 78 60 0 0 92 0 78 0 66 0. 56 0 40
55 0 1 00 1 00 1 00 0 95 55 0 0 78 0 69 0. 62 0. 54
50. 0 0. 60 0 60 0 60 0 60 50. 0 0 46 0 44 0 43 0. 40
47 5 0 47 0 47 0 45 0 45

危険角度 危険角度

ジ

アウトリガ中間張り出し

5. 2m( 側方) X・H型

猷
角度
( ・  )

ジブ長7. 4m 伏
度
＞

起
角
ば

ジブ長12. 6m

テ, レト
す

テルト
15°

テルト
30°

チルト
45°

テルト
60°

テリレト
5°

チルト
15°

テルト
30°

チルト
45°

テルト
60°

83, 0 2 60 2 20 1 80 1 60 1 00 83. 0 1 70 |. 40 |. 00 0. 70 0. 50

80. 0 2 60 2 20 1 80 |. 60 1 00 80 0 1 70 1 40 0 96 0 70 0 50

75. 0 2 60 2 20 1 80 |. 60 1 00 75 0 1 70 1 32 0 87 0 69 0 50

72. 0 2 60 2 20 |, 80 151 0 88 72 0 1 45 110 0 83 0 66 0 48

70. 0 2 55 2. 15 1 80 1 46 0. 86 70. 0 |. 30 |. 02 0. 80 0. 64 0. 47

65, 0 1 90 1 76 1 57 1 33 081 65 0 1 05 0 87 0 72 0 59 0. 43

600 1. 22 |15 1 07 1 02 0 78 60. 0 0 86 0. 78 0. 66 0 56 0 40

55. 0 0 68 0 66 061 0 60 55 0 0 45 0 45 0 42 0. 40

52. 0 0 45 0. 43 0 40 0. 37

勉険角度 L険角度

アウトリガ中間張り出し
45m( 側 方) X, H型

起伏
角度
( ° )

ジブ長7. 4m 起伏
角度
( ° )

ジブ長12. 6m

テルト
5°

チルト
1 5 °

テルト
30°

テルト
45°

テルト
60°

テルト
5°

テルト
15°

テルト
30°

テルト
45°

テルト
60°

83. 0 2 60 2 20 1 80 1 60 1 00 83 0 l . 70 1 40 |_00 0 70 0. 50

80 0 2 60 2 20 1 80 1 60 1 00 80 0 1 70 1 40 0, 96 0 70 0. 50

75 0 2 60 2 20 1 80 1 60 1 00 75 0 1 70 1 32 0. 87 0 69 0. 50
72 0 2 60 2 20 1 80 151 0 88 72. 0 |. 45 110 0. 83 0 66 0. 48

70. 0 2. 30 2. 10 1 80 1 46 0 86 70 0 l . 30 1 02 0. 80 0 64 0. 47

65 0 1 40 1 35 1 25 1 20 081 65 0 1 05 0 87 0 72 0. 59 0. 43
60. 0 0. 76 0 72 0 68 0 65 0 63 60 0 051 0 47 0. 46 0 40
57 0 0 45 0 45 0 42 041

壱険角度 壱険角度

t /      T艦 濶 軍惜
起伏
角度
(・ )

ジブ長74m 起伏
角度
( ° )

ジブ長12. 6m

テルト
5・

テルト
15°

テルト
30°

テルト
45°

テルト
60°

テルト
5°

テルト
15°

テルト
30°

テルト
45°

テルト
60°

83 0 2. 60 2 20 1 80 1 60 1 00 83. 0 |. 40 1 00 0, 70 0 50

80 0 2 60 2 20 1 80 1 60 1 00 80. 0 1 40 0. 96 0 70 0 50
75 0 2 60 2 20 1 80 |. 60 |. 00 75. 0 1 32 0 87 0 69 0 50
72 0 2 15 1 95 1 69 151 0 88 72. 0 |10 0. 83 0. 66 0. 48
70. 0 |, 73 |. 60 1 45 1 35 0 86 70. 0 |. 02 0 80 0 64 0 47

65 0 0 90 0. 84 0 76 0. 70 0. 69 65, 0 0 58 0 50 0 45
62. 0 0 50 0. 50 0 46 0 44

危険角度 危険角度
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定 置 吊 り

繋
前   方

毒
伍

ナ

ヽ

偶に｀
半径( m)

全   周

25. 9 25. 9

14. 00 |1 00 9. 00 8 00 6. 00

12. 00 1020 5. 70 7. 40 6. 80 6. 00 3 50
10. 75 9 70 5. 70 6. 10 5. 40 5. 85 3 50

9. 65 9. 30 5, 70 5. 05 4, 40 4. 75 3. 50

8. 70 8 20 5. 70 5. 0 4. 00 3. 60 4. 10 3 50
6 90 6. 80 5. 70 3. 00 3. 50 3. 50

6. 0 5. 90 5. 70 2. 50 3. 00 3. 20
5. 10 5. 30 2. 10 2. 55 2 75
4. 40 4. 95 2. 15 2 40

8. 0 3. 40 4, 00 4. 15 1. 60

9. 0 2. 55 3. 40
2. 00 2. 85 0 75

2. 35 0 75

2. 0 2. 00

3. 0

5. 0
0. 90

0. 65

8, 0 0. 45

危険角度 危険角度

■ アウトリガ不使用時 伸位■oO 【注意事項】
● アウトリガ使用時の注意
( l )定格絡荷重は、水平堅土においてアウトリガで水平に設置した時の値で、太線より上

側は強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいていま抗
( 2)定格絡荷重は、つり具等の重量とフック重量(主巻フック: 240kg補 巻フック: 60kg)を

含んだ値を示しま抗
( 3)定格絡荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいていま坑
( 4)ブームの長さが規定の長さをこえる場合は、規定の長さか1段上のブーム長さのいず

れか小さい方の定格絡荷重で、作業を行ってください。
( 5)シン勿レトップの定格絡荷重は、ブームの定格絡荷重より200kg差し引いた値と等しく、

かつ上限は3 0t onとしま丸
( 6)補助ジブ作業においては、ブームの角度だけを基準として行ってください。

17)各ブーム長さに対するフックのワイヤーロープ標準巻掛本数は下表の通りで坑 なお
ワイヤー日―プ1本当りの荷重は主巻3. 25t on以下、補巻3. Ot on以下で坑

ブーム長さ(m) 7. 6以上
i 3. 7以下

13. 7超
198以 下

19. 8超
320以 下

補助ジブ
シングルトップ

巻掛本数(本) 6 4 |

18)自由降下作業は、原則としてフックのみを降下させるときに使用してください。やむをえ
ずつり荷を自由降下させる場合は、定格総荷重の1/5を限度とし、急激なブレーキ操
作は絶対に避けてください。

19)補助ジブを装着したままでブーム作業を行う場合は、定格総荷重よりつり具等の重量
の他に1500kg差し引いてください。

00ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので十分に注意してください。
|け前方・後方域でつり上げ性能は' アウトリガ最大張り出し」の定格絡荷重表で作業を

行ってください。
OD定格絡荷重をこえる作業を行った場合、及び正しい使い方を行わなかたった場合は、

転倒または破損しま坑この場合本機の保証は致しません。

● アウトリガ不使用時の注意
( l )定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤの空気圧が規定圧で、かつサスペンション

シリンダを最縮小にした場合の値で、太線より上側はタイヤの強度に基づさ、下4Rl はク
レーンの安定に基づいていま曳 実際の作業では、地盤、作業状態等を十分考慮の上
使用ください。

タイヤ規定空気圧  1 9. Okg/獅
12)定格絡荷重は、つり具等の重量とフック重量(主巻フック: 240kg補 巻フック: 60kg)を

含んだ値を示しまえ
( 3)定格絡荷重は、ブーム及びタイヤのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいていま抗
( 4)ブームの長さが規定の長さをこえる場合は、規定の長さか1段上のブーム長さのいず

れか小さい方の定格総荷重で、作業を行ってください。
( 51シンカレトップの定格r16荷重は、ブームの定格絡荷重より200kg差し引いた値と等しく、

かつ上限は3. Ot onとしま坑
16)ブーム長さが25. 9mをこえる作業、補助ジブ作業、自由降下作業は行わないでください。
17)各ブーム長さに対するフックのワイヤー日―プ標準巻掛本数は下表の通りで坑 なお

ワイヤーロープ1本当りの荷重は主巻3. 25t on以下、補巻3. Ot on以下で丸

ブーム長さ(m) 7. 6以上
13. 7以下

13. 7超
19. 8以下

19. 8超
25. 9以下

シングルトンプ

巻掛本数(本) 8 6 |

18) 前方作業と全周作業では定格総荷重
が異なりま丸 前方領域から側方領域
へ旋回する場合には、過荷重になる恐  前
れがありますので十分に注意してくださ 慈
い。前方のクレーン作業は、ブームが車  域
体中心から左右ドずつの範囲内で行っ
てください。

19) 静止してのクレーン作業は、パーキングブレーキを効かせた状態で行ってください。
00吊荷走行を行う場合は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、

l . 6km/h以下に行つてください。特に急ハン膨レ、急発進、急ブレーキ、走行中のクレー

ン操作は避けてください。
|けブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので十分に注意してください。
OD定格総荷重をこえる作業を行った場合、及び正しい使い方を行わなかたった場合は、

転倒または破損しま曳この場合本機の保証は致しません。

ツ

｀`日日B' /1

走 行 品 り( 1 6km/h以下)

む
前  方

ブーム長

侶に｀
半径( m)

全  月

13. 7 25. 9 25. 9

10. 00 8. 70 6. 60 6. 80 5. 80 4. 20

9. 00 8 20 6. 60 5. 00 5. 55 5. 00 4. 20 2. 55
8. 00 7. 50 5. 00 4. 65 4 20 4. 20 2. 55

6. 80 6 60 5, 00 3. 95 3. 50 3. 95 2. 55
6. 40 6. 15 6. 30 5. 00 3. 35 3. 00 3. 30 2. 55

5. 50 5. 70 5. 00 5. 5 2 50 2. 90 2. 55
4. 80 4. 80 210 2. 50 2. 55

6. 5 4. 10 4 65 4. 50 2. 10 2. 30
3. 60 4 10 4 25 2. 00

8. 0 2. 75 3. 45 0 80
2. 15 2. 60 2. 85 0. 90 |. 10

215 2 35 0 50 0. 80
2 00 0 0. 60

0 95
0. 65

0 75

0. 55

危険角度 危険角度
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■ 作業半径揚程図

32. Omブーム
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25 現易

程
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13. 7mブーム

15

作 業
２０
半
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上図はアウトリガ最大振出時の作業半径と地上揚程の関係を示しブームのたわみを含んでいません。
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■ クレーン操作・レツヾ一、ベダル類配置

標準配置 ( : SOパ ターン)

● ブーム伸縮・ウインチ補巻切換ペタレ
0補 巻ウインテブレーキペカレ
0主 巻ウインチブレーキペカレ
0旋 回レバー

0パ ワーテルトレバー

0ブ ーム仲縮レバー

0補 巻ウインテレバー

0主 巻ウインテレバー

0ブ ーム起伏レバー

O主 巻クラッチレバー

O補 巻クラッテレバー

オプション配置

● ブーム仲縮・ウインチ補巻切換ぺカレ
0補 巻ウインテブレーキペ匁レ
0主 巻ウインチブレーキペカレ
0旋 回レバー

0ブ ーム起伏レバー

oブ ーム伸倫レバー

● 補巻ウインテレバー

0主 巻ウインテレバー

0パ ワーテルトレバー

O主 巻クラッテレバー

0補 助クラッテレバー

0前 後輪 ( 4輪) ステアリング

■ 最小直角通路幅

0前 輪 ( 2輪) ステアリング

RI =93m( 最 小回転半径)
R2=95m( 最 外輸端回転半径)
R3=102m( 草 体回転半径)
R4=107m( ブ ーム先端回転半径、左旋回)
R5=l 10m( ブ ーム先端回転半径、右旋回)
A=48m( 草 体入口通路幅)
B=48m( 車 輸出日通路幅)
C=56m( 草 体出日通路幅)
D=62m( ブ ーム先端出口通路幅、左旋回)
E=64m( ブ ーム先端出口通路幅、右旋回)

RI =54m( 最 小回転半径)
R2=56m( 最 外輸回転半径)
R3=64m( 草 体回転半径)
R4=71m( ブ ーム先端回転半径、左旋回)
R5=72m( ブ ーム先端回転半径、右旋回)
A=45m( 車 体入口通路幅)
B=33m( 車 輸入口通路幅)
0=33m( 車 輸出口通路幅)
D=45m( 草 体出口通路幅)
E=53m( ブ ーム先端出口通路幅、左旋回)
F=54m( ブ ーム先端出日通路幅、右旋回)

● 後輪 ( 2輪) ステアリング

RI =93m( 最 小回転半径)
R2=95m( 最 外輪端回転半径)
R3=103m( 草 体回転半径)
R4=85m( ブ ーム先端回転半径、左旋回)
R5=90m( ブ ーム先端回転半径、右旋回)
A=53m( 車 体入口通路幅)
B=45m( 草 輸入口通路幅)
C=53m( 草 体出口通路幅)
D=49m( ブ ーム先端出口通路幅、左旋回)
E=55m( ブ ーム先端出口通路幅、右旋回)

OW NG250は 、基本通行条件のC条 件適合草で坑
● 道路の通行には、道路法による通行の許可と、道路運送車両法による保安基準の緩和が必要で坑
● 本機械は、クレーン作業時、移動式クレーン運転士免許資格が必要で坑 また公道を走行する時は大型特殊免許が必要で曳
● 本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますの( ■ 了承ください。

● お問い合わせは Ho周M日もu
コマツ
建機事業本部
〒107東京都港区赤坂2‐3‐6 TEL 03 5561‐2759
北海道 TEL 0133 73‐ 9292  中 部・北陸 TEL 0586- 77‐ 1131
東北  TEL 022 231 7111  大 阪・四国 TEL 06‐ 86Ⅲ2121
関東  TEL 048- 647‐ 7211  中 国・九州 TEL 092- 641- 3114
東京  TEL 044‐ 287‐7713
■ オペレータの曇成(大特免許・建機技能話習)のご相談はコマツの教習センタヘ。
コマツ教習所

東京センタ TEL 0427‐ 953071  九 州センタ TEL 092‐ 935‐ 4131
大阪センタ TEL 0720- 49‐ 2063  北 海道センタ TEL 011‐ 3773866
粟津センタ TEL 0761‐ 44‐ 3930

小松メック教習センタ TEL 0429 53- 4430
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