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Mobilkran LTM 1050/1 s

000

Max. Traglast: 50 t bei 3 m Ausladung
Max. Hubhohe: 58 m mit Doppelklappspitze
Max. Ausladung: 42 m mit Doppelklappspitze

Das I.eisiungsprofil des
I.'I'M 1050/1 auf einen Blick.

® 36 t Gesamtgewicht inkl. 4,1 t Ballast, 16 m Doppel-
klappspitze, 16er Bereifung, Reserverad 2-Mann-
Fahrerhaus (Option) und 32 t Hakenflasche

(Achslast 8 x 12 t)

Hervorragendes Traglastangebot, Ballastvarianten
4,1t,6,5tund 9,7 t

Robuster, 230 kW/312 PS starker Liebherr-Turbo-Diesel
(Euro 2)

Kompakt und wendig durch Allradantrieb und Allrad-
lenkung, kleinster Wenderadius 7,7 m

Serienmiiflig Verfahren und Abstiitzen aus der Kran-
kabine

Elektrisch angesteuertes Load-Sensing-System zur
Optimierung des Steuerungsverhaltens

Steiliger, duBerst stabiler Teleskopausleger 10,5 m —
40 m lang und 16 m lange Doppelklappspitze fiir Hub-
héhen bis 58 m und Reichweiten bis 42 m
LICCON-Anlage, weltweit modernstes Kran-Computer-
system mit Informations-, Uberwachungs- und Steue-
rungsaufgaben

Dieselmotor, Drehkranz, Drehwerk, Winden und
Hydraulikpumpe sind eigengefertigte und qualitits-
gepriifte Komponenten

Der LTM 1050/1 wird von Liebherr im Rahmen eines
Qualititssicherungssystems gemif der DIN ISO 9001
gefertigt, das vom TUV CERT zertifiziert ist
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Kompakt, wendi
und gewichisoptimiert.

® Gesamtlinge nur 11,7 m, Fahrgestellinge nur 8,7 m
Grofle Boschungswinkel bis 25°
Kleiner Wenderadius von 7,7 m durch Allradlenkung
— e e 36 t Gesamtgewicht inkl. 4,1 t Ballast, 16er Berei-
12t 12t 12t 36t S fung, Reserverad, Doppelklappspitze 16 m, breites
870 . H Fahrerhaus, Antrieb 6 x 6 und 32 t Hakenflasche
; (Achslast 3 x 12 t)
4 Reifengrofien zur Auswahl
14.00 R 25 Fahrzeugbreite 2,5 m
16.00 R 25 Fahrzeughbreite 2,66 m
17.5 R 25 Fahrzeugbreite 2,65 m
20.5 R 25 Fahrzeugbreite 2,8 m
® Telma-Wirbelstrombremse fiir eine erhéhte Dauer-
bremswirkung ohne VerschleiBl (Zusatzausstattung)

——38,67

11,71

1.8t 20% 2% 0.8
f— T i il ® 36 t Gesamigewicht inkl. 6,5 t Ballast, 14er Berei-
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- Hakenflasche (Achslast 3 x 12 t)
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‘ > M ) ; fung, Reserverad, Doppelklappspitze 16 m, breites
N Fahrerhaus, Antrieb 6 x 6 und 32 t Hakenflasche
(Achslast 3 x 13,7 t)
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Maximale Ausriistung mit 9,7 t Gesamtballast

i Kran abstitzen - schnell,
' | komfortabel und sicher.

@ Variable Stiitzbasis
Stiitzen eingeschoben
Stiitzbasis 4,3 m x 7,15 m
Stiitzbasis 6,3 m x 7,15 m
® Fest montierte Abstiitzteller mit Spritzschutz gegen
Verschmutzung
@ Abstiitzzylinder mit 620 mm Hub
® 2 x 8° Seitenneigung von Chassis und Kranaufbau
@ Beleuchtete und schmutzgeschiitzte Spiegellibellen
® Bedienung der Abstiitzungen geméifl den Unfallver-
hiitungsvorschriften (UVV)
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Der LTM 1050/1. Mehr Nutzen dur¢l
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Verwindungssteifer
Teleskopausleger.

® Prismenformige 2fach-Abkantung im Untergurt fiir
giinstige Fithrungseigenschafien der Teleskope
@ Auslegerlagerungen aus wartungsarmen Polyamid-
Gleitplatten
® Hervorragendes Traglastangebot, z.B.
13,5 t bei 10 m Ausladung
4,5 t bei 20 m Ausladung
2,1 t bei 30 m Ausladung
1,0 t bei 40 m Ausladung
® Austeleskopieren mit ca. 50 % der Nennlast moglich

Moderner und leistungs-
starker Fahrantrieb.

@ 6-Zylinder Liebherr-Turbo-Dieselmotor mit 230 kW/
312 PS (Euro 2), robust und zuverlissig

@ ZF-Getriebe Typ 6 WG 200 mit Drehmomentwandler und
Lock-up-Kupplung, 6 Vorwirts-, 2 Riickwirtsginge,
Gelindestufe

® Max. Fahrgeschwindigkeit 76 km/h, max, Steigfihig-
keit 55 %

® Liebherr-Axialkolben-Verstellpumpe vom Dieselmotor
angetrieben, fiir Kranantrieb zuschaltbar

Grofiraum-Krankabine
mit Komfort-Armlehnen-
steverung.

® Verzinkte Krankabhine mit rundum getonten Scheiben,
Frontscheibe ausstellbar mit groBem Parallelscheiben-
wischer, grofies Dachfenster aus Panzerglas mit groBem
Parallelscheibenwischer, Sonnenschutzrollo an der
Dachscheibe, raumsparende Schiebetiir

® Mechanisch gefederter und hydraulisch gedimpfter
Kranfiihrersitz mit pneumatischer Lendenwirbelstiitze

® Bedienerfreundliche Armlehnensteuerung, héhen- und
lingsverstellbare Meisterschalter-Konsolen und Arm-
lehnen, ergonomisch angewinkelte Bedienkonsolen

@ SerienmiBig Zusatzheizung, wirme- und schalldim-
mende Innenverkleidung

® LICCON-Computeranlage mit Testsystem

”

Liebherr-Komponenten,
zuverlassig und wartungs-
freundlich.

® Drehkranz, Drehwerk, die Winden und die Axial-
kolben-Verstellpumpe sind eigengefertigte Liebherr-
Komponenten, fiir den Einsatz in Mobilkranen
speziell abgestimmt

® Zentralschmieranlage fiir Drehkranz, Ausleger-
lagerung und Lagerungen der Winden und Wipp-
zylinder

T
-

[l | IO

(A
:

%

Breites oder schmales
Fahrerhaus mit viel Komfort.

® Verzinkte Fahrerhiuser mit schall- und wirme-
diémmender Innenverkleidung und grofem Komfort-
angebot, in Fahrzeugbreite oder in schmaler
Ausfiihrung

@ Fahrersitz luftgefedert und mit pneumatischer
Lendenwirbelstiitze

® In Hohe und Neigung verstellbares Lenkrad

® Beheizite AuBlenspiegel

® Standardisierte, ergonomisch angeordnete
Bedienungs- und Kontrollinstrumente

bessere Technik.

i,

Hervorragende Fahrwerks-
technik fur StraBen- und

® Gewichtsoptimierte und wartungsarme Achsen aus
hochfestem Feinkornbaustahl, durch spezielle Lenker-
anordnung hohe Spurgenauigkeit und exakte Seiten-
fithrung

® Antriebsvarianten
6 x 4, Achsen 1 und 3 angetrieben, bei Straenfahrt
3. Achse angetrieben, 2. Achse bei Gelindefahrt liftbar
6 x 6, Achsen 1, 2 und 3 angetrieben

® Allradlenkung, 3. Achse auch unabhiingig von Achsen
1 und 2 lenkbar (Hundegang)

@® Die Antriebswellen der Achsen sind wartungsarm und
liegen geschiitzt im Achskorper. Einfache und schnelle
Montage der Gelenkwellen durch 70° Kreuzverzahnung
mit wenigen Schrauben

Niveaumatik-Federung,

kran- und straBBenschonend.

® Querkraftfreie und wartungsfreie Federungszylinder,
Kolbenstange durch Kunstroffrohr gegen Beschadi-
gungen geschiitzt

® Niveauregulierung (Federung auf ,,Fahrbetrieb*) kann
aus jeder beliebigen Stellung durch Enopfdruck auto-
matisch angefahren werden

® Stabile Kurvenlage durch Kreuzschaltung der hydro-
pneumatischen Federung

Gewichisoptimierter
Stahlbav.

@ Stahlbau von Fahrgestell, Drehbiihne und Teleskop-
ausleger in Leichtbauweise, durch F.E.M.-Methode
berechnet und gewichtsoptimiert und duBerst
verwindungssteif

@ Materialfestigkeit mit hohen Sicherheiten durch
Einsatz von STE 960 (960 N/mm?®) bei allen tragenden
Bauteilen
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Lasten heben -
préizise und sicher.

@ S5teiliger, 40 m langer Teleskopausleger und 16 m
lange Doppelklappspitze fiir 58 m Hubhihe und
42 m Ausladung

@ Klappspitze unter 0°, 15° und 30° anbaubar

@® Optimale Ausnutzung des Teleskopauslegers durch
9 verschiedene Ausschubvarianten

® Bei jeder beliebigen Auslegerlinge errechnet die
LICCON-Anlage die optimalste Traglastkurve

® Einfaches und schnelles Umscheren des Hubseiles
durch modernes Taschenschlof

® Wippgeschwindigkeit in 5 Geschwindigkeitsstufen
vorwihlbar

® Drehgeschwindigkeit in 5 Geschwindigkeitsstufen
vorwahlbar

Bewtcihrtes, hydromechani-
sches Teleskopiersystem.

® 2 zuverlissige, einstufige, doppeltwirkende Hydrau-
likzylinder, Olzufuhr zum Zylinder 2 iiber Teleskop-
zufithrungsrohr - keine Schlauchleitungen

® Niedriger Auslegerschwerpunkt durch
2fach-Flaschenzug fiir die 3. und 4. Auslegerstufe

@ Beim Aus-/Einteleskopieren automatische
Endlagendimpfung zur Schonung der Bauteile

@® Beim Aus-/Einteleskopieren bleibt der Ausleger
automatisch bei jedem Lingenschritt, fiir den die
LICCON-Anlage eine Traglastkurve vorsieht, stehen.
Auf Enopfdruck erfolgt ein Weiterteleskopieren.
Beim Einteleskopieren kann ohne ,,Stop“ heliebig
einteleskopiert werden.

|

LICCON-Computeranlage mit
LMB, Testsystem und SPS-
Steverung.

@ Einstellen des Riistzustandes iiber komfortable
Dialogfunktionen

@ Sichere und bewuBte Quittierung des eingestellten
Riistzustandes

@® Darstellung aller wichtigen Daten mit Grafik-
symbolen im Betriebshild

® Mit integrierter Windmessung (Kundenwunsch)

@ Zuverlissige Abschalteinrichtung beim Uberschrei-
ten der zulidssigen Lastmomente

® Traglastwerte fiir jede beliebige Ausleger-Zwischen-
linge

® Windenanzeigen fiir Hakenweg mit Nullungs-
moglichkeit fiir zentimetergenanes Heben/Senken

@ Testsystem fiir Servicezwecke mit der Moglichkeit
alle dem System angeschlossenen Sensoren und
Verbraucher via Bildschirm zu iiberpriifen

® Komfortable, speicher-programmierbare Steuerung
(SPS) fiir Winden, Drehwerk, Wippen und
Teleskopieren

Courtesy of Crane.Market


https://crane.market

Ballastmontage -
nur Minutensache.

® Ballastvarianten 4,1t,6,5t und 9,7 ¢
@ Ballastieren aus der Krankabine

Load-Sensing-System mit elektrischer Ansteverung.

® 4 Arbeitshewegungen konnen unabhingig voneinan- @ Verkniipfung der Kransteuerung mit der LICCON-
der feinfiihlig gefahren werden Anlage, dadurch Funktionstest der einzelnen Kompo-
® AuBerst kurze Ansprechzeiten beim Ansteuern der nenten iiber das Testsystem
Kranbewegungen @ Bei Ausfall der elektrischen Anstenerung kinnen
® Kein ,Last absenken” beim Hubvorgang alle Bewegungen iiber einen ,, Nothetrieb” gefahren
® Frei programmierbare Beschleunigungs- und Ab- werden
bremszeiten
Wippzylinder Teleskopier- Teleskopier-
Egg zylinder 1 zylinder 2
Liccon- | 888 J
Bild- atatal Steuergeber
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LICCON-
Geber, Steuerung = 9
Sensoren Steuerblock ONENE o
]
Liebherr-
Hubwinde
Liebherr- Axialkolben-
Liebherr- Verstellpumpe Liebherr-
Dieselmotor Drehwerk
D 926 TI-E Konstantdoppelpumpe
(Lenkpumpen)
Anderungen vorbehalten. TP 203 ¢ 11.96

Nehmen Sie Kontakt auf mit
LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, Postfach 1361, D-89582 Ehingen
Telefon (073 91) 502-0, Telefax (07391) 502-399, Telex 71763-0
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