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Die 'l'ruglé';len am Teleskopausleger.
Lifting capacities at telescopic boom.
Forces de levage a la fleche téelescopique.

Teleskopausleger: 13,3 m — 42 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 15 t.
Telescopic boom: 13.3 m — 42 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 15 t.
Fleche télescopique: 13,3 m — 42 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 15 t.
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TAB 73025
Teleskopausleger: 13,3 m — 42 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°, Ballast: 15 t.
Telescopie boom: 13.3 m — 42 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 15 t.
Fléche telescopique: 13,3 m — 42 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 15 t.
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Sein grofltes Lastmoment ist 360 im.
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Traglasten bis 4 m Ausladung + 10°nach hinten. | Lifting capacities up to 4 m radius + 10°over rear. | Forces de levage jusqu’a 4 m portée en arriére £ 10°.  TAB 73038
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Teleskopausleger: 13,3 m — 42 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 7.5 t.
Telescopic boom: 13.3 m — 42 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 7.5 t.
Fléche télescopique: 13,3 m — 42 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°, Contrepoids: 7,5 t.
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TAB 73068
Teleskopausleger: 13,3 m — 42 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 2,5 ¢.
Telescopic boom: 13.3 m — 42 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 2.5 t.
Fleche télescopique: 13,8 m — 42 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 2,5 t.
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Its maximum load moment is 360 tm.
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Die Traglasten an der Klappspitze.
Lifting capacities at the folding jib.
Forces de levage a la flechette pliante.

Klappspitze: 12 m — 18 m. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitsbereich: 360°, Ballast: 15 t.
Folding jib: 12 m — 18 m. On outriggers, 360". Counterweight: 15 t.
Fléchette pliante: 12 m — 18 m. GruemmmnaMurs, rotation sur 360", Conh'epoids 15¢t.
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Anmerkungen zu den Traglast-
tabellen.
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arbeitsblatt vom 2/85: Die Traglasten 75 %
(Standsicherheit) entsprechen DIN 150189,
Teil 2. Fur die ke gilt DIN
15018, Teil 3. Die bauliche

Ausbildung des
Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der
F. E. M.

. Bel 75 % Ki

pplasta;nn utzung wurde
starke 7 = 125 N/m" berticksichtigt, Dorl(ran
betrieb ist in Abhangigkeit von der Ausleger-
lange zwischen Windstirke 5 und 7 zuldssig,
Die Traglasten sind in Tonnen mgagﬁehm

Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz
gﬁmmmmrmmmmr
demontierter

gelten nur bei
wmwmmm
stick, sind die Traglasten um ca. 800 kg zu
reduzieron.
Ist die Klappspitze angebaut, reduzieren sich
die Traglasten am Teleskopausleger um ca.
3000 kg,

vorbehalten.
Die Angabe des max. Last tes bexzieht
sich auf 85 % der Kipplast.
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Remarks referring to load
charts.

2. When

o
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The tabulated load ratings do not exceed 75 %

margin) are as laid down
tnDIII 15019 Part 2. The crane’s structural
steelwork is in aceordance with DIN 15018
Part 3. Design and construection of the crane
comply with DIN 15018 Part 2, and with

FE M

regulations.
" 'l'he'w%cwvﬂw'nmgmmtvalueswumw

account wind foree 7 = 125 N/m", Depand.ing
on jib len

be deducted from the capacities.
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&mmmwﬂmmﬂ is taken

1f the folding jib is placed by the side of the
heisting eapacity must be
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Hemarques relatives aux tableaux
des charges.

i
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Les charges de levage indiguées ne depassent
wﬁ%mﬁ%dﬂhdﬁﬁtphm

t text loi paru
au bulletin fedéral de fevrier 1985, les normes
DIN ei-apreés sont appliquées pour les caleuls
relatifs a la grue: charges a 75 % suivant les
prescriptions de la norme DIN 15019, 2éme
partie. hmmlml&umpﬂﬁaeﬁ
appliguée pour les La construc-
tion de la grue est réalisée conformément a la
norme DEN 15018, 2éme partie, et aux rogles
dela F. E. M.

A &'75%ﬁehcharg'adebnmuemem.nnéfa

tenu eompte d'un vent de force 7 = 125 Njm®

Selon la longueur de la floche, le travail de Ia

ime est autorise jusqu’a un vent de foree 5
7.

. Les forces de levage sont données en tonnes.
. Le poids des moufles et erochets doit étre

soustrait des charges indiguées.
Les portees sont calculées a partir de I'axe de

rotation.
A Lnsehnguind:lqneupmhﬂuhehhp
t flechetie

dépliable

déposee.
Si Ia flechetie depliable reste fixee le long de
T'elément de base, ces forces de levage serant
reduites de env. 800 kg
Si elle est montée comme de tra-
mmmummtumm

s reduites

e

The maximum load moment quoted is at 85 %
of the overturning load limit

8,

de env. 3000 kg.

Iﬂhmﬁhngamnt Sans
preavis.

. Le couple de charge maxi. indigue est au plus
egal 85 % de la charge de basculement.

Couple de charge maxi.: 360 tm.
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Die Hubhohen.
Lifting heights.
Hautewurs de levage.
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Die Malle.
Dimensions.
Encombrement.

5510 ———»t4—3250
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Die Achslasten (t). Kran in Fahrtstellung.
Axle loads (metrie tons). Crane in travel position.

Charges par essieu (t). Grue en position route.

[ Achse R Gesamigewicht
Axle 1 2 a E 5 Total weight
Essien o e Poids total
oo t 12 12 12 12 12 = 60
Die Lastaufnahmemittel.
Hook blocks and hooks.
Organes de prehension.
— Toegiuett 5 Rollen Btrduge i
Load (metric tons) No. of sheaves No. of lines Weight kg
Forces de levage t L s Poulies i Brins | Poids kg
100 7 14 | 210
85 5 ¥ 11 845
- 56 3 7 520
25 | 1 3 400
® ®
Die Geschwindigkeiten.
- 4
Working speeds.
Vitesses.
Die Fahrgeschwindigkeiten in km/h bei Motordrehzahl 2300 min ™.
Travel speeds in km/h at max. engine speed of 2300 min
Vitesses de déplacement en km/h. Moteur a 2300 min ",
Gang ‘| 1 IS Max. Steigfahigheit
Gear 1 2 3 4 5 R 1 2 3 4 5 R Max. gradient approx.
__ Rapport = Aptitude & gravir les ramp “'"‘4
Strafie
On road (km/h) 12 20 a0 45 62 6 13 21 33 49 87 L 4 —_
Route e Ll i ! I
Gshass 1
Off road (km/h) 7 11 18 25,56 as 3,5 7.5 12 19 28 38,5 4 42 %
Terrain s ] Y I
Bereifung 1
Tyres 14.00 R 24 16.00 R 25 - |
Die Krangeschwindigkeiten bei Motordrehzahl 2300 min .
Speeds of crane movements at max. engine speed of 2300 min ™%
Vitesses de travail de la grue. Moteur a 2300 min .
| Antriebe | stufenios Seil 7 Seillange Max, Seilzug
Drive | infinitely variable Rope diameter | Rope length Max. single line pull
Mecant en continu Dia “udnuiblq,‘lmguuurt!l:mihle Effort au brin maxi.
Haupt-Hubwerk mfmin fiir einfachen Strang
Main winch 0~ 120 m/min single line 21 mm [ 250 m | 80 kN
Levage principal mfmn au brin simple
Hilfs-Hubwerk m/min fiir einfachen Strang
Ausiliary wineh 00— 120 mymin single line 21 mm / 250 m B0 kN
Levage auxiliaire m/mn an brin simple .
Drehwerk
Slewing gear 0—2 min!
B Orientation |
Wippwerk ca. 105 s bis 83" Auslegerstellung
Luffing approx. 105 seconds to reach 83" boom angle
Relevage env. 105 jusqu’a 83° )
Teleskopieren ca, 210 s fiir Auslegerlinge 13,3 m—42m —
Telescoping approx, 210 seconds for boom extension from 13.3 m—42 m
Télescopage env. 210 s pour passer de 13,3 m —42 m
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Rahmen:

Abstutzungen:

Motor:

Getriebe:

Achsen:

Federung:

Bereifung:
Lenkung:
Bremsen:
Fahrerhaus:

Elektr. Anlage:

Eigengefertigte verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-
Baustahl.

Vier hydraulisch ausfahrbare Schiebeholme mit hydraulischen Abstiitzzylindern und
Drucktellern. Der vordere Stiitzkasten ist zwischen den Achsen 1 und 2, der hintere
Stiutzkasten am Fahrgestellheck angeordnet.

12-Zylinder-Diesel, Fabrikat Daimler-Benz, Typ OM 424, wassergekiihlt, Leistung
nach DIN 309 kW (420 PS) bei 2300 min ', max. Drehmoment 1490 Nm bei 1200 min
Kraftstoffbehélter: 5301,

Automatik-Getriebe, Fabrikat Allison, Typ CLBT 754, mit Drehmomentwandler und
Stromungsbremse. 5 Vorwarts- und 1 Riickwartsgang. Verteilergetriebe mit Verteiler-
differential und Gelandestufe.

Schwere Kranfahrzeugachsen: Alle 5 Achsen gefedert. Achsen 1, 2, 3 sowie 5 ge-
lenkt. Achsen 1, 4 und 5 sind Planetenachsen mit Zwischenachsdifferentialen.

Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit antomatischem Niveauausgleich,
Achsdruckausgleich zwischen den Achsgruppen 1 und 2, der Achse 3 sowie den
Achsen 4 und 5. Federung hydraulisch blockierbar.

10fach, alle Achsen einzeln bereift.

Grofie: 14.00 R 24.

ZF-Halbblock-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage, mit hydraulischer Servoeinrichtung und
zusatzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben,

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage; Handbremse: Feder-
speicher auf alle Rader der 2. bis 5. Achse wirkend.

Grofraumige Kabine in Stahlblechausfuhrung, gummielastisch aufgehangt, Sicher-
heitsverglasung, Kontrollinstrumente.

24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien, Beleuchtung nach StVZO,

Der Kranoberwagen.

Rahmen:

Kranmotor:

Kranantrieb:

Steuerung:
Hubwerk:

Wippwerk:
Drehwerk:

Kranfahrerkabine:

Sicherheits-
einrichtungen:

Teleskopausleger:

Elektr. Anlage:

Eigengefertigte, verwindungssteife Schweillkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-
Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3reihige Rollen-
drehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermoglicht.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Daimler-Benz, Typ OM 366 A, wassergekuihlt, Leistung
nach DIN 122 kW (165 PS) bei 2300 min ', max. Drehmoment 575 Nm bei 1400 min .
Kraftstoffbehilter: 280 1.

Diesel-hydraulisch mit 1 Axialkolben-Doppelpumpe mit automatischer Leistungs-
regelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, offene Olkreisliaufe.

Zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.

Axialkolben-Konstantmotor, Hubwerkstrommel mit eingebautem Planetengetriebe
und federbelastete Haltebremse,

2 Differentialzylinder mit Sicherheitsriickschlagventil.

Hydro-Motor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und federbelastete Haltebremse.
Stahlblechausfithrung mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollinstru-
mente.

Huhendbegrenzung, Neigungsanzeige, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauch-
briiche.

1 Anlenkstiick und 3 Teleskopteile, hydraulisch unter Teillast teleskopierbar.
Teleskopteil 1 hydraulisch unabhingig ausschiebbar. Teleskopteile 2 und 3 synchron
ausschiebbar. Auslegerlange: max. 42 m.

24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien.

Die Zusatzausrustung.

Bereifung:
Klappspitze:
2. Hubwerk:

10fach, Grofie: 16.00 R 25.
6 m— 18 m lang, als gerade Verlangerung zum Teleskopausleger.
Fur den 2-Hakenbetrieb.

Lastmomentbegrenzer: Grundgerat mit Anbauteilen.
Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.

Courtesy of Crane.Market
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Truck chassis.

Frame:

Outriggers:

Engine:

Transmission:

Axles:
Suspension:
Tyres:
Steering:
Brakes:
Driver’s cab:

Electrical system:

Liebherr designed and manufactured, box type, torsion resistant, all-welded construc-
tion made of high-tensile structural steel.

4 sliding beams with hydraulic extension eylinders and hydraulic support pad jacks.
Front outriggers mounted between axles 1 and 2, rear outriggers at rear of truck
chassis.

Diesel, 12 eylinder, water-cooled, make Daimler-Benz, type OM 424, output 309 kW
DIN (420 HP) at 2300 min ', max. torque 1490 Nm at 1200 min %,

Fuel supply: 530 litres.

Allison type CLBT 754 automatie transmission with torque converter and hydro-
dynamic retarder brake. 5 forward speeds. 1 reverse. Splitter gearbox with differential
and off-road range.

Heavy duty crane truck axles, all 5 axles sprung. Axles 1, 2, 3 and 5 steered. Axles 1,
4 and 5 have planetary reduction gears and inter-axle differentials.

All axles hydropneumatically sprung with automatic levelling. Load equalization
between axles 1 and 2, single axle 3 and axles 4 and 5. Suspension hydraulically locked.
10 tyres, all axles with single tyres.

Tyre size: 14.00 R 24.

ZF semi-unitary hydraulic power steering, dual circuit system, with hydraulie servo
mechanism and auxiliary pump ecireuit.

Service brake: servo assisted air brakes acting on all wheels. Dual cirecuit system.
Hand brake: spring-action, acting on all wheels of axles 2 to 5.

Large-area, all-steel cab with resilient mountings, safety glass windows and full range
of instruments.

24 Volts DC, 2 batteries, lighting to German road vehicle regulations.

Crane superstructure.

Frame:

Crane engine:

Crane drive:
Crane control:
Main winech:

Luffing:
Slewing:
Crane cab:
Safety devices:

Telescopic main boom:

Electrical system:

Liebherr-made, torsion-resistant, welded construction made of high-tensile structural
steel. Connection to erane carrier by triple roller slewing ring, designed for 360° con-
tinuous rotation.

Diesel, 6 eylinder, water-cooled, make Daimler-Benz, type OM 366 A, output 122 kW
DIN (165 HP) at 2800 min ', max. torque 575 Nm at 1400 min .
Fuel supply: 280 litres.

Diesel-hydraulic, with 1 duplex axial-piston pump with automatic output control,
i duplex gear-type pump, open hydraulie circuits.

By self-centering control lever, movable in 4 directions
(cross-econtrol arrangement).

Axial piston motor, full hydraulic power up and down. Hoist drum with integrated
planetary gears and spring loaded brake.

Twin double-acting hydraulie cylinders with integral safety locking valves.
Planetary gear with flange connected hydraulic motor and spring loaded brake.
All-steel construction, safety glazing, controls and instruments.

Hoist limit switch, radius indicator, safety valves to protect hydraulic system against
pipe and hose fracture.

1 boom pivot section, 3 telescopic sections; can be extended hydraulically under partial
load. Telescopie section 1 ean be hydraulically extended independently, telescopic
sections 2 and 3 can be extended with synchronised action. Max. boom length: 42 m.

24 Volts DC, 2 batteries.

Additional equipment.

Tyres:

Folding jib:

Hoisting gear I1:
Load-moment limiter:

10 tyres. Tyre size: 16.00 R 25.

6 m-— 18 m long, for straight-line boom extension.
For two-hook operation.

Basic and input units,

Other items of equipment available on request.

Courtesy of Crane.Market
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Chassis porteur.

Chassis: De fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable en acier allié.

Stabilisateurs: Quatre poutres télescopiques, avec vérins d'appui hydrauliques et semelles.
Les carters des poutres de stabilisation avant sont disposés entre les essieux 1 et 2,
les carters AR a l'arriére du chassis.

Moteur: Diesel, 12 cylindres, marque Daimler-Benz, type OM 424, refroidissement par eau,
puissance 309 kW DIN (420 ch) a 2300 min ', couple maxi. 1490 Nm a 1200 min .
Capaciteé réservoir carburant: 5301.

Boite: Boite automatique, marque Allison, type CLBT 754, avec convertisseur de couple et
ralentisseur hydraulique. 5 rapports AV et 1 AR. Boite de transfert avec répartiteur
differentiel et rapport tout terrain.

Essieux: Essieux spéciaux lourds. Tous les 5 essieux disposent d’'une suspension intégrale.
Les essieux 1, 2, 3 et 5 sont directeurs; les essieux 1, 4 et 5 sont a trains planétaires
avee differentiels interponts.

Suspension: Tous les essieux disposent d'une suspension hydropneumatigque avee systeme d’equi-
librage automatique. Dispositif de répartition des charges entre les essieux 1 et 2,
I'essieu 3 et les essieux 4 et 5. Suspension blocable hydrauliquement.

Pneumatiques: 10 pneumatiques, tous les essieux munis de roues simples.
Dimensions de pneumatiques: 14.00 R 24.

Direction: Direction hydraulique semi-bloc ZF, a deux circuits, assistée hydrauliquement, avee
pompe auxiliaire entrainée par essieu.

Freins: Assistées pneumatiquement, agissant sur toutes les roues, conformes au code. Frein a
main: par eylindres i ressort agissant sur les essieux 2 a 5.

Cabine: Cabine spacieuse entierement réalisée en toles d'acier, suspension assurée par silent-

bloes, vitrage de securite, tableau de bord complet.
Installation électrique: 24 volts continus, 2 batteries, éclairage conforme au code.

Partie tournante.

Chassis: De fabrication Liebherr, soude, en acier spécial, résistant a la torsion. Couronne
d’'orientation a friple rangée de rouleaux, orientation sur 360°,

Moteur: Diesel, 6 eylindres, marque Daimler-Benz, t OM 366 A, refroidissement par eau,

puissance 122 kW DIN (165 ch) a 2300 min ', couple maxi. 575 Nm a 1400 min ',
Capacite reservoir carburant: 280 1.

Entrainement: Diesel-hydrauligue comprenant 1 double pompe a pistons axiaux a régulation de puis-

sance, 1 double pompe a engrenage, cireuits hydrauliques ouverts.
- Commande: Deux leviers quatre directions a rappel automatigue au point mort.

Mecan. de levage Moteur hydraulique a cylindree fixe, treuil de levage avec réduecteur planétaire incor-

principal: pore et frein d'arréet commandé par ressort.

Relevage: Deux vérins difféerentiels, avec clapet anti-retour de sécurité.

Orientation: Moteur hydraulique, reducteur planeétaire, pignon d'orientation et frein d’arrét com-
mandé par ressort.

Cabine: Entierement réalisée en toles d’acier avec vitrage de sécurité, organes de commande
et appareils de controle.

Seécurites: Fin de course de levage, indicateur d’angle de fleche, soupapes de sureté sur tubes et
flexibles.

Fleche télescopique: Fleche a télescopage hydraulique formée d'un élément de base et de 3 éléments télesco-

pables en charge partielle. 1er élement telescopable individuellement par voie hydrau-
lique, elements 2 et 3 a télescopage synchronisé. Longueur de fleche maxi.: 42 m.

Installation electrique: 24 volts continus, 2 batteries.

Pneumatiques: 10 pneumatiques. Dimensions de pneumatigques: 16.00 R 25.
Fléchette pliante: 6 m a 18 m, formant rallonge dans I'axe de 1a fleche télescopique.
Mécan. de levage

secondaire: Pour le travail avee 2 erochets.

Limiteur de couple: Appareil de base avec accessoires.

Autres equipements supplémentaires sur demande.

}“\ndernngen vorbehalten. { Subject to modification. /| Sous réserve de modifications. TP 75d 1.5.86
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