Der Mobillkran

LTM 1030 mit
30t Traglast.
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Wir haben den LTM 1030 fiir den Gelindeeinsatz gebaut. Aber von
vornherein haben wir die StraSentauglichkeit beriicksichtigt.

In ,StraBenausfithrung” hat er eine zusitzliche Fahrerkabine und
eine mechanische Lenkanlage. Und fiir den schnellen Standort-
wechsel —auch iiber die Autobahn —ist er voll gefedert.

Wenn es dann ins Gelinde geht, zeigt der LTM 1030 seine volle
Stirke. Dafiir gibt es Voraussetzungen: Die Niederdruckreifen
haben Gelindeprofil. Die Pendelachsen sorgen fiir eine gleich-
miBige Achslastverteilung. Fiir Arbeiten auf engstem Raum hat er
Aliradlenkung, Hundegang und optimale Gangbreiten und Wende-
radien. Er hat Allradantrieb, ein 6-stufiges Wende-Lastschalt-
getriebe und Planetenachsen mit sperrbaren Achsdifferentialen.

Bei 60 km/h hat der Kranfahrer von
dieser Kabine die bessere Sichi.

Der Gelindekran, der auch
gerne auf die Strafle geht.

In ,,StraBenausfithrung”
sind beide Achsen hydro-
pneumatisch gefedert.
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Mit optimalen Sichtverhilt-
nissen, korpergerechtem Sitz
und zweckméifligen
Bedienungselementen wird
diese Krankabine allen An-
spriichen gerecht.

Fiir die Sicherheit hat dieses Hub-
werk Lamellenbremse, Senkbrems-
ventil und Spindel- und Hubend-
schalter. Fiir die Lebensdauer Life-
time Schmierung und verschleif3-
arme Zahnriader und Lager.
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sind seine Starke.
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Fiir den Kraneinsatz
hat der Standardkran
dieselbe Technik wie
der Straflenkran:

Die leistungsstarke
Hydraulik mit der
Doppelpumpe und dem
Rotationsmengenteiler
und der Méglichkeit,
Eilgeschwindigkeiten
zu fahren. Den leichten
24 m langen Ausleger,
verlingerbar mit der

8 m langen Spitze fiir
26 m Ausladung. Und
die umfangreichen
Sicherheitseinrichtun-
gen fiir den reibungs-
losen Kranbetrieb.

Mit 48 cm Bodenfreiheit und
64% Steigfihigkeit ist dem LTM 1030
kein Gelinde zu schwierig.
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Der Standardkran LTM1030:
Im Kraneinsatz so gut

wie der StraBBenkran.
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Als ,,Bergek-ran” hat der LTM 1030 eine Sonder- 3 Fiir 2-3 Begleitpersonen ntieren wir das

ausriistung: Beim Motor gibt es Varianten hin- breite Fahrerhaus in lowline-Ausfithrung.

sichtlich Fabrikat und Leistung. Bergungswinden Der Teleskopausleger — in verkiirzter Ausfiih-

am Chassis mit bis 10t Zugkraft sind fiir den Berge- rung — dient gleichzeitig als Abschleppeinrichtung.

einsatz Voraussetzung. Enfd jg nach Einsatzzweck sind 2 Auslegeriingen
eferbar.
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Wer Feuerwehrkrane baut, muff auf Nummer Aufler der Sonder ergekra.u ist

sicher gehen. Denn Funktionssicherheit kann hier eine zusitzliche Abschleppeinrichtung fiir 6t vor-
das entscheidende Moment im Einsatz sein. gesehen. Nothandbetiticungen fiir die Hydraulik-
Deshalb haben wir eine Menge getan, den reibungs- anlage, optische/akustische Warngerite und der
losen und schnellen Bergeeinsatz zu gewihr- Montagekorb fiir Arbeiten bis in 25 m Hohe sind
leisten. wichtiges Zubehdor.

Fiir die Berufsfenerwehren gibt es unsere Teles-
kopkrane mit Traglasten von 25 bis 55 Tonnen.
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