Technische Daten LR 1200

Raupenkran Litronic
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Abmessungen

Grundgeréit mit Unterwagen
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Dienstgewicht Anmerkungen

Die Dienstgewichte beinhalten das Grundgerat mit Plattenlaufwerk,
2 Hauptwinden 120 kN inklusive Beseilung (260 m und 495 m) und 20 m
Hauptausleger, bestehend aus Aufrichtmast, Auslegeranlenkstlick
(10 m), Auslegerkopf (7 m) und Auslegerzwischenstiick (3 m), 81 t
Grundballast, 36 t Zentralballast und 250 t Hakenflasche.

Gesamtgewicht ca. 2100t
Bodenbelastung

Bodenbelastung 1.16 kg/cm?

] .o

Arbeitsausristung

Hauptausleger (No. 2320.xx) max. Lange 89 m
Leichtausleger (No. 2320.xx und 1916.xx) 117 m
Verstellbarer Nadelausleger (No. 1916.xx) max. Lange 95 m

Max. Kombination Hauptausleger 53 m
Verstellbarer Nadelausleger 95 m
Feststehender Nadelausleger (No. 1008.xx) MTm-26m

Spitzenausleger 24 t (Optional 36 1)

2 LR 1200
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. Traglasten fur Einsatz als Montagekran (entspricht Kraneinstufung
nach F.E.M. 1.001, Krangruppe A1).

2. Die Maschine steht auf tragfahigem, waagrechtem Untergrund.

3. Das Gewicht des Lastaufnahmemittels (Hakenflasche, Hubseile,
Schékel usw.) ist von der Traglast abzuziehen.

4. Zusatzlasten am Ausleger (wie z.B. Podeste) sind von den Traglasten
abzuziehen.

5. Die maximal zulassige Windgeschwindigkeit entnehmen Sie bitte dem
Traglasttabellenbuch.

6. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz und unter Last angegeben.
7. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben und rundum schwenkbar.
8. Desweiteren sind fur die Berechnung der Standsicherheit die
DIN 15019/ Teil 2 / Tab. 1 und ISO 4305 Tab. 1 + 2, als auch die
Kippwinkelmethode 4° zugrunde gelegt.

9. Fur die Stahltragwerke gilt F.E.M. 1.001 — 1998 (EN 13001-2 / 2004).
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TransporimafBe und Gewichte

Grundgersit und Hauptausleger (No. 2320.xx)
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*) Inklusive Haltestangen

Grundgerit

mit Aufrichtmast, 2x 120 kN Kranwinden inklusive Beseilung (max. 755 m),
ohne Laufwerke, Auslegeranlenkstlick, Grundballast und Zentralballast

Breite mm 3000
Gewicht kg 40800
Lauvfwerke 2x
Flachbodenplatten mm 1200
Breite mm 1200
Gewicht kg 19800
Anlenkstick (no. 2320.25)

Breite mm 2420
Gewicht* kg 5300
Zwischenstick (no.2320.23) 3m
Breite mm 2420
Gewicht* kg 920
Zwischenstick (no.2320.20) 6m
Breite mm 2420
Gewicht* kg 1285
Zwischenstick (no. 2320.20) 12 m
Breite mm 2420
Gewicht* kg 2360
Auslegerkopf (no.2320.23)

Breite mm 2420
Gewicht* kg 4300

Hauptausleger-Transportalternative

No. 2320.xx/1916.xxx m 12/12 6/6 3/3
Lange mm 12250 6250 —— 3250
Gewicht* kg 3610 1975 —— 1470

LR 1200 3
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TransporimaBe und Gewichte

Verstellbarer Nadelausleger (No. 1916.xx)

R — I Nadelkopf (no. 1916.21)
&X%WOYW%I 2200 | Breit 2050
A\/A\ ) ele mm
A\‘/‘ AVA| v Gewicht* kg 1550
7750
A Leichtausleger-Z-Stick (no. 191622 T m
1950 .
* Breite mm 2050
— Gewicht* kg 457
M 1150
E o0
[ oo | Zwischenstisek (o. 1916.18) 3m
' v Breite mm 2050
e 3150 s Gewicht* kg 550
4 [ ] oo
i ";50 Zwischenstick (. 1916.18) 6m
Breite mm 2050
6150 Gewicht* kg 690
i
1850 s -
v Zwischenstick (no. 1916.18) 12 m
e s ] Breite mm 2050
T Gewicht* kg 1250
3150 . . "
Anlenkstick mit A-Bocken (. 191622
l Breite mm 2050
1 1k
10850 Gewicht kg 6400
2;00 Leichtausleger-
v Reduzierstick (vo. 232011916.22) 12 m
12220 —J Breite mm 2420
Gewicht* kg 2635

Feststehender Nadelausleger (No. 1008.xx)

v Nadelkopf (No. 100s.20)
1020 Breite mm 1140
i Gewicht* kg 935
= * ° oo
~ 1020 Zwischenstick (No. 1008.17) 3m
Lﬁ i Breite mm 1100
3120 —» Gewicht* kg 300
Y
TR 1020 . .
i Zwischenstick (no. 100s.17) 6m
e— 6120 ———> Breite mm 1100
+ Gewicht* kg 460
) 1850
: g v Anlenkstick mit A=-Bock (No. 1008.20)
6620 — > Breite mm 1500
Gewicht* kg 1950

*) |Inklusive Haltestangen
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TransporimafBe und Gewichte

Ballast
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1600

1100

400

Ballastplatte 1x
Breite mm 1660
Gewicht kg 14500
Ballastplatte 1x
Breite mm 1660
Gewicht kg 16300
Ballastplatte 10x
Breite mm 1360
Gewicht kg 5100
Zentralballastplatte 2x
Breite mm 3340
Gewicht kg 9800
Zentralballastplatte 2x
Breite mm 2050
Gewicht kg 8300

Mid fall Zwischenstick (no.1916.xx) 0.5 m

Breite mm 750
Gewicht kg 715
250 t Hakenflasche - 11 Rollen

Breite mm 1030 — 1250
Gewicht kg 2300 — 3200

160 t Hakenflasche = 7 Rollen

Breite mm

640 —— 760 — 880

1500 — 2250 — 3000

Gewicht kg

100 t Hakenflasche = 5 Rollen

Breite mm
Gewicht kg

540 — 670 — 770
1300 — 1800 — 2300

40 t Hakenflasche = 1 Rolle

Breite mm 300 —— 400 — 500

Gewicht kg 700 — 1100 — 1500

12.5 t Einzelhaken

Breite mm 400

Gewicht kg 600
LR 1200 5
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Technische Beschreibung

- Motor

Leistung nach ISO 9249, 270 kW (362 PS) bei 2000 U/min

Modell Liebherr D 936 L A6

Kraftstofftank 800 | Tankinhalt mit kontinuierlicher
Niveauanzeige und Reserveangabe

Der Dieselmotor entspricht der Abgaszertifizierung fir mobile Maschinen

nach EPA/CARB Tier 3 und 97/68 EG Stufe IIl.

Iil Hydraulikanlage

Eine doppelte Verstellpumpe versorgt die Hydraulikanlage im offenen
Kreislauf und erméglicht das gleichzeitige Fahren aller Bewegungen. Um
hydraulische Druckspitzen abzufangen wurde eine automatisch arbeitende
Druckabschneidung integriert. Alle Filter werden elektronisch Gberwacht.
Die Verwendung synthetischer, umweltfreundlicher Ole ist méglich.
Arbeitsdruck max. 350 bar

Hydrauliktankinhalt 650 |

"

=~ | Nadelausleger-Verstellwinde

Seilzug max. 105 kN
Seildurchmesser 20 mm
Verstellung Nadelausleger von15° bis 78° in 51 sec.

/"

¥ | Hauptausleger-Verstellwinde

Seilzug 217 kN
Seildurchmesser 24 mm
Verstellung Hauptausleger von 15° bis 86° in 130 sec.

@ Schwenkwerk

Rollendrehkranz mit auBenliegender Verzahnung, Schwenkwerk mit
Axialkolbenmotor, hydraulisch Itftbare Lamellenbremse, Planeten—
getriebe und Drehwerksritzel.

Das Schwenkwerk kann sowohl mit Geschwindigkeitsvorwahl wie auch im
Freilauf betrieben werden.

Bei der Geschwindigkeitsvorwahl schlieBt eine Lamellenbremse
(Stillstandsbremse), wenn keine Drehbewegung vorhanden ist.
Drehwerksgeschwindigkeit 0 — 3 U/min stufenlos regelbar.

6 LR 1200

t
VIl Windwerke

Seilzug in der 1. Lage max. 175 kN
Seilzug in der 7. Lage 120 kN
Seildurchmesser 26 mm
Seiltrommeldurchmesser 580 mm
Seilgeschwindigkeit m/min 0-136
Seilkapazitat in 7 Lagen 489 m

Die Winden zeichnen sich durch ihre kompakte, montagefreundliche
Bauweise aus.

In Ol laufende, innenliegende, wartungsarme Planetengetriebe.
Lastabstutzung uber Hydraulikanlage, zuséatzliche Sicherheit durch feder—
belastete Lamellenbremse (Stillstandsbremse).

Fur die Hauptwinden werden hochdruckgeregelte Verstelldlmotoren
verwendet. Diese erlauben schon im Teillastbereich die volle Ausnutzung der
installierten Motorleistung durch Geschwindigkeitsanpassung an den
jeweiligen Seilzug.

Auf Wunsch — Winde mit Freifalleinrichtung:

Bei der Freifalleinrichtung wird sowohl die Kupplungs— als auch die
Bremsfunktion tber die Arbeitsbremse realisiert. Diese Bremse ist eine
verschleiBarme, wartungsfreie Lamellenbremse in kompakter Bauweise.

Fahrwerk

Fahrwerksantrieb mit Axialkolbenmotor, hydraulisch lliftbare, federbelastete
Lamellenbremse, Laufwerk mit hydraulischer Kettenspannung.
Flachbodenplatten 1200 mm

Fahrgeschwindigkeit —— 0 — 1.6 km/h

\
& | Steverung

Die von Liebherr entwickelte und im eigenen Haus gefertigte Steuerung ist flr
den harten Baustelleneinsatz und extreme Umweltbedingungen wie groBe
Temperaturschwankungen, starke Vibrationen und elektromagnetische
Interferenzen konzipiert.

Alle Betriebsdaten des Geréates werden auf einem kontraststarken Bildschirm
angezeigt.

Standard—Betriebsinformationen erscheinen in Form von Symbolen,
Fehleranzeigen im Klartext auf dem Bildschirm (mehr als 15 Sprachen
verfugbar).

Eine elektrohydraulische, stufenlose Proportionalsteuerung ermdéglicht das
Fahren aller Bewegungen gleichzeitig.

Die Bedienung erfolgt tber 2 Einhebel-Kreuzschaltungen fur “Winde | und
Einziehwerk” und fir “Winde Il und Drehwerk”.

Auf Wunsch:

Doppel-T—Hebel fur den gleichzeitigen Betrieb von Winde und verstellbarem
Nadelausleger.

Das Fahrwerk wird Uber zwei FuBpedale gesteuert und kann tber zwei Hebel
in eine Hand—Fahrwerks—Steuerung umgewandelt werden.

Fernsteuerung fir die Heckballastmontage und fiir die Verbolzung des
Auslegeranlenkstiickes mit dem Oberwagenstahlbau.

9)

Die Schallemissionen entsprechen der Richtlinie 2000/14/EC Uber
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten
und Maschinen.
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Avuslegerkombinationen
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Reduzierung 12.0 m (40 ft)
No. 2320/1916.20
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6.0 m (20 ft)
No. 2320.20

3.0m (10 ft)
No. 2320.23

10.0 m (33 ft)
No. 2320.25

Max. Kombination

117m

Hauptausleger No. 2320.xx — 43 m
Reduzierung

No. 2320/1916. XX ——— 12 m
Verstellbarer

Nadelausleger No. 1916.xx — 62 m

12.0 m (40 ft)
No. 1916.18

12.0 m (40 ft)
No. 1916.18

12.0 m (40 ft)
No. 1916.18
55m (18 ft) Mid fall 0.5 m (1.1 ft)
No. 1008.20 No. 1916.32
6.0 m (20 ft)
No. 1008.17 12.0 m (40 ft)
No. 1916.18
6.0 m (20 ft)
No. 1008.17
3.0m (10 ft)
No. 1008.17
5.5m (18 ft) 12.0 m (40 ft
No. 1008.20
7.0m (23 ft)
No. 2320.23
12 m (40 ft)
No. 2320.20
12'm (40 ft)
No. 2320.20
12 m (40 ft)
No. 2320.20
12 m (40 ft)
No. 2320.20
12 m (40 ft)
No. 2320.20
12 m (40 ft)
No. 2320.20
12 m (40 ft)
6m (20 ﬂ) No. 2320.20
No. 2320.20
10.0 m (33 ft) 10.0 m (33 ft)
No. 2320.25 No. 2320.25

Max. Kombination

97 m
Hauptausleger No. 2320.xx —71 m
Feststehender

Nadelausleger 1008.xx

26 m

Max. Kombination

148 m
Hauptausleger No. 2320.xx — 53 m
Verstellbarer

Nadelausleger No. 1916.xx — 95 m

Hauptausleger No. 2320.xx — 56 m
Verstellbarer

Nadelausleger No. 1916.xx — 80 m
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Selbsimontage-System

LR 1200
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Avusleger auvfrichten = Kran in Arbeitsposition
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Haupt- und Nadelausleger anheben

Kran in Arbeitsposition
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Hauptausleger (o.2320x) 86°= 15°
81 t Ballast und 36 t Zentralballast
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Auslegerzusammenbau (e 1 - No. 23200
Auslegerzusammenbau fur Auslegerlangen von 20 m bis 89 m
Lange Anzahl der Auslegerstlicke
Anlenkstick |10.0m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 1 1 1
Z-Stick 30m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Z-Stick 6.0m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1
Z-Stiick 120 m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6
Auslegerkopf | 7.0m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 1 1 1
Auslegerlange (m) 20 |23 |26 29 |32 |35 38 (41 |44 47 |50 53 |56 |59 62 |65 68 |71 |74 |77 80 | 83 86 | 89
10 LR 1200
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Traglasten - Hauptausleger (vo.2320.xx
81 t Ballast und 36 t Zentralballast

Traglasten in t fur Auslegerlangen von 20 m bis 89 m — mit 120 kN Winden

\ Auslegerlange (m)

| 20 26 32 38 | 44 50 56 62 | 68 74 80 | 86 89
Radius (m) t t t t t t t t t t t t t

6.2 90.6

7 1291 | 1068 | 89.2 79.4 63.5

8 1253 | 117.1 999 | 832 75.7 62.9 51.7 44.6

9 1192 1167 | 1103 | 103.8 880 | 77.8 71.6 59.8 50.0 44.2 37.0 30.0 26.4
10 107.3 | 104.1 97.8 91.6 844 | 726 68.1 57.2 47.9 426 36.0 29.8 26.4
12 86.8 84.7 80.5 76.7 73.1 65.0 63.4 53.2 43.7 40.1 33.3 27.8 24.8
14 69.9 69.7 67.7 65.0 622 | 545 57.1 50.3 40.4 37.6 31.2 26.1 22.8
16 58.2 58.2 58.2 56.2 53.9 | 51.1 49.7 45.5 37.9 35.0 29.4 24.4 21.3
18 49.6 49.6 49.6 49.3 463 | 456 43.8 42.1 33.3 335 28.0 23.4 20.1
20 429 43.1 43.0 42.8 422 | 406 39.0 37.5 31.7 31.7 26.4 22.6 19.1
26 30.0 30.1 29.9 296 | 293 28.8 27.7 26.6 255 22.3 19.9 16.5
32 22.4 22.3 22.1 21.7 21.4 21.1 20.4 19.5 18.7 17.4 14.9
38 17.2 17.1 16.7 16.4 16.1 15.7 15.3 14.5 13.7 13.4
44 13.4 | 132 12.9 12.5 12.2 11.8 11.3 10.7 10.4
50 10.5 10.3 9.9 9.6 9.2 8.8 8.3 8.0
55 8.5 8.1 7.8 7.4 7.1 6.6 6.4
60 6.7 6.3 6.0 5.6 5.2 5.0
65 51 4.7 4.4 4.0 3.8
70 3.7 3.3 2.9 2.8
75 2.4 2.0

Traglasten = Hauptausleger no. 232010
70.8 & Ballast und 36 t Zentralballast

Traglasten in t fur Auslegerlangen von 20 m bis 86 m — mit 120 kN Winden

\ Auslegerlange (m)

| 20 26 32 38 | 44 50 56 62 | 68 74 80 | 86
Radius (m) t t t t t t t t t t t t

4.1 220.0

5 2165 | 1627 | 1535

6 190.7 | 1589 = 1506 | 139.9 & 113.7

7 150.8 | 1437 1327 | 1231 106.8 & 89.2 79.4 63.5

8 1827 | 1223 | 1147 | 107.3 99.9 | 832 75.7 62.9 51.7 44.6

9 111.8 | 1075 | 100.9 94.9 880 | 77.8 716 59.8 50.0 44.2 37.0 30.0
10 101.3 95.2 89.9 84.9 80.4 | 726 68.1 57.2 47.9 426 36.0 29.8
12 79.3 77.3 73.5 69.9 66.7 | 635 60.6 53.2 43.7 40.1 33.3 27.8
14 63.7 63.8 62.0 59.2 56.6 | 54.2 51.9 49.6 40.4 37.6 31.2 26.1
16 53.0 53.0 53.0 51.1 490 = 470 45.1 43.2 37.9 35.0 29.4 24.4
18 45.1 45.1 45.1 44.8 430 413 39.7 38.0 33.3 335 28.0 23.4
20 38.9 39.1 39.0 38.8 382 367 35.3 33.8 31.7 31.2 26.4 226
26 27.1 27.2 26.9 267 | 26.4 25.9 24.8 23.8 227 21.7 19.9
32 20.1 20.0 19.7 | 194 19.1 18.7 18.1 17.2 16.4 15.5
38 15.3 15.1 14.8 14.5 14.1 13.8 13.3 12.5 11.8
44 11.8 11.6 11.3 10.9 10.6 10.2 9.7 9.0
50 9.1 8.8 8.5 8.1 7.7 7.4 6.8
55 7.2 6.8 6.5 6.1 5.8 5.3
60 5.5 5.2 4.8 4.4 4.0
65 4.0 3.6 3.3 2.9
70 \ \ 2.7 23

Oben angefiihrte Traglasttabellenwerte sind nur zur Information. Fir lhren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.

LR 1200 11
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Leichtausleger no.2320/1916:0 66 m =117 m
Arbeitshereich 86°= 15°
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Leichtausleger-Zusammenbau mit 43 m Hauptausleger (o. 2320.x / No. 1916
Ausleger-Zusammenbau fur Leichtauslegerlangen von 66 m bis 117 m

Lange Anzahl der Haupt— und Nadelauslegerstiicke
Anlenkstiick 100m 1 1 1] 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1] 1 1 1 1
Z-Stiick 30m | 1 | 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 11 | 1 1] 1 1 1] 1
Z-Stiick 60m | 1 1 1] 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1] 1 1 1 1
Z-Stiick 120m| 2 | 2 | 2 | 2| 2|2 |2 |2 |2|2|2]|2|2]|2]|2]2]|2]:2
Reduzierstiick 120m 1 1 1] 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1] 1 1 1 1
Nadel-Z-Stiick 30m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nadel-Z-Stiick 6.0m 1 1| 1 1 1 1 1 1
Nadel-Z-Stick | 12.0m 1 1 1 12|22 |2]|3|3|3]|3|a4]| 4] a
Nadelkopf 8om 1 1 1] 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 1
Max. Leichtauslegerlange (m)| 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 84 | 8 | 90 | 93 | 9% | 99 | 102 | 105 | 108 @ 111 | 114 | 117

12 LR 1200
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Traglasten = Leichtausleger (o.2320/1916.xx)

Hauptausleger 43 m Hauptausleger 55 m
Traglasten in t Traglasten in t
81 t Ballast und 36 t Zentralballast 81 t Ballast und 36 t Zentralballast
‘ Auslegerlange (m) ‘ Auslegerlange (m)
66 75 90 99 108 | 117 78 90 9% 102 | 108 | 114
Radius (m) t t t t t t Radius (m) t t t t t t
6.7 54.3 7.5 40.0
8 53.6 39.0 9 39.3 27.2 22.6
9 52.5 38.2 24.5 17.4 10 38.1 26.6 22,5 18.9 12.1
10 51.6 36.7 23.4 17.3 11.6 12 35.1 24.8 21.2 17.9 121 10.7
12 48.0 33.6 21.6 16.0 11.3 7.5 14 32.6 22.6 20.0 16.7 121 10.1
14 43.7 31.3 20.0 14.9 10.6 71 16 30.5 21.3 18.7 15.6 11.9 9.7
16 39.3 29.0 18.5 13.8 9.9 6.8 18 28.6 20.0 17.8 14.6 11.2 9.0
18 33.7 27.3 17.3 12.9 9.2 6.5 20 27.0 18.9 16.7 13.8 10.7 8.5
20 31.1 25.6 16.1 11.4 8.6 6.2 22 25.1 18.0 15.8 12.9 10.1 8.0
22 28.9 241 15.2 10.6 8.0 5.9 24 23.2 171 15.2 12.3 9!5 7.5
24 26.2 22.6 14.3 10.1 7.5 515 26 22.2 16.4 14.6 11.2 9.1 71
26 24.0 21.1 13.6 €5 71 5.3 28 20.1 15.9 141 10.6 8.6 6.8
28 22.5 19.8 13.0 9.0 6.7 5.1 30 18.5 15.1 13.7 10.2 8.3 6.5
30 20.6 18.7 12.5 8.7 6.4 4.8 32 17.2 14.4 13.2 9.9 8.0 6.3
32 19.0 17.6 1.4 8.3 6.2 4.6 34 15.8 13.7 12.5 9.5 7.7 6.1
34 17.7 16.3 11.0 7.9 6.0 4.4 36 14.6 13.2 1.2 9.1 7.4 6.0
36 16.6 15.2 10.7 7.6 5.7 4.3 38 13.5 12.5 11.0 8.8 71 5.8
38 15.6 14.4 10.3 7.3 5.5 41 40 12.7 10.9 10.7 8.5 6.9 5.6
40 14.7 13.6 9.9 71 5.3 3.9 42 11.7 10.2 9.8 8.3 6.6 5.4
42 14.0 12.8 9.6 6.8 52 3.8 44 1.1 9.6 9.1 7.8 6.5 5.8
44 13:3 121 9.2 6.5 5.0 3.6 46 10.6 9.1 8.4 7.4 6.2 51
46 12,5 11.0 9.0 6.3 4.8 815 48 10.1 8.6 7.9 7.0 5.9 4.9
48 11.2 10.7 8.7 6.1 47 3.4 50 9.7 8.1 7.4 6.7 5.7 4.7
50 10.9 10.2 8.2 6.0 45 3.3 55 8.2 7.2 6.5 5.9 5.2 4.2
65 9.5 8.9 7.4 5.4 4.2 3.0 60 6.9 6.3 5.8 5.2 4.6 3.8
60 8.1 7.8 6.6 4.9 3.8 2.8 65 5.9 5.8 5.0 4.7 4.0 3.4
65 6.9 6.7 5.7 4.5 3.4 2.4 70 5.1 4.6 4.2 4.0 3.6 3.0
70 5.8 5.1 4.0 3.1 21 75 4.3 3.9 3.6 3.3 2.9 2.6
75 43 3.6 2.8 80 3.3 3.0 2.8 2.4
80 3.7 3.2 2.6 85 2.8 25 2.3
85 3.2 2.8 2.3 90 2.0
90 2.4

Oben angefiihrte Traglasttabellenwerte sind nur zur Information. Fir Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.

Leichtausleger-Zusammenbau mit 55 m Hauptausleger (o 2320.x/No. 19169
Ausleger-Zusammenbau fur Leichtauslegerlangen von 78 m bis 114 m

Lange Anzahl der Haupt— und Nadelauslegersttcke

Anlenkstiick 100m | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 1 1
Z-Stiick 30m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Z-Stiick eom | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 1 1
Z-Stiick 120m | 3 3 g 3 G 3 G 3 3 3 3 3 3
Reduzierstiick 120m | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 1 1 1
Nadel-Z-Stiick 30m | 1 1 1 1 1 1 1
Nadel-Z-Stiick 6.0m o 1 1 1 1 1

Nadel-Z-Stick | 12.0m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Nadelkopf gom | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Max. Leichtauslegerlange (m)| 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114
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Verstellbarer Nadelausleger o.1916x0 78°-15°
Hauptausleger 88° - 45°
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Avuslegerzusammenbav fir Hauptauslegerléiingen von 23 m bis 59 m - siche Tabele 1, Seite 10

Konfiguration mit verstellbarem Nadelausleger (20 m - 95 m)

Nadelanlenkstlck
Nadel-Z—Stlck
Nadel-Z—Stlck
Nadel-Z—Stlck
Nadelkopfstlick
Nadellange (m)

14 LR 1200

Lange
7.0m
3.0m
6.0m

12.0m
7.0m

20

23

29

—_
= e o B

32 | 35

38

41

44

Anzahl der Nadelauslegerstucke

1
1
1
2
1

a7

1

50

1
1

53

1

56

1
1
1
3
1

59

1

62

11
1|

]
4 4
11
65 68

_ A a4 a4

74

1|
]
5 5
11
77 80

= NCnl =) L
(o))
(o]
)]

_ O = A

83 |86 |89 92 |95
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Traglasten = verstellb. Nadelausleger (o. 1916.xx)
Hauptausleger 88°

Hauptausleger 23 m Hauptausleger 35 m
\ Nadellange (m) Nadellange (m)
| 20 29 |41 |53 |62 | 71 | 83 | 95 20 | 29 | 41 |53 |62 | 71 | 83 | 95
Radius (m) t t t t t t t t Radius (m) t t t t t t t t
9 63.7 8.3 65.1
10 559 52.0 11 54.0 | 47.6
13 441 40.8  36.0 13 457 | 41.7 | 327
15 37.8 337 317 255 16 386 | 33.7 | 296 21.6
17 332 309 27.8 | 233 182 18 337 | 31.6 | 27.0 | 20.9 155
19 293 27.5| 249 | 21.6 176 129 19 322 299 | 260 | 205 152  10.8
22 252 234 | 207 | 187 160 124 7.7 22 285 258 | 21.9 188 147 105 6.7
24 213 | 193 | 172 | 149 121 | 75 47 24 229 | 209 | 177 | 142 102 6.6 | 4.0
30 17.0 | 15.4 | 139 | 124 | 103 | 7.0 | 46 32 121 164 | 143 125 93 63 | 40
42 107 95 86| 75 60 38 42 128 1.1 99 82 57 36
50 7.7 69 62 50 3.4 50 95 84 72 51 | 32
55 61 54 45 | 30 55 86 7.6 65 49 29
60 56 | 48 39 27 60 69 59 45 26
65 44 | 34 25 65 54 41 | 24
70 39 | 30 21 70 48 38 | 2.1
75 2.7 75 3.4
80 2.3 80 3.0
Hauptausleger 44 m Hauptausleger 53 m
‘ Nadellange (m) Nadellange (m)
20 |29 |41 |53 | 62 | 71 | 8 | 95 20 | 29 |41 |53 |62 | 71 83 | 95
Radius (m) | t t t t t 1 i 1 Radius (m) |t t t t t t t t
8.7 50.1 9 39.3
13 40.1 | 344 | 26.7 14 31.1 | 265 21.1
16 33.6 | 301 | 24.5  18.4 16 28.4 | 245 196 150
18 313 27.9 | 223 | 17.6 | 133 18 063 | 222 | 182 | 14.4 | 111
20 285 254 209 166 131 9.4 20 049 | 207 | 17.0 | 136 | 108 | 7.8
22 262 229 194 156 127 | 92 58 o4 1211 182 | 150 | 122 | 97 | 75 | 49
26 203 | 17.3 142 113 | 88 57 3.4 26 172 142 | 111 | 92 | 73 | a8 | 28
= Lt | ] TS s s e ] i 32 154 127 | 99 83 | 66 47 28
0 P v B A e 50 73 61 50 36 | 23
3 AN 55 66 57 | 46 33
60 60 52 | 40 | 23 60 52 | 42 | 3.0
65 47 | 35 | 22 65 39 | 27
70 42 | 32 20 35 | 24
80 9 75 2.2
Hauptausleger 56 m Hauptausleger 59 m
| Nadellange (m Nadellange (m)
120 |20 |35 |41 |53 [ 62 | 71 | 80 20 [ 29 | 35 | 41 | 53 | 62
Radius (m) t t t t t t t t Radius (m) t t t t t t
9.1 36.0 9.2 33.1
11 33.0 277 12 29.6 | 24.9
13 300 259 229 13 28.1 | 240 21.2
14 28.8  24.8 220  19.7 14 269 | 227 | 204 | 18.2
16 264 226 203 | 183 | 14.0 16 248 | 21.0 | 189 | 17.0 | 13.0
18 245 209 189  17.0 | 135 10.3 18 227 | 19.4 | 176 | 157 | 125 96
20 221 19.4 | 175 | 160 128 100 75 19 21.8 | 188 | 169 153 122 96
22 209 180 165 148 113 | 94 7.4 54 20 21.0 | 180 | 163 148 114 93
24 121 171 155 140 109 | 89 | 7.2 | 53 22 19.7 | 167 | 153 138  10.6 8.8
32 146|131 113 | 92 | 75 65 5.1 24 121 158 | 144 131 100 83
38 1.6 105 82 67 59 47 32 137 | 122 107 | 85 7.0
44 96 | 7.4 60 54 | 43 38 1.0 97| 75 62
55 62 | 52| 45 | 36 44 89 | 68 54
60 48 | 41 33 50 63 | 5.0
70 34 27 55 59 | 47
80 2.0 60 45

Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1916.xx) 81 t Ballast + 36 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglastwerte sind nur zur
Information. Fur Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
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Traglasten = verstellb. Nadelausleger (. 1916.xx)
Hauptausleger 83°

Hauptausleger 23 m

Radius (m)
1.7
15
18
22
24
28
32
34
44
50
55
60
65
70
75
80
85

20

t
57.4
43.5
35.0
27.4
24.9

29
t

41.0
32.5
25.9
23.4
19.5
17.0

41
t

2915
22.9
211
18.0
15.6
14.6
10.7

Nadellange (m)

53 62
t t
21.2
19.2 | 15.9
16.3 | 14.6
14.3 | 13.0
13.4 | 123
9.7 | 89
82| 75
72| 65
5.9
5.2

Hauptausleger 44 m

Radius (m)
14.2
17
22
24
26
28
30
34
36
38
46
55)
65
70
75
85

20

t
40.6
35.9
28.6
26.5
25.1

29
t

31.0
25.6
22.9
22.0
21.0
20.0
18.3
12.1

41
t

211
19.8
18.7
17.9
17.1
15.9
15.2
14.5
12.5

Nadellange (m)

53 62
t t

15.7

15.3

14.7 | 12.2

142 | 11.4

13.4 | 10.7

129 | 104

12.4 | 10.2

104 | 8.9
89 | 76

6.5

Hauptausleger 56 m

Radius (m)
9.1
11
13
14
16
18
20
22
24
32
38
44
55
60
70
80

20
t

36.0
33.0
30.0
28.8
26.4
245
22.1
20.9
121

29
t

27.7
25.9
24.8
22.6
20.9
19.4
18.0
17.1
14.6

35
t

22.9
22.0
20.3
18.9
17.5
16.5
15.5
13.1
11.6

Nadellange (m)

41 53
t t
19.7
18.3 | 14.0
17.0 | 135
16.0 | 12.8
148 113
14.0 | 10.9
11.3 | 9.2
105 | 8.2
96 | 7.4
6.2

71
t

11.0
10.5
10.1
7.9
6.7
5.9
5.2
4.7
4.2

71

8.8
8.5
8.3
8.1
7.3
6.4
5.4
)1
4.7

62

10.3
10.0
9.4
8.9
7.5
6.7
6.0
&2
4.8

83

71
6.9
6.1
5.4
4.8
4.3
3.8
3.3
28
2.5
2.2

83

8.7
5.6
5.6
5.2
4.6
4.0
3.7
3.5
2.9

71

73
7.4
7.2
6.5
oo
5.4
4.5
4.1
3.4

95

4.5
3.9
3.5
3.2
28
2.6
2.3

95

3.4
3.3
2.9
2.4
2.2

80

5.4
5.3
5.1
4.7
4.3
3.6
3.3
2.7
2.0

Hauptausleger 35 m

Radius (m)
13.1
16
20
24
26
28
32
34
36
46
55
60
65
70
75
80
85

Radius (m)
158
18
22
26
28
32
34
36
38
48
55
60
65
75
80
85

Radius (m)
16
19
22
24
26
28
30
38
42
46
48
50
55
60
65
70

20 |29 | 4
t t t
55.2
44.9
35.1
29.2
27.0

41.0
32,5
26.9
24.9
22.3
20.3
19.2

28.3
23.0
21.9
20.6
18.2
17.2
16.3
12.9

o
usleger 53

20 |29 | 4
t t t
32.1
28.7
24.4
21.4
205

24.6
21.0
18.6
17.8
16.4
589
15.4

17.3
515
14.8
13.7
13.3
12.9
12.4
10.4

20 | 29 | 35
t t t
27.0
24.1
21.0
19.8
18.7
18.0

20.5
18.4
17.2
16.2
15.5
14.9
11.9

16.7
15.7
14.8
14.2
13.6
11143
10.9

Nadellange (m)

53 62
t t
19.3
18.6 | 14.3
17.8 | 141
16.1 | 13.5
15.3 | 13.1
145 | 12.8
11.0 | 10.2
94 83
7.6
6.9
m
Nadellange (m)
53 62
t t
12.6
122 | 9.6
109 | 91
10.5 | 8.8
10.2 | 8.5
9.8 | 82
83 | 6.9
74 | 6.2
6.8 | 5.8
5.6
m
Nadellange (m
41 53
t t
14.2
13.5 | 10.3
13.0 | 10.0
125 9.7
10.4 8.3
9.7 7.7
92 | 72
9.0 7.0
6.8
6.3
519

71
t

10.0
9.7
9.6
9.3
8.3
7.2
6.5
5.9
5.4
4.9

71

7.2
71
6.9
6.6
5.6
5.1
4.7
4.4
3.8

62

8.1
6.9
6.4
6.0
5.8
5.6
5.2
4.8
4.6
4.3

83

6.4
6.4
6.3
5.6
5.1
4.9
4.5
4.2
3.9
3.6
3.2

83

4.8
4.8
4.7
4.2
3.7
3.4
3.1
2.6
2.4
2.2

95

3.9
3.6
3.1
2.8
2.6
2.3
2.1

95

2.8
2.6
2.4
2.1

Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1916.xx) 81 t Ballast + 36 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglastwerte sind nur zur
Information. Fur Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
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Traglasten = verstellb. Nadelausleger (o. 1916.xx)
Hauptausleger 75°

Hauptausleger 23 m

Radius (m)
17.5
22
28
32
36
40
46
48
50
55
60
65
70
75
80
85

|
20
t
44.8
32.6
12.1

29
t

31.4
22.7
19.2
16.6

41
t

21.4
18.0
15.6
13.6
11.0
10.5

Nadellange (m)

53
t

16.9
14.6
12.8
10.4
©.7
9.2
8.0
6.9

Hauptausleger 44 m

Radius (m)
22.9
28
32
38
42
46
48
50
55)
60
65
70
75
80
85
90

} 20
t
293
25.3
225

29
t

22.6
20.5
17.8
1589

41
t

17.6
15.8
14.7
13.4
12.8
12.2

Nadellange (m

53
t

13.5
12.8
11.4
11.1
10.8
9.8
8.9
8.0

Hauptausleger 56 m

Radius (m)
26
30
34
36
40
44
48
50
55
65
75
85
90

} 20
t
21.9
20.0
18.4
17.4

29
t

17.7
16.4
157
14.5
13.2

35
t

15.2
14.6
13.5
12.6
11.5
10.9

Nadellange (m

41
t

13.5
125
11.2
10.5
10.1

9.3

62
t

13.6
11.6
eL7
9.1
8.6
7.4
6.5
5.8

62
t

10.2
oG
9.5
€z
8.6
7.9
7.3
6.6

53
t

€7
9.3
8.7
8.4
7.7
6.6

71

9.8
8.9
8.3
7.8
6.8
5.9
5.2
4.6
41

71

7.6
7.5
7.4
7.0
6.6
6.1
B
5:2
4.7

62

7.5
7.3
7.1
6.5
5.6
4.7

83

6.1
6.0
5.8
5.4
5.0
4.5
3.9
3.4
3.0
25

83

5.0
4.9
4.7
4.4
4.1
3.9
3.6
3.3
2.9

71

6.0
6.0
5.8
5.0
4.0
3.1

95

3.7
3.4
3.1
2.8
2.6
2.3

95

2.9
2.8
2.7
2.4
2.2

80

4.6
4.1
3.4
25
2.1

Hauptausleger 35 m

Radius (m)
20.6
26
30
36
40
44
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90

20

t
38.0
30.3
25.8

29
t

28.7
24.9
20.4
12.1

Nadellange (m)
41 | 53 | 62 | 71 | 83 | 95
t t t t t t

23.2
19.3 | 17.4
172 | 15.8 | 13.1
153 | 141 | 12.7 | 9.0
13.7 | 129 | 113 | 8.7 | 5.7
129 | 123 | 109 | 85 | 5.6
10.7 | 9.8 | 8.1 54 | 33
96 87 | 76 | 5.1 3.1
79 | 69 | 49 | 28
71 | 63 | 47 | 26
57 | 44 | 24
52 | 42 | 21
3.8
3.5

Hauptausleger 53 m

Radius (m)
25.2
30
32
36
40
44
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90

20

t
24.4
21.4
20.3
121

29
t

19.1
18.3
16.8
15.2
13.8

Nadellange (m)
41 | 53 | 62 | 71 83 95

t t t t t t
14.4
13.4 | 107

125 | 10.1 | 8.4
112 | 95 8.1 6.3
109 | 92 | 7.8 | 6.3
98 84 | 72 | 59 | 42
77 | 66 | 55 | 41 2.4
7.0 | 6.1 8.1 38 | 23
56 | 47 | 35 | 22
5i 43 8.2

38 | 29
33 | 25
2.1

Radius (m)
26.8
32
34
36
42
46
48
50
55
60
65
70
75

20

t
20.3
18.0
17.3
16.7

29
t

16.0
15.3
14.6
13.1
11.9

Nadellange (m)
35 \ 41 | 53 | 62

t t t t
14.1
13.6 | 12.4

122 | 10.7 | 8.7

10.9 | 10.0 | 82 | 6.8

106 | 97 | 79 | 6.7

103 | 93 | 76 | 6.4
87| 70 | 59

6.4 | 55
6.0 @ 5.1
4.7
4.4

Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1916.xx) 81 t Ballast + 36 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglastwerte sind nur zur

Information. Fur Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
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Traglasten = verstellb. Nadelausleger (. 1916.xx)
Hauptausleger 65°

Hauptausleger 23 m Hauptausleger 35 m
Nadellange (m) Nadellange (m)
20 | 29 |41 |53 |62 | 71 | 83 | 95 20 | 29 | 41 53 |62 | 71 | 83 | 95
Radius (m) t t t t t t t t Radius (m) t t t t t t t t
243 333 29.3 24.2
30 256 25.3 36 18.7 | 18.3
32 121 229 42 15.0 | 14.4
38 18.0 | 17.4 44 14.1 | 136
40 16.5 | 16.0 48 12.1
44 13.9 | 135 50 115  10.7
46 13.0 | 126 55 10.0 | 95 88
50 11.1 | 10.8 | 10.2 60 83| 78 | 70
55 91| 88 | 76 65 73| 69 | 6.2
60 79| 75| 69 70 6.1 | 54 | 45
65 65| 6.0 | 4.9 75 54 48 | 39 | 26
70 57| 52 | 46 | 27 80 43 | 34 | 23
75 47 | 40 | 25 85 37 29 | 241
80 41 | 35 | 23 90 2.5
90 2.6 95 2.1
Hauptausleger 44 m Hauptausleger 53 m
Nadellange (m) Nadellange (m)
20 | 29 [ 41 |53 |62 | 71 | 83 | 95 20 | 29 | 41 53 |62 | 71 | 83 | 95
Radius (m) t t t t t t t t Radius (m) t t t t t t t t
33.1 18.7 36.9 14.2
40 15.0 | 14.3 44 11.7 | 108
46 121 | 1.1 46 10.3
48 115 | 10.5 48 9.8
55 89 | 7.9 50 9.3 | 82
60 7.9 | 70 | 63 55 7.3
65 62 | 56 48 60 6.4 54
70 56 | 49 | 41 | 32 65 57 48 | 441
75 44 | 36 | 27 70 42 | 36 | 28
80 39 | 31 | 22 75 37 | 31 | 23
85 2.7 80 2.7
90 2.3 85 23
Hauptausleger 56 m Hauptausleger 59 m
Nadellange (m) Nadellange (m)
20 | 29 |3 |41 |53 | 62 | 71 | 80 20 | 29 | 35 | 41 | 53 | 62
Radius (m) t t t t t t t t Radius (m) t t t t t t
38.2 12.9 39.5 11.5
44 11.0 | 10.1 42 10.8
46 104 | 9.6 44 10.3
48 91 | 85 46 9.7 | 89
50 86 | 8.1 48 8.4
55 71 | 6.7 50 80 | 7.4
60 63 | 59 49 55 71 | 66 6.1
65 52 | 43 36 60 58 54 | 44
70 387 | 31 | 23 65 47 | 88 | 34
75 33 26 70 33 26
80 2.2 75 28 | 22

Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1916.xx) 81 t Ballast + 36 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglastwerte sind nur zur
Information. Fir Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
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Traglasten = verstellb.

Hauptausleger 45°

Hauptausleger 23 m
Nadellange (m)
20 29 41 53 62
Radius (m) t t t t t
35.6 18.7
38 17.1
44 13.9
46 13.1
55 9.8
65 71
70 6.3 5.8
75 5.2
80
85
90
95

Hauptausleger 44 m
| Nadellange (m)

| 20 | 29 | 41 | 53
Radius (m) t t t t
504 | 7.9
60 | | 5.7 |
70 I A N R
80 0 20

Hauptausleger 56 m
Nadellange (m)

| 20 29 | 35 41 53
Radius (m) t t t t t
58.9 | 8.8
60 | 37
70 21

71
t

4.1
3.5

83

215
2.1

95

Nadelausleger (o. 1916.xx)

Hauptausleger 35 m

20 | 29 | 41 | 53
Radius (m) t t t t
441
46 .
55 8.3

65 5.9
75 4.0
80
85

Hauptausleger 53 m

Nadellange (m)

62 |71 | 83 | 95
t t t t

3.0
2.6

Nadellange (m)

20 29 41 | 53
Radius (m) t t t t
56.8 4.9
65 3.2

162 | 71 83 | 95
t t t t

Nadellange (m)

20 | 29 | 35 | 41
Radius (m) t t t t
61 2.9

| 53 | 62
t t

Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1916.xx) 81 t Ballast + 36 t Zentralballast. Oben angefuhrte Traglastwerte sind nur zur
Information. Fir Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
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Festsi. Nadelausleger (o.100sx9 15° und 30°
Hauptausleger 88°- 30°

o %°
ft m o A
340 5 104
100
320 N——
96
<l
300 92 Lo
88 P
Q
280 2R
84 N &
80 z pSl B6'88”
260 : /§9< %\*
76 1 —
240 SRR
72 SRR
N \%//
220 = 8 I
A~ |
64 ) S el
200 RS L
60 1A
A ® \ ozt
56 ‘3 . N //\/ \ \\
180 . @ L /k/ |
0
52 <! I = il
1605 45 T —a |\
5 |
ZENN ]
44 .
140 2 o BIES
R 1 [BHl
120 5 3¢ e /X\/ S
o <« T
32 P 2
100 2 B \\
28 sk \
5%
80 O =1
NS \
2 0
g0z 2 L J(
16
=il
0= 12
8
20
4 =
0 0 t%E =
84 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 Om
[
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20  Oft

Auslegerzusammenbav fir Hauptauslegerléingen von 20 m bis 77 m - siche Tabelic 1, Seite 10
Konfiguration mit feststehendem Nadelausleger (11 m = 26 m)

Lange Anzahl der Nadelauslegerstiicke
Nadelanlenkstiick 5.5m 1 1 | 1 | 1 | 1 1
Nadel-Z-Stiick 30m | 1 | | 1 1
Nadel-Z—Stiick 6.0m \ 1 1 2 2
Nadel-Z-Stiick 5.5m 1 | 1 | 1 1 1 1
Nadellange (m) 1 14 \ 17 \ 20 23 26
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Traglasten - festst. Nadelausleger (o. 100s.xx)

Offset 15°
Hauptausleger 20 m
‘ Nadellange (m)
L 14 20
Radius (m) t t t
9 35.9
10 359 341
1 359 333 274
12 359 326 263
16 35.1 298 | 225
20 328 265 197
24 275 | 226 1638
28 240 205 146
30 230 193 | 137
32 182 | 129
38 1.3
44
Hauptausleger 47 m
‘ Nadellange (m)
on 14 20
Radius (m) t t t
6.6 35.9
8 359 344
1 359 | 332 | 26.2
13 359 | 324 | 249
18 356 308 | 217
20 349 300 208
30 23.8 | 242 182
40 152 155 | 15.1
50 103 105 | 11.0
55 87 9.2
60 7.6
65

Hauptausleger 68 m

Radius (m)

7.3
9
11
14
20
30
40
50
60
70
75
80

on

t
34.1
33.7
31.8
28.3
21.9
18.4
13.5
8.9
5.6
33

Nadellange (m)

14 20
t t
30.2
202 | 217
26.7 | 20.8
21.7 | 18.4
17.8 | 154
13.6 | 13.8
9.1 9.5
5.8 6.3
3.5 3.9
2.5 2.9
2.0

26

19.2
16.7
14.8
13.2
11.3
10.9
10.5

8.7

7.6

26

17.6
15.7
15.1
13.1
1.1
85
8.7
8.0
6.7

26

15.1
13.7
12.3
10.8
9.6
6.7
4.2
3.3
2.4

Hauptausleger 29 m

Radius (m)
8
9

10
12
20
26
30
36
38
40
46
50

Radius (m)

6.9
9
11
13
20
30
40
50
60
65
70
75

Hauptausleger 74 m

Radius (m)

7.5

9
10
12
20
30
40
50
60
65
70
75

1

t
35.9
35.9
35.9
35.9
34.7
30.5
25.0
19.2
17.7

1

t
35.9
35.9
35.9
35.9
32.5
22.6
14.6

ONG

6.4

1
t
29.0
29.0
27.8
26.1
19.2
15.7
12.7
8.3
5.2
3.9
2.8

Nadellange (m)

14 20
t t
34.9
342 | 283
33.0 | 26.4
20.2 | 20.7
252 | 17.7
221 | 15.7
195 | 13.4
18.0 | 12.8
16.7 | 123
11.2

Nadellange (m)

14 20
t t
33.5
32.7 | 251
32.1 | 242
28.7 | 20.6
22,7 | 17.9
149 | 1563
9.9 | 104
6.6 71
5.8
4.6

Nadellange (m)

14 17
t t
26.1
26.1 | 22.8
246 | 224
18.6 | 17.7
151 | 144
128 | 13.0
8.5 8.7
5.4 5.6
4.1 4.4
3.0 3.3
2.1 2.3

26

18.9
15.1
13.3
12.1
10.6
10.1
9.5
8.3
7.7

26

16.6
14.6
12.9
11.4
10.3
753
6.1
5.0
4.0

20

ileL7
16.4
13.8
128
8.8
5.8
4.5
3.5
2.5

Hauptausleger 38 m

Radius (m)
7
8

10
138
20
30
40
44
46
48
55
60

11

t
35.9
35.9
35.9
35.9
35.9
24.4
15.8
13.5
121

Nadellange (m)

14 | 20 |
t t
35.4
343 | 28.1
33.0 | 259
306 | 215
247 | 175
16.1 | 14.0
13.8 | 12.9
12.7 | 125
1.9 | 12.1
9.7

Hauptausleger 62 m

Radius (m)

7.1

9
11
13
20
30
40
50
60
65
75
80

11
t
35.9
35.8
35.2
33.8
27.7
21.6
14.2
9.3
6.0
4.7

Nadellange (m)

14 | 20 |
t t
32.6
31.7 | 232
305 | 226
258 | 19.8
21.0 | 17.0
14.4 14.7
95 | 10.0
62 67
49 @ 54
33

Hauptausleger 77 m

Radius (m)

7.6
9
10
18
20
30
40
50
55)
60
65
70

1
t
26.7
26.7
25.8
i€l
17.9
14.6
12.3
8.0
6.4
5.0
3.7
2.7

Nadellange (m)
14 | |
t

23.3
23.3
18.2
17.1
14.0
12.4
8.2
6.5
5.1
3.9
2.9

18.1
15.1
12.9
10.6
9.7
9.3
8.9
8.0
7.4

15.9
14.2
12.7
11.3
10.2
71
&7
3.6
2.7

Traglasten in Tonnen mit feststehendem Nadelausleger (No. 1008.xx) 81 t Ballast + 36 t Zentralballast. Oben angeflhrte Traglastwerte sind nur zur
Information. Fur Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
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Traglasten - festst. Nadelausleger (. 100s.xx)

Offset 30°
Hauptausleger 20 m Hauptausleger 29 m Hauptausleger 38 m
Nadellange (m) Nadellange (m) Nadellange (m)
11 14 20 26 11 14 20 | 26 11 14 20 26
Radius (m) t t t t Radius (m) t t t t Radius (m) t t t t
11 34.7 10 35.9 8.9 35.9
13 31.1 26.1 12 346 | 27.7 1 35.7 29.0
15 28.3 23.8 | 16.9 15 30.6 25.0 171 15 32.2 26.6 | 17.8
18 25.1 214 | 149 121 18 275 | 23.2 | 155 121 19 28.6 24.0 | 15.8 12.1
20 23.3 199 | 13.9 1.3 20 26.0 | 21.6 | 145 11.6 20 27.8 239 | 154 1.7
24 21.3 175 | 12.2 9.7 24 23.2 19.3 | 13.0 10.2 24 25.3 21.4 | 14.0 10.5
28 19.5 15.8 | 11.1 8.5 28 21.8 175 | 12.0 9.1 30 22.9 18.8 | 12.3 9.1
30 18.9 15.2 | 10.7 8.0 30 20.9 16.8 | 11.5 8.6 40 16.0 16.0 | 10.7 7.4
32 14.8 | 10.2 7.6 38 17.8 14.9 | 10.0 71 46 12.5 12.9 9.8 6.7
34 12.1 9.7 7.2 40 14.6 9.7 6.9 48 12.0 9.6 6.6
40 9.0 6.3 46 9.1 6.3 65 9.3 6.1
46 6.0 50 6.1 60 6.0
Hauptausleger 47 m Hauptausleger 56 m Hauptausleger 62 m
Nadellange (m) Nadellange (m) Nadellange (m)
11 14 20 26 1 14 20 | 26 1 14 20 26
Radius (m) t t t t Radius (m) t t t t Radius (m) t t t t
9.2 35.9 95 355 9.8 33.1
12 35.6 | 28.0 12 34.6 | 28.1 12 324 | 26.8
15 336 | 264 | 17.3 16 319 | 26.0 | 174 16 29.6 | 25.1 17.2
19 30.1 23.5 | 15.7 12.0 19 29.6 | 246 | 16.3 11.8 20 26.6 | 23.0 | 16.0 1.7
20 295 | 234 | 154 11.8 20 28.9 | 24.0 | 159 11.8 30 21.8 18.8 | 13.6 9.7
24 26.8 219 | 141 10.7 30 23.2 | 20.0 | 183 9.6 40 14.6 149 | 12.0 8.3
30 23.4 195 | 12.6 9.4 40 15.0 154 | 11.7 8.1 50 9.5 9.9 | 105 7.3
40 155 159 | 11.1 7.9 50 9.9 10.2 | 105 71 60 6.1 6.4 7.0 6.6
50 104 | 10.7 9.8 6.8 60 6.5 6.8 7.3 6.4 65 4.8 5.1 5.6 6.1
55) 8.8 9.3 6.4 65 5.4 6.0 6.2 70 3.9 4.4 4.9
60 7.8 6.1 70 4.7 5.2 75 3.4 3.8
65 6.0 75 4.1 80 2.9
Hauptausleger 68 m Hauptausleger 74 m Hauptausleger 77 m
Nadellange (m) Nadellange (m) Nadellange (m)
11 14 20 26 11 14 17 | 20 11 14
Radius (m) t t t t Radius (m) t t t t Radius (m) t t
10 30.2 10.2 26.3 10.3 24.2
12 29.7 25.2 12 26.2 | 22.3 13 22.7 20.6
16 26.4 23.5 | 16.8 14 24.3 22.2 | 18.9 16 20.5 19.2
20 22.6 21.1 15.9 1.5 16 22.1 20.8 | 18.8 16.1 20 18.2 17.0
30 18.6 17.0 | 134 9.8 20 19.6 18.4 | 16.9 i15:3 30 14.7 14.0
40 13.9 14.2 1.7 8.5 30 15.7 15.0 | 141 12.8 40 12.8 12.8
50 9.2 9.5 | 10.1 7.5 40 13.2 134 | 12.7 1.1 50 8.4 8.6
60 5.8 6.1 6.7 6.7 50 8.7 8.9 9.2 9.4 655 6.7 6.9
65 4.5 4.7 5.3 5.8 60 5.4 5.7 6.0 6.2 60 5.2 5.5
70 8.3 3.6 4.1 4.6 65 4.1 4.4 4.7 4.9 65 3.9 4.2
75 2.6 3.1 85 70 3.0 3.2 &85 3.8 70 2.8 3.1
80 2.1 2.6 75 2.2 2.5 2.7 75 2.1

Traglasten in Tonnen mit feststehendem Nadelausleger (No. 1008.xx) 81 t Ballast + 36 t Zentralballast. Oben angeflhrte Traglastwerte sind nur zur
Information. Fur Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
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