V% NEW HOLLAND

MH6.6 MHB86
-
NENNLEISTUNG 129 KW - 175 PS V4 NEW HOLLAND

EINSATZGEWICHT (MAX.) 23400 kg 25400 kg CONSTRUCTION

BUILT AROUND YOU
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TECHNISCHE DATEN

m MOTOR TIER 3A

Leistung (ISO 9249) .......ccoviiieiiiiee e 129 KW/175 PS
Nenndrehzahl.................... [P TO TP TURTRRR 2000 U/min

Hersteller und Modell CNH 667TA/MEE
Bauart .........eeeiiii e Viertakt-Diesel
HUDIAUM Lo e
Zylinderzahl

Bohrung/Hub

Zentral angeordnetes Motor-Olfilter fiir einfachen Austausch
Elektronische Drehzahlregelung mit Vorwanhl.

Automatische Drehzahlrlickstellung auf Minimum bei Bedienhebeln in
Nullstellung.

Kaltstarteinrichtung bis -25° als Standard.

Der Motor entspricht den Vorgaben geméi3 97/68/EC Tier 3A

ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung
Batterien..................

KaPAZItAt J& ..vvvviiee i
GBNEIATON ...ttt
ANIASSEI ...

HYDRAULIKSYSTEM

Primarpumpen.......... 3 Axialkolbenpumpen mit variabler Férdermenge
Druck Arbeitsausristung / Fahrantrieb .........c.cccooveiin. 340/345 bar
Kraftverstarker (PowerBoost).........cocviviiiiiiiiii 370 bar
Druck Schwenkwerk
VOrStEUBIDUIMPDE ...t 45 bar
MH6.6

Maximale FOrdermenge.......ccvveevvivveeeiiiieeeiiinnn, 2x200 + 112 1/min
HUDZYINABT oo 135 x 1050
SHEIZYINAET .. 115x 1130
MH8.6

Maximale FOrdermenge........c.veevvivereiiiiiieeeiinnen, 2x215+ 130 I/min
HUDZYINAET oo 145 x 985
SHEIZYINAET ... 125 x 1130

Regel- und Uberwachungssystem (Pumpensteuersystem V).
Elektrohydraulische Vorsteuerung.

Drei-Pumpen-Hydraulik mit zwei Arbeitspumpen und separater
Schwenkpumpe.

Motor- und Pumpentberwachung durch Grenzlastregelung. 7 vorwahlbare
Leistungsstufen flr Graben und Heben.

FAHRANTRIEB

SchwenkgesChwindigkeit ..........coovviiiiiiii 9,5 U/min
Schwenkmoment (SAE J1371)..uvviiiiiiieiiiiiiiin. MHB.6....... 60 kNm
Schwenkmoment (SAE J1371)...coiiiiiiiiiiiiiiee MH86....... 70 KNm

Die Schwenkfunktion wird Uber einen geschlossenen Hydraulikkreislauf
und integrierter automatischer Feststellboremse gesteuert.

Die Funktion der hydrostatischen

Schwenkbremse kann in 3 Stufen angepasst werden.

% SCHWENKANTRIEB

Max. Fahrgeschwindigkeit Gelandestufe...........cccoovvveiiinenenns
Max. Fahrg eschwindigkeit StraBenfahrt (Standard) ...
Hohere Fahrgeschwindigkeit StraBenfahrt (Option) ...
Max. Zugkraft bei Gelandefahrt ...

Robuster lasergeschweiBter Rahmen in Kastenprofilbbauweise.
Patentierte Lamellenbremsen fur ruckfreies Arbeiten.

Unter Last schaltbares Lamellengetriebe.

Geraumige Werkzeugboxen im Aufstieg (auf beiden Seiten).

KABINE

Schallgedammte Kabine im Softdesign.

Rundum getdnte Sicherheitsverglasung mit einschiebbarer Frontscheibe.
Sonnenschutz, Dachfenster, transparenter Regenschutz.

LCD-AnNz eig e mit integrierter Diagnosefunktion.

Neigungsverstellbare Lenksaule.

Ergonomisch gestaltete Armstitzen (héhenverstellbar) und Pedale.
Fahrersitz individuell in Hohe und Neigung verstellbar.

Vorinstallation fUr Radio und Lautsprecher.

P\ Y BREMSSYSTEM

Betriebsbremse: Auf alle vier Réder wirkende Scheibenbremse im Olbad.
Arbeitsbremse: Auf die Betriebsbremse wirkend mit zuséatzlicher
Pendelachsblockierung.

Feststellboremse: Auf den Fahrantrieb wirkende Federspeicherbremse.
Sicherheitsbremse: 2-Kreisbremse und Feststelloremse.

PN LENKUNG

TYD et ORBITROL mit Sicherheitsventil
PUMPE. ... Zahnradpumpe
LenkzyliNder .......ooouviiiiiiiieeee e 1, doppelt wirkend

Wendekreisdurchmesser (mit Zwillingsbereifung 10.00-20)....... 16,3 m

BEREIFUNG

ZWIlINGSIEIFEN ...t 10.00-20
11.00-20
Elastische Vollreifen ............cooiiiiiiiiieee, 10.00 - 20

R-A FULLMENGEN

Liter
MOTOIOL. .. e 16
KUNIMITEE] .. 30
KraftSTOf . e 325
HYAFQUIKOD ©. e 160
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INDUSTRY

ABMESSUNGEN (mm) -
Mit Zwillingsreifen 10.00-20

EINSATZGEWICHTE

MH6.6 Mit Standard-Unterwagen

MH®6.6 Mit breitem Unterwagen
MH8.6 Mit Standard-Unterwagen
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LOFFELSTIEL A B (6] D E F G H | L (*) M (*) N (o)
3800 2185 | 10110 3130 3200 2750 2750 2540 1270 330 2520 4145 2730 4360
5200 3200 | 10040 3130 3200 2750 2750 2540 1270 330 2520 4145 2730 4360

*) Nur fir MH6.6 mit Standard-Unterwagenbreite
MODELL UNTERWAGENBREITE LOFFELSTIEL PL.SCHILD VORN PRATZ VORN
(mm) (mm) UND PRATZEN HINTEN (kg) UND HINTEN (kg)
3800 22200 22700
2520
5200 22500 23000
MHG6.6
3800 22700 23100
2730
5200 23000 23400
MH8.6 3800 24700 25100
2730
5200 25000 25400
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ARBEITSBEREICH KABINENERHOHUNG -
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HUBKAPAZITATEN

UNTERWAGENBREITE 2,5 m

ANGABE DER WERTE IN TONNEN

ARBEITSRADIUS
HOHE 3,0 m 4,5m 6,5 m 7,5 m 9,0m 10,5 m MAX. REICHWEITE BEI
LinGs. | quer | Lines. | quer | Lines | quer | vinas | auer | vines | auer | Lines. | auer | Lines | auer [EmS
MH6.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - UNABGESTUTZT
+9,0 m 9,4 6,0 5,8 3,8 4,0 2,5 4,0 2,5 75
+7,5m 9,3 5,9 5,8 3,7 4,0 2,6 3,1 1,9 8,8
+6,0 m 14,5* 10,8 8,9 5,6 5,6 3,6 3,9 2,5 2,9 1,8 2,6 1,6 9,6
+4,5m 16,6 9,3 8,3 5.1 53 3,3 3,8 2,3 29 1,7 2,3 1,4 10,2
+3,0 m 75 4.4 5,0 3,0 3,6 2,2 2,8 1,6 2,2 1,3 10,5
+1,5m 6,9 3,8 4,7 2,7 3,4 2,0 2,7 1,5 2,1 1,2 2,1 1,2 10,5
Om 6,7 3,7 4.5 2,5 83 1,9 2,6 1,5 2,2 1,2 10,4
-1,6m 6,2* 3,7 4.4 2,5 3,3 1,9 2,6 1,5 2,3 1,3 10,0
-3,0m
MH6.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 9,8 9,8* 8,0* 6,7 4,8* 4,6 4,6* 4,6 75
+7,5m 10,1* | 10,1* 8,0" 6,7 6,7* 4,6 4.4* 3,5 8,8
+6,0 m 14,5 14,5* 10,6* 10,5 8,2* 6,5 6,7* 4,5 5,6* 3,4 4,3* 3,0 9,6
+4,5m 18,0* 18,0* 11,5* 9,8 8,6 6,2 6,8* 4.4 5,6 3,3 4,3* 2,7 10,2
+3,0 m 12,1* 9,0 8,8* 5,8 6,8* 4.2 54* 3,2 4,2* 2,6 10,5
+1,5m 8,3* 8,3 8,4* 55 6,5* 4,0 51* 3,1 3,7" 2,5 3,7 2,5 10,5
Om 71 71* 74" 53] 5,8* 3,9 4,5* 3,1 3,1* 2,5 10,4
-1,5m 6,2 6,2* 5,8 53 4,7 3,9 3,4 3,0 2,4 2,4* 1 10,0
-3,0m
MH6.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PRATZEN VORN UND HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 9,8* 9,8* 8,0* 8,0" 4,8* 4,8* 4,6* 4,6* 75
+7,5m 10,1* | 10,1~ 8,0 8,0 6,7 6,0 4,4 4.4 8,8
+6,0 m 14,5* 14,5* 10,6* 10,6* 8,2* 8,2 6,7* 59 5,6 4.4 4,3* 3,9 9,6
+4,5m 18,0 18,0* 11,5 | 11,5 8,6 8,2 6,8* 5,8 55 4,3 4,3* 3,6 10,2
+3,0 m 12,1* 121" 8,8" 7,8 6,8* 5,6 54 4,2 4,2* 3,4 10,5
+1,5m 8,3* 8,3* 8,4* 7,5 6,5* 5,4 5,1* 4.1 3,7" 3,3 3,7 3,3 10,5
Om 71" 71" 74" 7,3 5,8* 5,2 4,5* 41 3,1* 3,1* 1 10,4
-1,6m 6,2* 6,2* 5,8 5,8* 4,7 4,7* 3,4* 3,4" 2,4 2,41 10,0
-3,0m
MH6.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - UNABGESTUTZT
+9,0 m 6,2 41 43 2,8 3,1 1,9 2,9 1,8 9,3
+7,5m 6,1 4,0 4.2 2,7 3,1 1,9 2,4 1,4 10,3
+6,0 m 9,2* 6,2 59 3,9 41 2,6 3,0 1,9 2,3 1,4 2,1 1,2 11,0
+4,5m 9,0 5,7 5,6 3,6 3,9 2,5 2,9 1,8 2,3 1,3 1,9 1,1 11,5
+3,0 m 16,2 9,0 8,1 4.9 52 3,2 3,7 2,3 2,8 1,7 2,2 1,3 1,8 1,0 11,8
+1,5m 7.3 41 4.8 2,8 3,5 2,1 2,7 1,5 2,1 1,2 1,8 1,8 11,8
Om 3,7 3,7" 6,7 3,7 4.5 2,5 3 1,9 2,6 1,4 2,1 1,1 1,8 1,0 11,7
-1,6m 4.4* 4.4* 6,5 3,5 4,3 2,4 3,2 1,8 2,5 1,4 2,0 1,1 1,8 1,0 11,3
-3,0m 6,5 3,4 4.3 2,3 3,1 1,7 2,5 1,3 2,0 1,1 2,0 1,1 10,5
MH6.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 7,0* 7,0 5,9* 4.9 3,8* 35 3,2* 3,2* 9,3
+7,5m 7,2* 7,0 6,2* 4,9 5,4* 3,6 3,0* 2,8 10,3
+6,0 m 9,2* 9,2* 75" 6,9 6,3* 4,7 54* B19 4,3* 2,7 3,0* 2,4 11,0
+4,5m 10,2* | 10,2* 79" 6,5 6,5* 4,6 5,4* 3,4 4,5 2,6 3,0* 2,2 11,5
+3,0 m 18,0 18,0* 11,4 9,7 8,4* 6,1 6,6" 4,3 54" B85S 4.4 2,6 3,1 2,1 11,8
+1,5m 11,9 8,7 8,6" 5,7 6,6* 4.1 3,5* 3,1 4,3* 2,5 3,2* 2,1 11,8
Om 3,7* 3,7" 9,7* 8,1 8,2* o1 6,3* 3,9 5,0* 3,0 3,9* 2,4 2,9* 2,1 11,7
-1,6m 4.4* 4,4 8,1* 79 71* 5.1 5,6 3,8 4,3* 2,9 3,2" 2,4 2,4 2,2 11,3
-3,0m 6,5* 6,5 55" 51 4.4 3,7 SIS 2,9 2,0* 2,0* 2,0* 2,0 1 10,5
MH6.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PRATZEN VORN UND HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 7,0* 7,0* 5,9* 5,9* 3,8* 3,8* 3,2* 3,2* 9,3
+7,5m 7,2 7,2 6,2* 6,2* 5,4* 4,6 3,0* 3,0 1 10,3
+6,0 m 9,2* 9,2 75" 75" 6,3* 6,1 54" 4,5 4,3* 519 3,0* 3,0 | 11,0
+4,5m 10,2* | 10,2* 79" 7,9* 6,5* 5,9 5,4* 4.4 4,4 3,5 3,0* 3,0 11,5
+3,0 m 18,0* 18,0* 11,4 114~ 8,4* 8,1 6,6* 5,7 5,4 43 4,3 3,4 3,1* 2,8 11,8
+1,5m 11,9 | 11,9 8,6 7,7 6,6 5,4 53 41 4,2 3,3 3,2* 2,8 11,8
Om 3,7" 3,7* 9,7* 9,7* 82" 743 6,3* 5,2 5,0* 4,0 3,9¢ 3,2 2,9* 2,8 11,7
-1,6m 4.4* 4.4* 8,1* 8,1* 71* 71 5,6 5,1 4.3 3,9 3,2* 3,2 2,4* 2,4* 1 11,3
-3,0m 6,5* 6,5* 55" 55" 4.4* 4.4* 88 38 2,0* 2,0* 2,0* 2,01 10,5

Die Werte sind gemal 1ISO 10567 fur Hydraulikbagger mit angebautem Tiefloffel angegeben und betragen 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der statischen
Kipplast. (*) Durch Hydraulikventil begrenzte Werte.
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HUBKAPAZITATEN

UNTERWAGENBREITE 2,75 m

ANGABE DER WERTE IN TONNEN

ARBEITSRADIUS
HOHE 3,0m 4,5m 6,5m 7,5m 9,0 m 10,5 m MAX. REICHWEITE BEI
LinGS. | Quer | Lénes. | quer | Linas | quer | Lines | auer | vLines | auer | Lines. | auer | Lines | auer |EmS
MH6.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - UNABGESTUTZT
+9,0 m 9,7 6,9 6,0 4.3 41 2,9 41 2,9 75
+7,5m 9,6 6,8 6,0 4,3 4,2 2,9 3,2 2,2 8,8
+6,0 m 14,5* 12,6 9,2 6,5 5,8 41 41 2,9 3,0 2,1 2,7 1,8 9,6
+4,5m 17,2 11,0 8,6 5,9 55 3,8 3,9 2,7 3,0 2,0 2,4 1,6 10,2
+3,0 m 78 5,1 5,2 S5 3,8 2,6 2,9 1,9 2,3 1,5 10,5
+1,5m 7,2 4,6 4.9 3,2 3,6 2,4 2,8 1,9 2,3 1,5 2,2 1,5 10,5
Om 7,0 4,4 4,7 3,0 3,5 2,3 2,7 1,8 2,3 1,5 10,4
-1,6m 6,2* 4,4 4.6 3,0 3,4 2,2 2,7 1,8 2,4 1,6 10,0
-3,0 m
MH6.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 9,8* 9,8* 8,0* 74 4,8* 4,8* 4,6* 4,6* 75
+7,5m 10,1* | 10,1* 8,0" 7,4 6,7* 51 4.4* 3,9 8,8
+6,0 m 14,5 14,5* 10,6* 10,6* 8,2* 7.2 6,7* 5,0 5,6* 3,7 4,3* 88 9,6
+4,5m 18,0* 18,0* 11,5 | 11,0 8,6 6,9 6,8 4.9 5,6 3,7 4,3* 3,0 10,2
+3,0 m 12,1* 10,1 8,8* 6,5 6,8* 4,7 54* 3,6 4,2* 2,8 10,5
+1,5m 8,3* 8,3 8,4* 6,2 6,5* 4,5 51* 3,5 3,7F 2,8 3,7 2,8 10,5
Om 71 71* 74" 6,0 5,8* 4,4 4,5* 3,4 3,1* 2,8 10,4
-1,5m 6,2 6,2 5,8 5,8 4,7 4,3 3,4 3,4 2,4 2,41 10,0
-3,0 m
MH6.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PRATZEN VORN UND HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 9,8* 9,8* 8,0* 8,0" 4,8* 4,8 4,6* 4,6* 7.5
+7,5m 10,1* | 10,1~ 8,0 8,0 6,7 6,5 4,4 4,4 8,8
+6,0 m 14,5* 14,5* 10,6* 10,6* 8,2 8,2* 6,7* 6,4 5,6" 4,8 4,3* 4,3 9,6
+4,5m 18,0 18,0* 11,5 | 11,5* 8,6" 8,6* 6,8* 6,3 5,6 4,7 4,3* 3,9 10,2
+3,0 m 12,1*  121* 8,8* 8,6 6,8* 6,1 54 4,6 4.2* 3,7 10,5
+1,5m 8,3 8,3* 8,4* 8,2 6,5 5,9 51* 4,5 3,7 3,6 3,7 3,6 10,5
Om 71" 71" 74* 74 5,8 5,8 4,5% 4,5 3,1 3,11 104
-1,6m 6,2* 6,2* 5,8 5,8* 4,7 4,7* 3,4 34" 2,4 2,41 10,0
-3,0 m
MH6.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - UNABGESTUTZT
+9,0 m 6,4 4,6 4.4 3,2 3,2 2,2 3,0 2,1 9,3
+7,5m 6,3 4,6 4.4 3,1 3,2 2,3 2,5 1,7 10,3
+6,0 m 9,2* 7,0 6,1 4,4 4,3 3,0 3,2 2,2 2,4 1,6 2,2 1,5 11,0
+4,5m 9,3 6,5 5,8 41 41 2,9 3,1 2,1 2,4 1,6 2,0 1,3 11,5
+3,0 m 16,8 10,7 8,4 5,7 5,4 3,7 3,9 2,7 2,9 2,0 2,3 1,5 1,9 1,2 11,8
+1,5m 7,6 4,9 5,0 3,3 3,6 2,4 2,8 1,8 2,2 1,4 1,9 1,2 11,8
Om 3,7 3,7* 7,0 4,4 4,7 3,0 8o 2,3 2,7 1,7 2,2 1,4 1,9 1,2 11,7
-1,6m 4.4* 4.4 6,8 4,2 4,5 2,9 3,3 2,1 2,6 1,7 2,1 1,3 1,9 1,2 11,3
-3,0 m 6,5 4,2 4,5 2,8 3,3 2,1 2,6 1,6 2,0* 1,4 2,0* 1,4 10,5
MH6.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 7,0* 7,0* 5,9* 54 3,8* 3,8* 3,2* 3,2* 9,3
+7,5m 7,2* 72" 6,2* 53 5,4* 3,9 3,0* 3,001 10,3
+6,0 m 9,2* 9,2* 75" 7,5 6,3* 52 54* 3,9 4,3* 3,0 3,0* 2,7 11,0
+4,5m 10,2* | 10,2* 79" 7,2 6,5* 5,0 5,4* 3,8 4,6 2,9 3,0* 2,5 11,5
+3,0 m 18,0 18,0* 114* 10,8 8,4* 6,8 6,6* 4,8 54 3,6 4,5 2,8 3,1 2,4 11,8
+1,5m 11,9* 9,9 8,6" 6,3 6,6* 4,6 5,3* 3,5 4,3* 2,8 3,2* 2,3 11,8
Om 3,7* 3,7 9,7* 9,2 8,2* 6,0 6,3* 4,4 5,0* 3,4 3,9* 2,7 2,9* 2,3 11,7
-1,5m 4.4* | 4.4F 8,1* 8,1* 71* 5,8 5,6 4,2 4,3* 3,3* 3,2* 2,7 2,4 2,4 11,3
-3,0 m 6,5* 6,5* 55" BN 4.4 4,2 38" 8.8 2,0* 2,0* 2,0* 2,0 1 10,5
MH6.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PRATZEN VORN UND HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 7,0* 7,0* 5,9* 5,9* 3,8* 3,8* 3,2* 3,2* 9,3
+7,5m 72° | 72| 62° | 62" | 54" | 50 30° | 30" | 103
+6,0 m 9,2* 9,2* 75" 75" 6,3* 6,3* 54* 4,9 4,3* 3,8 3,0* 3,0 | 11,0
+4,5m 10,2* | 10,2* 79" 79" 6,5* 6,5 5,4* 4,8 4.4 3,8 3,0* 3,001 115
+3,0 m 18,0* 18,0* 11,4* 114~ 8,4* 8,4* 6,6" 6,2 54* 4,7 4,4 3,7 3,1* 3,1 11,8
+1,5m 11,9* | 11,9 8,6 8,4 6,6 6,0 5,3* 4,5 43 3,6 3,2* 3,0 11,8
Om 3,7 3,7* 9,7* 9,7 8,2 8,0 6,3* 5,8 5,0* 4,4 3,9* 519 2,9* 2,9* | 11,7
-1,6m 4.4* 4.4* 81" 8,1* 71 71" 5,6" 5,6 4,3* 4,3 3,2* 32" 2,4 2,4* 1 11,3
-3,0 m 6,5* 6,5* 55" 85" 4.4* 4.4* B 3 2,0* 2,0* 2,0* 2,01 10,5

Die Werte sind gema 1ISO 10567 fur Hydraulikbagger mit angebautem Tiefléffel angegeben und betragen 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der statischen
Kipplast. (*) Durch Hydraulikventil begrenzte Werte.
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HUBKAPAZITATEN

UNTERWAGENBREITE 2,75 m

ANGABE DER WERTE IN TONNEN

ARBEITSRADIUS
HOHE 3,0m 4,5m 6,5m 7,5m 9,0 m 10,5 m MAX. REICHWEITE BEI
LANGS., | QuER | LAnGs. | quer | Lines | auer | Lines | aquer | LAnGs | aQuer | Lings. | aquer | Lines | aquer |Tm®
MH8.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - UNABGESTUTZT
+9,0 m 11,3 8,2 71 52 49 3,6 49 85 7,5
+7,5m 11,3 8,2 71 5,2 5,0 3,6 3,8 2,7 8,8
+6,0 m 17,2 15,1 10,9 78 6,9 5,0 4.9 B815 3,6 2,6 3,2 2,3 9,6
+4.5m 20,3 13,4 10,2 7,2 6,5 4,7 4.7 3,4 3,6 2,5 2,9 2,0 10,2
+3,0 m 9,3 6,3 6,2 43 4,5 3,2 35 2,4 2,8 1,9 10,5
+1,5m 8,6 5,7 5,8 4,0 4,3 3,0 3,4 2,3 2,7 1,9 2,7 1,8 10,5
Om 8,4 55 5,6 3,8 4,2 2,9 3 2,2 2,7 1,9 10,4
-1,6m 7,3* 55 55 3,7 4.1 2,8 3,3 2,2 2,8 2,0 10,0
-3,0 m
MHS8.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 11,5* | 11,5* 9,3* 8,7 5,6 5,6* 55" 5,5* 7,5
+7,5m 11,6 11,6* 9,3* 8,7 7,7¢ 6,0 52" 4,6 8,8
+6,0 m 17,2 17,2* 12,3* | 12,3* 9,6* 8,4 7,8* 5,9 6,5* 4.4 51* 4,0 9,6
+4,5m 20,9 20,9 13,4* 12,9 10,0* 8,1 7,9* 5,7 6,5* 4,3 5,1* 3,6 10,2
+3,0 m 141* 119 10,2* 7,7 7,9 IS 6,3* 4,2 4,9* 34 10,5
+1,5m 10,2* @ 10,2* 9,8* 7,3 7,6" 53 5,9* 4.1 4.4 3,3 4,3* 3,3 10,5
Om 8,8* 8,8 8,6" 71 6,8* 52 52* 4,0 3,7" 3,4 10,4
-1,5m 7,3* 7,3 6,7 6,7 5,4* 5.1 4,0 4,0 2,8 2,81 10,0
-3,0m
MHS8.6 LOFFELSTIEL 3,8 m - PRATZEN VORN UND HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 11,5 | 11,5 9,3* 9,3* 5,6* 5,6* SIoN SIoN 7,5
+7,5m 11,6 11,6* 9,3 9,3* 7,7" 7,6 5,2 5,2* 8,8
+6,0 m 17,2 17,2* 12,3*  12,3* 9,6* 9,6* 7,8* 75 6,5 5,6 51* 5,0 9,6
+4.5m 20,9* | 20,9* 13,4 @ 134" 10,0 10,0* 7,9* 7,3 6,5 55 51" 4,6 10,2
+3,0 m 141* 141~ 10,2* 10,0 7,9* 71 6,3 54 4,9* 4,3 10,5
+1,5m 10,2* @ 10,2* 9,8 9,6 7,6" 6,9 5,9* 5,3 4,4 4,2 4,3 4.2 10,5
Om 8,8* 8,8 8,6" 8,6* 6,8* 6,7 52" 52 3,7" 3,71 104
-1,6m 7,3* 7,3* 6,7 6,7 5,4 5,4* 4,0* 4,0* 2,8* 2,81 10,0
-3,0 m
MH8.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - UNABGESTUTZT
+9,0 m 75 5,6 52 3,9 3,8 2,8 3,6 2,6 9,3
+7,5m 75 55 52 3,8 3,8 2,8 3,0 2,1 10,3
+6,0 m 10,7* 8,5 73 54 51 3,7 3,8 2,7 2,9 2,0 2,7 1,9 11,0
+4.5m 11,0 79 6,9 5,0 4,9 3,5 3,7 2,6 2,9 2,0 2,4 1,7 11,5
+3,0 m 19,9 13,0 10,0 7,0 6,5 4,6 4,6 38 35 2,5 2,8 1,9 2,3 1,6 11,8
+1,5m 9,0 6,1 6,0 4.2 4,4 3,1 3,4 2,3 2,7 1,8 2,3 1,5 11,8
Om 4,6 4,6* 8,4 5,6 5,7 3,8 4,2 2,9 B 2,2 2,6 1,8 2,3 1,5 11,7
-1,6m 54" 5,4* 8,2 5,3 55 3,7 4,0 2,7 3,2 2,1 2,6 1,7 2,3 1,6 11,3
-3,0m 7,7 5,8 54 3,6 4,0 2,7 3,1 2,1 2,5* 1,7 2,5* 1,7 10,5
MH8.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PL.SCHILD VORN UND PRATZEN HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 8,3* 8,3* 7,0* 6,3 4,5* 45* 3,8* 3,8* 9,3
+7,5m 8,4* 8,4* 7,2* 6,3 6,3* 4,6 3,6" 3,6* | 10,3
+6,0 m 10,7* 10,7* 8,7* 8,7" 7,3* 6,2 6,3* 4,6 51* 85 BN 3,2 11,0
+4,5m 11,9* 11,9 9,2* 8,5 7,6 6,0 6,4* 4,5 5,3 3,5 3,6" 3,0 11,5
+3,0 m 20,9* 20,9* 13,3* 12,8 9,8* 8,0 7,8* 5,7 6,4* 4,3 52 34 3,7* 2,8 11,8
+1,5m 13,9* 11,7 10,0* 7,5 7,8* 54 6,2* 4,2 5,0* 3,3 3,9* 2,8 11,8
Om 4,6 4.6* 11,9* 11,0 9,6* 71 7.4* 52 5,9* 4,0 4.6* 3,2 3,4* 2,8 11,7
-1,5m 54* 5,4 9,9* 9,9* 8,4* 6,9 6,6 5.1 51* 3,9 3,8" 3,2 2,9* 2,9* 1 11,3
-3,0m 77" 7,7* 6,5" 6,5* 52" 5,0 3,9* 3,9 2,5* 25" 2,5* 2,5 |1 10,5
MH8.6 LOFFELSTIEL 5,2 m - PRATZEN VORN UND HINTEN - ABGESTUTZT
+9,0 m 8,3* 8,3* 7,0* 7,0* 4,5* 4,5* 3,8* 3,8* 9,3
+7,5m 8,4* 8,4* 7,2* 7,2 6,3* 5,8 3,6 3,6 | 10,3
+6,0 m 10,7 10,7* 8,7* 8,7" 7,3* 73" 6,3* 5,8 51" 4,5 BIoN 3,5 | 11,0
+4.5m 11,9* 11,9 9,2* 9,2* 7,6* 7,6 6,4* 5,6 5,2 4,4 3,6" 36| 115
+3,0 m 20,9* 20,9 13,3 | 13,3* 9,8* 9,8* 7,8* 7,3 6,4* 55" 5.1 4,3 3,7* 3,6 11,8
+1,5m 13,9 13,9* 10,0* 9,9 7,8" 7,0 6,2 53 5,0 4,2 3,9% 3,6 11,8
Om 4,6 4,6 11,9* 11,9 9,6 9,4 74" 6,8 5,9* 52 4,6 4,2 3,4* 34* | 11,7
-1,6m 54" 5,4* 9,9* 9,9* 8,4* 8,4* 6,6* 6,6 51* 5,1 3,8* 3,8* 2,9* 2,9* | 11,3
-3,0m 77" 7,7 6,5" 6,5* 52" 52* 3,9* 3,9* 2,5* 25" 2,5" 2,51 10,5

Die Werte sind gemaB 1SO 10567 fur Hydraulikbagger mit angebautem Tiefléffel angegeben und betragen 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der statischen
Kipplast. (*) Durch Hydraulikventil begrenzte Werte.

Courtesy of Crane.Market


https://crane.market

AUSRUSTUNG

B Fahrgeschwindigkeit 20 km/h

B 24 V-Bordnetz mit 12 V-Steckdose in der Kabine

m 7 vorwahlbare Leistungsstufen

B Automatisches Leerlaufregelsystem

B Automatische Sperrfunktion fir die Achsen

m Automatischer Batteriehauptschalter (mit ZindschlUssel gekoppelt)

B Automatischer Fahrmodus

B Elastisch gelagerte und schallgeddmmte Kabine mit transparentem Dach,
Regenschutz, Sonnenblende und Parallelogramm-Scheibenwischer

B Zentrale Auslegerschmierung

B Zentrale Schmierung von Planierschild und Pratzen am linken Joystick

B Kaltstartvorrichtung (-25 °C)

B Hohen- und l&ngenverstellbare Konsolen

m Kriechgang

| Zylinder mit DAmpfungssystem

B Elektrohydraulische Vorsteuerung

B Elektronische Wegfahrsperre

B Ergonomisch gestaltete Armstitze und Pedale

B Fahrtrichtungswechsel Uber Joystick

B Arbeitsscheinwerfer vorn am Kabinendach

® Schutz fur Pratzenzylinder

B Neigungsverstellbare Lenksdule

m Zusétzliche Arbeitsscheinwerfer
® Klimaanlage

B Stiele, 1=3.800-5.200 mm

B Automatische Schmieranlage

B Biologisch abbaubares Hydraulikol
m Elektrische Betankungsanlage mit Abschaltautomatik

® Hydrauliksteuerkreise fur Greifer

B Transporthalterung flr Greifer

m KUhlbox

B Steinschlagschutz fur Kabinendach und Frontfenster (FOPS)
(nach EU-Maschinenrichtlinie)

Anmerkung: Standard- und Sonderausriistung kénnen je nach Land variieren.

B Verbrauchs- und abgasarmer CNH-Motor (Tier 3A) neuester Generation
gemal europaischer Abgasrichtlinie
m LCD-Anzeige mit integrierter Diagnosefunktion

B Ausleger fur Materialumschlag
B Mechanisch oder luftgefederter Fahrersitz

B Mechanisch feststellbares/I6sbares Bremspedal

B Patentierte Lamellenbremsen flir ruckfreies Arbeiten

B Patentiertes Hydrauliksystem mit zwei Hydraulikpumpen fur
Arbeitsausrtstung und Fahrantrieb und einer Hydraulikpumpe
fir Schwenkwerk

B Grenzlastregelung fur Motor- und Pumpensteuerung

B Kraftverstarker

B |astschaltgetriebe mit automatischer Gangschaltung

B Radiovorbereitung

B Robuster modularer Rahmen in Kastenprofilbauweise

m Sicherheitsventile an den Auslegerzylindern

B Gerdumige Werkzeugboxen am Unterwagen

B Schwenklager mit Langzeitschmierung

m Auf 3 Betriebsarten einstellbare Schwenkbremse

| Teleskopkabine mit Hydrauliksteuerung

B Rundum getdnte Sicherheitsverglasung mit einschiebbarer Frontscheibe

B Fahrmotor mit hydrostatischer Bremse

m Generator 12,5 kW fur Elektromagnet
B Arbeitsausristung:
Planierschild hinten, 2 Pratzen vorne
Pratzen vorne und hinten
B Schutz fur Planierschildzylinder
B Achsen mit gréBerer Spurbreite 2,75 m (nur fir MHB.6)
B Radio
B Rundumleuchte
B Sicherheitsventil am Stielzylinder
| Zwillingsreifen

Bitte fragen Sie lhren NEW HOLLAND Handler.

BEI IHREM VERTRAGSHANDLER

unterworfen.
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