PEKAZETT 4010 SMF / TK 4010

BGL 2105 - 0050
31m - 1650kg, 37 m - 1200kg,
40m - 1050 kg, max. — 4000 kg
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PEKAZETT 4010 SMF / TK 4010

Leistungsdaten Ausladung (m) Tragkraft (kg) Max. Tragkraft (kg)
performance data radius lifting capacity lifting capactiy max.
details techniques portée capacité capacité max.
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Auslegerverléngerug |
jib extension | 37 1200 1150 2500 4000

ralfonge de fléche |
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traveling / transiation
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Allgemeine technische Daten
general technical data / details techniques generaux
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Gegengewicht * Kabelgquerschnitt
counterweight / contrepoids kg 30000 cable section / section du cable 380V 5 x 160

270
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Spurweite Schienenprofil
track gauge / ecartement m 3.8 rail profile / profile du raif S33-549
Drehradius * Gegengewicht CH
slewing radius / rayon de giration m 2.8 counterweight CH / contrepoids CH 30000 kg
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PEKAZETT 4010 SMF / TK 4010

== Besondere Merkmale

Heben, Drehen und Katzfah-
ren Uber frequenzgeregelte
Antriebe

Arbeitsplatzbedarf am Boden.
nur 4,0x4,0m (Drehradius der
Drehblhne 1,50 m bleibt im
Bereich der Standflache des
Unterwagens)

Komplett straBenverfahrbar mit
Turm (26 m), Ausleger (38 m),
Gegenausleger (14 m) und
Gegengewicht (3,81) ohne
Teiledemontage

Feuerverzinkung an Turm und
Ausleger

Auslegerluftmontage mit mini-
malem Platzbedarf

Auslegerverstellung 0-45°
(siehe Diagramm)

Wahrend Montage um 360°
schwenkbar

Automatische Katzseilnach-
spannung

Durch Schleifringkérper
unbegrenztes Drehen in jeder
Richtung

2. SteueranschluB am Unter-
wagen

= Special Features

Lifting, slewing and trolley
drive frequency regulated

Space required on ground
only 4.0x4.0m (slewing
radius 1.50 m within perimeter
of undercarriage)

Road transport possible with
complete tower (26 m), jib

(38 m), counter jib (14 m) and
counterweight (3.81) without
sectional disassembly

Hot galvanized tower and jib

Jib assembly above ground
with little space required

Jib luffing 0-45° (see
diagram)

360° rotatable during
assembly

Automatic trolley cable rope
tension device

Slewing in every direction by
unlimited slip rings

Remote control possible by
second control connection on
undercarriage

== Caractéristiques
particuliéres

Levage, rotation et chariotage
en modulation de fréquence

Surface utile au sol 4,0x4,0m
(rayon de cabine 1,50 m res-

tant a lintérieur de la surface

au sol du chéssis)

Transport complet avec tour
26 m — fleche 38 m - contre-
fleche 14 m et contrepoids
3,8 tonnes - sans aucun dé-
montage

Tour et flieche galvanises a
chaud

Montage de la fleche en l'air
avec un besoin de surface
réduite

Relevage de la fleche 0-45°
(att. diagramme)

Rotation possible a 360° pen-
dant le montage

Systeme automatique des
tendeurs de chariotage

Le collecteur permet des rota-
tions indéfinies dans chague
sens

Peut étre télécommandée de
partout par 2éme prise de
commande sur le chassis
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