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" TADANO

September 2021. Unless otherwise specified, all information in this brochure refers to a standard crane equipment, and it is intended as general
information only. No liability is assumed. Errors reserved. Product specifications and prices are subject to changes without notice. The
photographs and/or drawings in this brochure are for illustrative purposes only. For correct and safe crane operation, the original operating
manual and lifting capacity charts are essential. Failure to follow the corresponding Operator’s Manual when using our equipment or failure
to otherwise act responsibly may result in property damage, serious injury or death. The sole warranty applicable with respect to our
equipment is the standard warranty as per general terms and conditions of sales and service (ask your local Tadano dealer for details),
and Tadano makes no other warranty, express or implied. All rights reserved. Any use of the trademarks, logos, brand names and model
names used herein is prohibited.

September 2021. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben in dieser Broschiire auf eine Standard-Kranausstattung und sind
lediglich als unverbindliche Informationen zu verstehen. Es ist keinerlei Haftung daraus abzuleiten. Irrtimer vorbehalten. Anderungen an den
Produktspezifikationen und Preisen ohne Vorankiindigung vorbehalten. Die in dieser Broschire enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen
dienen rein anschaulichen Zwecken. Fir einen ordnungsgemafBen und sicheren Kranbetrieb sind das Original-Bedienerhandbuch und die
Traglasttabellen unbedingt heranzuziehen. Eine Nicht-Beachtung des zugehdérigen Bedienerhandbuchs oder ein unsachgemaBer Umgang
mit unseren Maschinen kann zu Sachbeschéadigungen sowie schweren gesundheitlichen Schaden bis hin zum Tod fihren. Bezogen auf
unsere Produkte gilt ausschlieBlich die Standardgewahrleistung geman den allgemeinen Verkaufs- und Servicebedingungen (Einzelheiten
erhalten Sie von lhrem értlichen Tadano Handler). Tadano leistet keinerlei dariiber hinausgehende Gewahrleistung, weder ausdriicklich
noch stillschweigend. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Markenzeichen, Logos sowie
Marken- und Modellbezeichnungen ist ausdriicklich untersagt.

Septembre 2021. Sauf indication contraire, toutes les informations contenues dans cette brochure font référence a un équipement de grue standard
et ne sont fournies qu‘a titre indicatif. Aucune responsabilité n‘est assumée. Sous réserve d‘erreurs. Les spécifications et prix des produits
peuvent faire I'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou dessins présentés dans cette brochure servent uniquement
a des fins d’illustration. Le manuel d‘utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utili-
sation correcte et slre de la grue. Le non-respect des instructions figurant dans le manuel d‘utilisation correspondant lors de I‘exploitation
de notre équipement ou tout autre agissement non responsable peut entrainer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.
La seule garantie applicable a nos équipements est la garantie standard conformément a nos Conditions générales de vente de biens
et services (pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur local Tadano). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou
implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms de marque et noms de modeles mentionnés dans le
présent document est interdite.

Settembre 2021. Se non diversamente specificato, le informazioni contenute nella presente brochure si riferiscono alle gru nella versione standard
e sono fornite esclusivamente a titolo di informazioni generali. Si declina ogni responsabilita. Con riserva di errori. Ci riserviamo il diritto
di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o gli schemi presentati
nella presente brochure sono forniti unicamente a scopo illustrativo. Per un uso sicuro e corretto della gru, & essenziale fare riferimento al
manuale d‘uso e ai diagrammi di carico originali. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell‘operatore durante I‘'uso
del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare danni alle proprieta e gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia
applicabile in relazione ai nostri macchinari & la garanzia standard di cui ai termini e condizioni generali di vendita e assistenza (per maggiori
dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Tadano) e Tadano non fornisce alcuna altra garanzia, esplicita o implicita. Tutti i diritti riservati.
E fatto divieto di utilizzare i marchi di fabbrica, loghi, nomi commerciali e nomi dei modelli utilizzati nella presente brochure.

Septiembre de 2021. A menos que se especifique lo contrario, toda la informacién contenida en este folleto se refiere a un equipo de gria estandar
y esta prevista unicamente como informacién general. No se asume ninguna responsabilidad. Reservado el derecho a realizar modificaciones
y correcciones. Los precios y las especificaciones de los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso. Las fotografias y/o dibujos de
este folleto sélo se incluyen con fines ilustrativos. Para un funcionamiento correcto y seguro de la grta, son imprescindibles el manual
de instrucciones original y los diagramas de capacidad de elevacién. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operador al
utilizar la maquinaria o de actuar de forma irresponsable, puede provocar dafios materiales, lesiones graves o mortales. La unica garantia
aplicable con respecto a nuestros equipos es la garantia estandar segun las condiciones generales de venta y servicio (pregunte a su dis-
tribuidor local de Tadano para mas detalles), y Tadano no ofrece ninguna otra garantia, expresa o implicita. Todos los derechos reservados.
Se prohibe cualquier uso de las marcas comerciales, los logotipos, los nombres de marcas y los nombres de modelos utilizados en este
documento.

Setembro de 2021. A menos que especificado de outra forma, todas as informagdes neste folheto referem-se a um equipamento de guindaste
padréo, e séo destinadas apenas como informacdes gerais. Nenhuma responsabilidade é assumida. Erros reservados. As especificacdes
e os precgos dos produtos estao sujeitos a mudancas sem prévio aviso. As fotografias e/ou desenhos nesta brochura servem apenas para
fins ilustrativos. Para uma operacao correta e segura do guindaste, o manual de operagéo original e as cartas de capacidade de elevagao
sdo essenciais. Deixar de seguir o respectivo Manual do Operador durante o uso do nosso equipamento ou realizar qualquer outro ato
irresponsavel pode resultar em danos materiais, leséo corporal grave ou morte. A Unica garantia aplicavel com respeito ao nosso equipa-
mento é a garantia padrdo conforme os termos e condigbes gerais de venda e servigo (consulte o seu revendedor local Tadano para obter
detalhes), e a Tadano néo fornece nenhuma outra garantia, expressa ou implicita. Todos os direitos reservados. E proibido qualquer uso
das marcas, logotipos, nomes de marcas e nomes de modelos aqui utilizados.

CeHTAbpPL 2021 ropa. Ecnv He ykasaHo nHoe, BCA MHAOpMaLmMA B 3TON 6pOLLIOpe OTHOCUTCA K CTaHAAPTHOMY KpaHOBOMY 060pyA0BaHUIo
1 NpefHasHayeHa Tonbko AnA obuwen nidopmaunn. OHa He HaknaAbiBaeT Ha Hac 06A3aTeNbCTB, UMEIOLWMX IOPUANYECKYIO CUITY.
Bo3MO>XHbI OWM6KM. TexHN4eckne xapakTepUCTUKM U LieHbl MOTYT U3MEeHATLCA 6e3 npeaBapuTenbHOro ysegomnerua. dotorpadgum
n/Unn YepTexwu B 3TON 6poLutope NpefHa3HavYeHbl TONbKO ANA uncTpaunn. [ina npasunbHoON 1 6e30nacHoO aKcnayaTaumm KpaHa
Heobx0AMMO NCMONb30BaTb OPUrMHANbLHOE PYKOBOACTBO MO 3KCnnyaTauum n Tabnuubl rpy3onoagbeMHOCTU. HeBbINONHEHME yKasaHuit
COOTBETCTBYIOWMX PYKOBOACTB ANIA onepaTopa npu aKcnnyaTauuy Halero obopynoBaHna v apyrme 6e30TBeTCTBEHHbIe AeNCTBUA
MOryT NoBJieYb MOBPEXAEHNE UMYLLECTBA, CEPbe3Hble TPaBMbl UMM CMepPTb. EAUHCTBEHHOW rapaHTuen, 4eACTBYIOLEN N0 OTHOLIEHNIO K
Halemy o60opynoBaHuWIo, ABNAETCA CTaHAapTHaA rapaHTA B COOTBETCTBUM C O6LMMKN YCNOBUAMKU NPOAAXK U 06CAYXMBAHUA (MOAPOOGHOCTU
MOXHO y3HaTb y MeCcTHoro gunepa Tadano), n Tadano He AaeT HUKaKux Apyrux rapaHTuin, ABHbIX NN NogpasymesaeMbix. Bce npasa
3awmuieHsbl. Jlloboe ncnonb3oBaHne MCMob3yeMblX 3[eCb TOBAPHbIX 3HAKOB, JIOrOTUMOB, TOProBbIX MapoK 1 Ha3BaHWN MoAenewn
3anpeLleHo.

© Tadano Ltd. 2021
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Track - Spur - Voie - Cingolo - Orugas - Esteira -
Konena

Counterweight + central ballast (ZB) - Gegen-
gewicht + Zentralballast (ZB) - Contrepoids + lest
central (ZB) - Contrappeso + zavorra centrale (ZB) -
Contrapeso + lastre central (ZB) - Contrapeso +
lastro central (ZB) - MNpoTuBoBEC + LEeHTPasbHbIN
6annact (ZB)

Superlift counterweight - Superlift-Gegengewicht -
Contrepoids Superlift - Contrappeso Superlift -
Contrapeso Superlift - Contrapeso do Superlift -
MpoTuBoBEC cynepnudt

Central ballast - Zentralballast - Lest central -
Zavorra centrale - Lastre central - Lastro central -
LleHTpanbHbI 6annact

Superlift radius - Superlift-Radius - Rayon Superlift -
Sbraccio Superlift - Radio de Superlift - Raio do
Superlift - Pagnyc ana obopynosaHuna cynepnmdpt

Possible load of hook block - Mdgliche Traglast
Unterflasche - Charge possible de crochet-moufle -
Portata possibile di bozzello - Carga permitida

de gancho - Carga possivel do moitéo - lonyctuman
Harpy3ka Ha KptoKob61oK

Weight of hook block - Gewicht Unterflasche -
Poids de crochet-moufle - Peso di bozello -
Peso de gancho - Peso do moitéo - Bec kptokobnoka

Load radius - Lastradius - Portée - Raggio di lavoro -
Radio de trabajo - Raio de operacao -
Pabouni pagunyc

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale -
Braccio principale - Pluma principal - Lanca principal -
naBHaA cTpena

Fly jib - Hilfsausleger - Fléchette - Falcone - Plumin -
Langa auxiliar - CTpena ¢ nameHsAemMbIM BblfIeETOM

Main boom angle - Hauptauslegerwinkel -

Jarret de fleche principale - Inclinazione braccio base -
Angulo de pluma principal - Angulo da lanca principal -

Yron HaknoHa rnasHOW CTpenbl

Fly jib angle - Hilfsauslegerwinkel - Jarret de
fléchette - Inclinazione falcone - Angulo de plumin -
Angulo da lanca auxiliar - Yron HaknoHa cTpesnbl ¢
N3MEHAEMbIM BblIETOM
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Hook block - Unterflasche - Crochet-moufle - Bozzello -
Gancho - Moitdo - Kptokobnok

Hoist 1 - Hubwerk 1 - Treuil de levage 1 - Agano 1 -
Cabrestante 1 - Guincho 1 - mexaHuam nogbema 1

Hoist 2 - Hubwerk 2 - Treuil de levage 2 - Agano 2 -
Cabrestante 2 - Guincho 2 - mexaH1u3m nogbema 2

Hoist 3 - Hubwerk 3 - Treuil de levage 3 - Agano 3 -
Cabrestante 3 - Guincho 3 - mexaHn3m nogbema 3

Jib luffing - Wippwerk Hilfsausleger - Variation de volée -
Sollevamento del braccio - Abatimiento de plumin -
Inclinagdo da langa auxiliar - UameHeHune Bbineta
cTpensl

Boom derricking - Wippwerk Hauptausleger -
Variation de fleche - Inclinazione del braccio -
Descenso de pluma - Inclinagéo da lancga -
Moabem cTpenbl AeppuK-KpaHOM

Boom hoist - Einziehwerk - Relevage de fleche -
Argano del braccio - Cabrestante de pluma -
Guincho da langa - NMogbem cTpenbl

Travel speed - Fahrgeschwindigkeit - Vitesse de
déplacement - Velocita di spostamento - Velocidad
de desplazamiento - Velocidade de deslocamento -
CKopoCTb ABWXEHUA

Working speeds - Arbeitsgeschwindigkeiten -
Vitesses opérationnelles - Velocita di lavoro -
Velocidades de trabajo - Velocidades de trabalho -
Paboune ckopocTtun

Slewing - Drehwerk - Orientation - Rotazione -
Unidad de giro - Giro - MmexaH13m BpaLieHus

Max. line pull - Max. Seilzug - Traction par cable max. -
Tiro singolo max. - Tensién max. de cable - Tragdo max.
por cabo - MakcumanbHaA rpy30no4beMHOCTb Tpoca

Rope diameter - Seildurchmesser - Diameétre du cable -
Diametro della fune - Diametro cable - Diametro do
cabo - [inameTp Tpoca

Rope length - Seilldange - Longueur de cable -
Lunghezza fune - Longitud cable - Compr. cabo -
[nuHa Tpoca

Number of lines - Einscherung - Nombre de brins -
Numero di rinvii - NUmero de ramales - Nimero de
cabos - KpaTHocTb Tpoca

Number of sheaves - Anzahl Seilrollen - Nombre de
poulies - Numero de poleas - Numero di pulegge -
Numero de polias - Konu4ecTso WK1BOB

Wind speed in m/s (meter per second) - Wind-
geschwindigkeit in m/s - Vitesse du vent en m/s -
Velocita del vento in m/s (metri al secondo) -
Velocidad del viento en m/s - Velocidade do vento em
m/s (metros por segundo) - CKOpocTb BeTpa B M/cek
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H/HA:

HI:

MA:

SL:

Distance head sheave axle — hook ground - Abstand
Kopfrollenachse — Hakengrund - Distance entre I'axe de
la poulie de téte et le fond du crochet - Distanza asse
puleggia da testa —zona di ancoraggio del gancio -
Distancia eje de la polea de cabeza - fondo del gancho -
Distancia entre o eixo da polia da cabega e o fundo

do gancho - PaccTosHWe OT ocu LWK1Ba BepLUMHbI A0
HM3a Kploka

heavy - schwer - lourd - pesante - pesado - pesada -
CUNbHbIA

light - leicht - Iéger - leggera - ligero - leve -
cnabblii

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale -
Braccio principale - Pluma principal - Langa principal -
naBHaA cTpena

Luffing jib - Hilfsausleger - Fléchette - Falcone - Plumin -
Lanca auxiliar - CTpena ¢ uaMeHAeMbIM BbISIETOM

Mast - Mast - Mat - Montante - Mastil - Mastro -
MauTa

Luffing fly jib - Wippbarer Hilfsausleger -

Fléchette a volée variable - Falcone a volata variabile -
Plumin abatible - Jib de lance variavel -

CTpena ¢ u3aMeHAEeMbIM YriioM BblfleTa U ryCbKOM

Fixed fly jib - Starrer Hilfsausleger - Fléchette fixe -
Falcone fisso - Plumin fijo - Langa auxiliar fixa -
HenoasuxHana cTpena ¢ N3MeHAEeMbIM BbIETOM

Superlift - Superlift - Levage supplémentaire -
Superlift - Superlift - Kit Superlift - CynepnudT
(cucTema anA yBenuyeHuA rpy3onogbeMHOCTH)

Vessellift - Vessellift - Vessellift - Vessellift -
Vessellift - Icamento de embarcagéo -
Moawvem cynoBs
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Highlights

600 t lifting capacity at 10 m radius

Load moment of 7760 tm

Excellent lifting capacities throughout the whole working range
Very simple assembly and short rigging time

Variable Superlift radius

Variable offset of main boom for configuration SW and SWSL
Power-Kit for main boom

Innovative IC-1 crane control system with touchscreen
Improved setup and rigging for boom systems

Quadro-Drive on demand

600 t Tragkraft bei 10 m Ausladung

Max. Lastmoment 7760 mt

Hervorragende Tragféhigkeiten Uber alle Arbeitsbereiche
Enorm vereinfachte Montage und kiirzeste Ristzeiten
Variabler Superlift-Radius

Variable Vorneigung Hauptausleger fir SW und SWSL
Hauptausleger-Verstarkungs-Kit

Innovative Kransteuerung IC-1 mit Touchscreen
Verbesserte Aufrichtemdglichkeiten der Auslegersysteme
Quadro-Antrieb optional

Capacité de levage de 600t a 10 m de portée

Moment de charge de 7760 tm

Excellentes capacités de levage dans tous les domaines de travail
Assemblages considérablement simplifié et temps de montage réduit
Radius variable du Superlift

Fléche principale inclinable pour SW et SWSL

Kit a fortifier de fleche principale

Nouveau systéme de contréle IC-1 avec écran tactile

Montage amélioré pour les systemes de fléches

Entrainement quadro optionnel

Capacita di sollevamento 600 t in corrispondenza di uno sbraccio di 10 m
Momento di carico di 7760 tm

Eccellenti capacita di sollevamento per I'intero campo di manovra
Montaggio semplificato e tempi di allestimento ridotti

Raggio Superlift variabile

Inclinazione variabile del braccio base per la configurazione SW e SWSL
Kit potenza per braccio base

Innovativo sistema di controllo della gru IC-1, con display touch-screen
Configurazione e allestimento dei bracci migliorati

Quadro-Drive disponibile su richiesta

Capacidad de carga de 600t a un radio de 10 m

Momento de carga max. 7760 tm

Excelentes capacidades de carga en todo el rango de trabajo

Montaje muy simple y corto tiempo de preparacion

Radio Superlift variable

Angulamiento variable de la pluma principal para configuraciones SW y SWSL
Kit de refuerzo para la pluma principal

Innovador sistema de control de grua IC-1 con pantalla tactil

Configuracién y preparacion mejoradas para sistemas de pluma

Transmision Quadro a peticion

600 t de capacidade de icamento com raio de 10 m

Momento de carga de 7760 t

Excelentes capacidades de icamento em todas as faixas de trabalho
Montagem muito simples e rapida instalagao

Raio do Superlift variavel

Inclinagéo variavel da langa principal para configuragoes SW e SWSL

Kit de expansao da langa principal

Inovador sistema IC-1 de controle do guindaste com tela sensivel ao toque
Melhores sistemas de montagem e instalacao da langa

Tragéo quadrupla a pedido

rpysonoabeMHocTb 600 TOHH Ha paauyce 10 m

['py30BOi MOMEHT 7760 T™

OTnn4HaA rpy3onogbeMHOCTb BO BCEM AManasoHe paboynx paanycos

WcknountensHaa npoctoTa cO0pKM 1 Manoe BpemA Hanaaku

MnaBHO n3meHAeMmbIn pagnyc Superlift

Mi3MeHAEeMbIV yron HaknoHa OCHOBHOW CTpenbl B KoHurypaumax SW n SWSL

Power-Kit onAa ocHoBHOM cTpenbl

VIHHOBaUMOHHaA aNeKTPOHHanA cucTema ynpasneHna KpaHom IC-1 ¢ CEeHCOpPHbIM 9KpaHOM
YnyuleHHan ycTaHOBKa M OCHaCTKa AfA CUCTEM CTpesbl

Keaaponpusog Quadro-Drive Ha 3aka3
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Working speeds (infinitely variable) - Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar) - Vitesses de travail

(réglables sans paliers) - Rapporti di lavoro (a regolazione continua) - Velocidades de trabajo (progresion continua)-
Velocidades de trabalho (infinitamente variaveis) - Pabouue ckopoctu (c 6eccTyneH4aTon peryninpoBKomn)

max. 130 m / min 158 kN 28 mm 1000 m
H2 | max. 130 m / min 158 kN 28 mm 1000 m
Il max. 117 m / min 158 kN 28 mm 650 m
w2 | max. 120 m / min 28 mm
E | max. 125 m / min 28 mm
max. 120 m / min 28 mm
0-1 rpm
max. 1,1 km/h

1) top layer - oberste Lage - couches supérieure - avvolgimento superiore - capa superior - camada superior - BepXHuii Crioi

8 | CC 28.600-1
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckme xapakTepUCTUKK

Hook block system - Unterflaschensystem - Systéme de crochet-moufle - Sistema per bozzello -

Sistema de bloque de gancho - Sistema de moitado - Cuctema kptoko6noka

T T T i

2 x 300 600 t 2x11 2x22 104t —12,0t 5,00 m
247 t 11 17 71t — 79t 5,40 m
2 x200 400t 2x7 2x14 82t -10,0t 5,00 m
196 t 7 13 53t — 62t 5,40 m

Hook block - Unterflasche - Crochet-moufle - Bozzello - Bloque de gancho - Moitao -

Kptokobnok
9 m i
ey i g
160 160t 5 11 36t/51t/66t 4,60 m
110 110t 8 7 1,8t — 5,1t 4,60 m
50 50t 1 & 1,1t — 3,3t 4,50 m
16 16t - 1 1,1t 3,90 m

Number of lines - Einscherung - Nombre de brins - Numero di rinvii - Numero de ramales - Numero de cabos -
KpaTtHocTb Tpoca

15 31 47 62 93 108 123 138 152 167 181 195 209 223 237 251
1x 16t X
1x 50t X X
1x 125t X X X X X
1x 160t X X X X X X X X
1x 196t X X X X X X X X X X
1x 2471

'7'/'/ 2x 2Xx
111 17

62 94 124 156 186 216 246 276 304 334 362 390 418 446 474 502 529 555 582 600

2x 200t X X X X X X X X X X X
@ 2x 300t X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Basic crane dimensions - Hauptabmessungen - Dimensions de la grue de base - Dimensioni di base della gru -

Dimensiones basicas de la grua - Dimensoes do guindaste basico - ba3oBble rabaputbl KpaHa

Basic crane dimensions with standard Superlift attachment - Hauptabmessungen mit serienméBiger Superlifteinrichtung -
Dimensions de la grue de base avec Superlift de série - Dimensioni di base della gru con sistema Superlift di serie -
Dimensiones basicas de la gria con accesorio Superlift estandar - Dimensdes do guindaste basico com acessorio Superlift padrao -
BasoBble rabapuTbl KpaHa C CTaHAAPTHbIA KOMMNEKT obopyaoBaHuA cynepnudt

3050
(3250)
2330

(2530)

max. 10010

max. 11340
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Specifications

Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Basic crane dimensions - Hauptabmessungen - Dimensions de la grue de base - Dimensioni di base della gru -

Dimensiones basicas de la grua - Dimensoes do guindaste basico - ba3oBble rabaputbl KpaHa

5570

(5770)
6010

(6210)

‘ 7500 ‘
w x
| | _
|
| |
|
‘ |
|
|
! ? TADANO P;
‘ !
|
1500 5J g#
(2000) o 3
| 8400
9900
(10400)
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Basic crane dimensions - Hauptabmessungen - Dimensions de la grue de base - Dimensioni di base della gru -

Dimensiones basicas de la grua - Dimensoes do guindaste basico - ba3oBble rabaputbl KpaHa

7500

7130

10185
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Superlift Configurations - Superlift-Konfigurationen - Combinaisons Superlift - Configurazioni Superlift -

Configuraciones Superlift - Configuracoes do Superlift - BapnmaHTbl KoHUrypauuu cynepnudr

Standard-SL Vario-SL
11Tm/13m/15m 11-15m
R 11.5155m
13.5 R 11.5-15.5m

A
m / *:—& ™ / =
S& 8 N
EEE}A & E.’%-‘;S

SL Carrier - SL tray - SL-Traverse - Panier SL - Telaio SL -
SL-Wagen - Chassis SL - Carro SL - Bandeja SL - Base do SL - nnatdopma TAraya
Carro SL - Veiculo do SL - lLlaccu SL ANnA nepeBo3Ku npotuBoBecoB SL
13-17 m

R15.0m
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Transportation - Transport - Transport - Trasporto - Transporte - Transporte -
TpaHcnopTupoBKa

14980 14980
0
8% 5
— =24 [V
RS
(o))
z 53,2 t*
9115
14055
771 t*
12965 12965
. ol
w| o 2
23 o
oD
38,7 t*~
9115
12040

?o
1
o
©
N

]
1850 |

- T —
<
14,5 t ﬂ' E’@} 1T - max. 11340
% Duo Quadro
O’ —_—
S
= 1,50 m 37,81 415t
7860 ‘ 2,00m 39,6 t 43,3 t
26,6 t™
Without winches H1 + H2 (7.0 t each) - Ohne Winden H1 und H2 o
(je 7,01) - Sans treuils H1+H2 (7,0 t chacun) - Senza argani H1+H2 8
(7,0 t ciascuno) - Sin cabestrantes H1 + H2 (7,0 t cada uno) - N
Sem guinchos H1 + H2 (7,0 t cada) - bes nebepok H1 + H2 -
(7,0 T kaxpan) 1835 515
(445)"

*

without quick-connection - ohne Schnellverbindung - sans systeme d’attache rapide - senza attacco rapido - sin conexién rapida -
semengate rapido - 6e3 6bICTPOPa3bLEMHOE COeANHEHNE

*k

with quick-connection - mit Schnellverbindung - avec systeme d’attache rapide - con attacco rapido - con conexion rapida -
com engate rapido - ¢ 6bICTPOPa3bLEMHOE COeANHEHNE

1) Optional cast iron - Stahlguss optional - Fonte en option - In ghisa, opzionale - Opcionalmente: hierro fundido - Opcional ferro fundido -
Mo BbIGOPY KNMEHTA U3 YyryHa
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacdes - TexHU4Yeckne xapakTepUCTUKK

Transportation - Transport - Transport - Trasporto - Transporte - Transporte -

TpaHcnopTupoBKa
Main Boom (HA) Jib (HI) Superlift-Mast (MA) Fixed Jib (LF)
196
300 257 257
B Tyo 2724 Typ 2421 Typ M2420 Typ 1813

Boom heads - Auslegerkopfe - Tétes de fleche - Cabezas de pluma - Teste del braccio - Cabecas de lanca -

FonoBku cTpenbl

A
(max. 600 t)

(max. 300 t)

(max. 125 1)

15t

* Attachable - Anbaubar - Amovible - Montabile - Acoplable - Adaptavel - MpuctasH
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Erection / lowering of the boom systems to the ground - Aufrichten /Ablegen der Auslegersysteme -

Montée / placement sur sol des systéemes de fleche - Montaggio/ calata dei sistemi braccio a terra -

Ereccidn / descenso al terreno del sistema de pluma - Levantamento / descida dos sistemas da lanca para o solo -
Moabem/onyckaHue cucTembl CTpesibl KpaHa Ha 3emIiio

SH_1 X X X X X X X X X X X - -
LH_2 - X X X X X X X X X X X X -
LH_3 - - - - - - - - - X0 X XK
SW_1 24 - X X X X X)) - - - - - - - - -
‘f; 85°, 75°, 65° 30-36 - X X X X X XX - - - - - - -
42-60 - X X X X X X x - - - - - - -
66-84 - X X X X N X x - - - - - - -
SH+LF_1 12 - X X X X X X X X % x - - - -
P15, 20°, 30° 24 - X X X X X X X X X x - - - -
36 - X X X X X X X X X X - - - -
LH+LF_2 12 - - - - - - - XXX XN X XX -
ZA0, 15°, 207, 30°
LH+LF_2 24 - - - - - - - XX X XXM -
10°, 20°, 30° 36 - - - - - - XXX XXX -
LH+LF_3 12 - - - - - - - - - X X X X X -

P10, 15°, 20°

| |m 30 3 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138

SSL_1 X X X X X X X X X X X X - - - - - - -

LSL 2 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LSL 3 - - - - - - - - X X X X X X X X X x X

LSL_4 - - - - - - - - - - - - - - - - X

SWSL 1 24 - X X X X X X X - - - - - - - - - - -

$ 85°,75°, 65°,55° 30 - X X X X X X X X - - - - - - - - - -
36-96 - X X X X X X X X X X X - - - - - - -

SWSL_2 24 - - - - X X X X = = = = == - oo

@f; 85°,75°, 65°,55° 30 — = = = % O K % R R = = o= = = = = = =
36 - - - - X X X X X X X X X - - - - - -
42-60 - - - o X X X X X X X X X X - - - - -
66-84 - - - - X X X X X X X X - - - - - - -
90-96 - - - - X X X X X X - - - - - - - - -

SSL+LF_1 12-36 - X X X X X X X X X X X - - - - - - -

10°, 15°, 20°

LSL+LF_2 12 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X

FA10°, 15°, 20°, 30°

LSL+LF_2 24/36 - - - - - - - - - X X X X X X X X X

10°, 20°, 30°

LSL+LF_3 12 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X

P10, 15°, 20°

LSL+LF_4 15 - - - - - - - oo - o oo o oo -x

FA00,15°

LVSL 1 12 - - X X X X X X X X - - - - - - oo

X without assisting equipment - ohne Zusatzausristung - sans équipement aditionnel - senza attrezzatura di supporto -
sin equipamiento de asistencia - sem equipamento auxiliar - 6e3 BcnomoraTenbHOro 060pyaoBaHnaA

(X) idler wheel supported - unterbautes Leitrad - roue directrice avec support - ruote tendicingolo con supporto - rueda intermedia soportada -
suporte para roldana livre - WKuB ¢ onopow

[X] with additional side jack - mit seitlicher Zusatzabstutzung - avec support latéral aditionnel - con martinetto laterale aggiuntivo -
con gato lateral adicional - com macaco lateral adicional - ¢ fononHUTENbHBIM 6OKOBBIM JOMKATOM
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Notes

Notizen - Notes - Nota - Notas - Notas - nomeTbl, KOMMEHTapun, NpuMmeyaHuA
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Boom Combinations - Ausleger-Kombinationen - Combinaisons de fleche - Combinazioni braccio -

Combinaciones de pluma - Combinagoes de lancas - Kom6uHauum cTpenbl

B Typ 2724 Typ 2421
180
175
170
165
160
199 j 30-66m
150 E4 e
145 % 24-84m |
140 =
135 / .\";
130 /‘/' - ’/IB
125
120
115 / g
110
105 j 30-102m /ig
fi

10—, #f| 24-96mMm |

” ,./'}m\'\: /g

v i

) ‘%/ B

85

" b /

75 /Fg

: i /|

. /N sl F

. [1§ §

‘ 8

45

40

35

30

25

20

15

10

5

18 | CC 28.600-1

Courtesy of CraneMarket.com


https://cranemarket.com

Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Boom Combinations - Ausleger-Kombinationen - Combinaisons de fleche - Combinazioni braccio -

Combinaciones de pluma - Combina¢oes de lancas - Kom6uHauum ctpenbl

. Typ 2724 Typ 2421 @f‘; 36-96 m

180

175 SN

- /i
155 /5
A

150

145

/5
4
140 xééf; 36-138 m /%/

105 %jf; 42-84 m :
100 %éf; 30-96m // /ﬁ] % 12m,17.5° [

SSL_1 LSL_2 SWSL_1 & SFSL._1
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Boom Combinations - Ausleger-Kombinationen - Combinaisons de fleche - Combinazioni braccio -

Combinaciones de pluma - Combinagoes de lancas - Kom6uHauum cTpenbl

B Typ 2724 Typ 2421

180

175

170 j 90-138 m
i 4
165 /
160 ‘;f 12-36 m
155
#166-102 m
150 4

1:2 ?ﬁ/y 12-36 m L B \
ST \ 5

SH+LF_1 LH+LF_2 SSL+LF_1 LSL+LF_2
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Boom Combinations - Ausleger-Kombinationen - Combinaisons de fleche - Combinazioni braccio -

Combinaciones de pluma - Combina¢oes de lancas - Kom6uHauum ctpenbl

B Typ 2724 Typ 2421

180

175

170
165 %ﬁ‘; 78-138m |

160

155

150

145 j 78-138 m
¢

140 —=

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

LSL_3 LSL+LF_3
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Specifications
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHU4eckne xapakTepUCTUKK

Boom Combinations - Ausleger-Kombinationen - Combinaisons de fleche - Combinazioni braccio -

Combinaciones de pluma - Combinagoes de lancas - Kom6uHauum cTpenbl

. Typ 2724 Typ 2421 Qj:‘ 54-108 m
i d

P 24-96 m
‘;f max. 84+96m
90+84m, 96+84m,
180 102+60m, 108+ 60!

175 v ~

i A
170 j 138 m p /%g J
165 L N 'R

160 ‘ggy . / -

155 St
/ \ /
150 ! !

i i
< 7/
145 ~g-C /
e ~.
140 Y

Qj; 54-108 m
i 4

#154-108 m

i <
) - |
¥ T

\

\, [/ ‘g /_/' A
g

LSL+LF_4
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Operation SH, LH

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

135

130

125

120

115

110

105

100

70‘9 m

95

70?/7

[ /]

90

%
o 85

S0

/1]

28

)9177 65

6 60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 m
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Operation SH

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacgao - IkcnnyaTtauma

EN13000

= 160t |180t

EN13000

6 566,0 - - - - - - - - - - - - 6
7 502,0 484,0 4440 = - - - - - - - - - 7
8 432,0 400,0 371,0 346,0 324,0 - - - - - - - - 8
9 363,0 340,0 318,0 299,0 282,0 266,0 252,0 = = - - - - 9
10 307,0 2950 278,0 263,0 249,0 236,0 2240 2140 203,0 - - - - 10
12 2220 2220 221,0 2100 200,0 192,0 1830 1750 167,0 160,0 153,0 147,0 140,0 12
14 1730 172,0 171,0 171,0 1670 160,0 153,0 147,0 141,0 1350 130,0 1250 119,0 14
16 1400 139,0 138,0 1380 1370 1360 131,0 1260 121,0 1160 111,0 1070 103,0 16
18 117,0 1160 1150 1150 1140 113,0 112,0 109,0 1050 101,0 97,0 935 895 18
20 100,0 99,5 980 980 965 965 950 950 925 89,0 855 820 785 20
22 875 865 850 845 835 830 815 815 805 790 755 725 69,0 22
24 = 76,0 745 740 725 720 710 705 695 690 67,0 645 61,5 24
26 - 675 660 655 640 635 625 620 61,0 605 590 575 545 26
28 - 605 59,0 580 570 565 550 545 535 530 51,5 51,0 49,0 28
30 - - 530 525 51,0 50,0 491 486 475 471 456 450 434 30
34 - = - 431 415 408 395 388 375 368 351 345 32,8 34
38 - - - 3,1 343 333 317 31,0 296 289 272 266 248 38
42 = - = = 286 27,4 256 249 234 227 20,9 20,3 186 42
46 - - - - - 227 208 200 185 17,8 159 153 135 46
50 - = - = = = 170 16,1 145 137 11,9 111 9,4 50
54 - - - - - - 139 128 112 103 85 77 59 54
55 - - = = = = = 121 105 96 7,7 69 52 55
57 - - - - - - - 10,8 9,1 82 63 55 - 57
58 - = = = - - = 102 84 75 56 = - 58
62 - - - - - - - - 6,1 5,1 - - . 62
= 140t 160t
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Operation LH

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

™ 9.8 m/s EN13000

30m [ 36m 42m ;;48m | 54m |, 60m ;66m | 72m 78 m 84 m 90m 96 m 102 m 108 m

LH_2 LH_3;LH_2;,LH_3; LH_2,LH_3LH_2;LH_3,,LH_2;,LH_3| LH_2,LH_3

6 300,0 - - - e oo
7 300,0 300,0 300,0 - - - - - ... oo
8 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - - - - - = ..o

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
202,0 :
1690 1540 1370 1590 - -
159,5 137,0 - =
150,0 137,0 108,0 -
99,0 =
91,0 -
84,0 =
78,0 -
72,0 >
68,0 -

300,0 299,0 II
Courtesy of CraneMarket.com
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Operation LH

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

ey 8,40 M o 9.8 m/s EN13000

§ 130m;36m; 42m ;;48m 54m | 60m ;66m | 72m 78 m 84 m 90m 96 m 102 m 108 m
LH_2 LH_3LH_2|LH_3;,LH_2;LH_3;LH_2,,LH_3|LH_2,,LH_3,LH_2|LH_3

6 300,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 300,0 300,0 300,0 5 -
8
9

E eot [1o0t NEIN 4oW EENN
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Operation SSL, LSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

150
145
140
135
\\
130
\
125
[ 73 120
I~ )
75 115
A ™~ ‘D’b
 ZA) I
VF:E [— 72 110
/ﬂl@ T :
<] 7 105
/% | \\ 90,);
L 100
‘?, \\ 77 n
» %
‘ \\ ,0‘9‘
‘ f% B 7, s 90
4’2 \\ 03/7]
78 N4 — 85
%/ \\ 96/77
80
‘ J% %
= — g 75
NE= [~ &
g 3
‘/ > 70
wn | [ -
R T :
60
Af‘[t/ T %,
48 m ‘il ™ 2 55
8
| S=Ns2 :
’/ | %,
54 45
| “ 40
‘Ii %,
» 35
J o
‘/ 30
1 \30,,,
‘i 25
/ﬂ 20
L
AIA 15
5
X 10
[ 2
5
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125r2

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Operation SSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

™ 9.8 m/s EN13000

SSL._1 SSL_2
=i Ot 0t-300t 0t 01-300t 0t 0t-300t 0t 01-300t 0t 01-300t
[ 11-15m 17m 11-15m 17m 11-15m 17m 11-15m 17m 11-15m 17m | (11-15m

@ 50t 100t
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Operation SSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

=180t + = M 9.8 m/s EN13000

60 m 66 m 72 m 78 m
SSL 1 SSL_2 SSL 1 SSL_2 SSL 1 SSL_2 SSL 1 SSL_2
= 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t
[ 11-15m 17m | 11-15m 11-15m 17m | 11-15m 11-15m 17m ;| 11-15m 11-15m 17m | 11-15m

|=) (017 50t poom EE N200H ESN ECH
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Operation SSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

=180t + = M 9.8 m/s EN13000

84 m 90 m 96 m 102 m 108 m
SSL 1 SSL2| SSLA1 SSL_2 SSL 1 SSL_2
=1 0t 0t-300t Lot 0t-300t Lot 0t-300t 0t Ot-300t ;| Ot ;| 0t-300t
_ | M-15m ;17m, 11-15m L17m 11-15m d7Zm; 11-45m  177m;; 11-15m ; 17m,

|=| (ot sot mHooE EEN 200N EEN EDH
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Operation LSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

6 ™ 9.8 m/s EN13000
m

36 42 m 48 m 54 m 60 m 66 m 72 m
LSL_2
0t- 0t - 0t- 0t- 0t - 0t- 0t-
= Ot 300t Ot 300t ot , 300t; Ot 300t Ot , 300t; Ot ; 300t; Ot ; 300t

|=! (o] s0t oot 0l 250 (300t
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Operation LSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

™ 9.8 m/s EN13000

78 m 84 m 90 m 96 m 102 m 108 m
LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3
=" 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

|=) o1 0t poom K5 NE00H ESN O
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Operation LSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

=180t + = M 9.8 m/s EN13000

114 m 120 m 126 m 132 m 138 m
LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3 LSL_2 LSL_3
= 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

|=l 017 sot pioot 0 W 2501 300t
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FIXED FLY JIB

STARRER HILFSAUSLEGER
FLECHETTE FIXE
FALCONE FISSO

PLUMIN FIJO A\

ANCA AUXILIAR FIXA
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Operation SH+LF, LH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

150

145

140

135

130

125

120

115

29

110

105

100

95

90

85

80

75

2

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

0
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 920 95 100 105 110 m
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Operation SH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

gy 8,40 M O 9.8 m/s EN13000

30 m 36 m
SH+LF_1

‘ 12m 24 m 36m 12m 24 m 36 m
1 10° j) 15° ; 20° §| 10° j 20°, 30° j| 10° j 20° j 30° ; | 10° ;| 15° j) 20° ;| 10° ;| 20° j| 30° | 10° ;| 20° ;| 30°

= = = = = - 125,0 108,0

= = - = - = = - 10
11 1210 99,0 815 - - - - - - 12501027 835 - - - - - - 11
12 1170 93,0 77,0 690 - = = = - 1250 975 80,0 675 - - = - = 2
14 1030 83,0 70,0 630 - - - - - 111,0 880 73,0 650 - - - - - 14
15 972 792 670 595 - - 405 - - 1052 840 702 620 - - 406 - - 15
16 915 755 640 560 393 - 405 - - 995 800 67,5 590 386 - 406 - - 16
18 825 69,0 59,0 51,0 361 - 39,0 - - 900 735 625 535 372 - 395 - - 18
19 787 662 57,0 487 347 243 375 - - 80 707 605 515 358 - 383 - - 19
20 750 635 550 465 334 236 360 - - 820 680 585 495 345 239 372 - - 20
21 720 61,2 532 445 322 229 346 237 - 787 657 56,7 473 334 232 358 241 - 21
22 69,0 59,0 515 42,5 31,0 222 332 237 - 755 635 550 452 32,3 226 345 241 - 22
24 635 550 486 39,1 290 210 30,6 221 - 700 595 51,5 420 30,3 215 321 226 - 24
26 590 51,5 459 362 272 199 281 20,7 144 650 56,0 49,2 390 285 204 298 21,3 - 26
27 572 50,1 447 349 264 194 272 20,1 142 630 542 47,9 377 27,7 199 287 20,7 146 27
28 555 48,7 436 33,7 256 189 264 196 140 61,0 525 46,7 364 269 195 277 201 142 28
30 520 462 415 315 242 180 24,6 184 13,3 575 50,0 44,6 341 255 186 262 19,1 135 30
34 46,7 41,9 382 279 218 166 216 164 12,0 51,5 456 41,0 30,2 231 172 230 172 12,3 34
38 425 388 357 250 199 154 192 148 10,9 469 420 381 272 21,2 160 205 155 11,3 38
39 41,7 382 - 244 195 151 18,7 144 10,7 459 412 375 265 20,8 157 200 151 11,0 39
40 - 376 - 238 191 149 182 141 105 450 405 370 259 204 155 19,5 148 10,8 40
42 - . - 227 184 145 172 135 101 431 391 36,0 247 196 150 185 142 104 42
43 - - - 222 181 143 168 132 99 423385 355 242 192 148 180 13,9 102 43
44 = = - 218 178 141 164 129 97 416 380 - 237 189 146 17,6 136 100 44
45 - - - 213 175 139 160 126 95 - 375 - 232 186 144 172 133 98 45
46 = = - 209 172 138 156 124 93 - = - 227 183 143 168 131 97 46
50 - - - 194 163 - 143 114 87 - - - 210 172 137 154 121 91 50
51 = = = = - - 140 112 86 - = - 206 170 136 151 11,9 89 51
54 - - - - - - 132 107 83 - - - 196 164 - 142 113 86 54
55 = = = = = - 129 105 82 - - - 193 162 - 139 111 84 55
56 - - - - - - 127 104 81 - - - 190 - - 137 109 83 56
58 - = - - - W 2z il 7o - - - - - 132 106 81 58
61 - - - - - - 117 97 - - - - - - - 125 102 7.8 61
62 = = = = = - 115 - = = = = = = - 123 101 78 62
66 - - - - - - - - - - - - - - - 116 96 - 66
A e |
= 160t 180t
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Operation SH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacgao - IkcnnyaTtauma

gy 8,40 M O 9.8 m/s EN13000

48 m 54 m
SH+LF_1
‘ 12m 24 m 36 m 12m 24 m 36 m

7 10° ) 5% 207, 10° ;) 20° 30° 0% 20° 30°  10° 15° ;) 20°, 10° j 20° ) 30° | 10° ;) 20° ;) 30°

14 1250 955 775 67,0 - - -

16 1130 88,0 725 630 - - 402 - - 1180 915 745 640 - = = = - 16
17 1080 84,7 702 605 387 - 400 - - 1130 882 722 620 - - 398 - - 17
18 1030 81,5 680 58,0 387 - 398 - - 1080 850 70,0 60,0 381 - 398 - - 18
20 945 76,0 640 535 363 - 389 - - 1000 795 66,0 555 37,0 - 389 - - 20
21 91,0 73,7 622 51,7 353 238 37,8 - - 95 770 642 537 360 240 382 - - 21
22 875 71,5 605 50,0 343 232 367 241 - 930 745 625 520 351 234 376 - - 2
23 845 69,2 590 483 333 227 355 237 - 897 725 61,0 50,4 34,1 229 365 237 - 23
24 815 67,0 57,5 46,7 324 222 343 234 - 865 70,5 595 488 332 224 354 237 - 24
26 760 635 545 436 306 21,2 323 222 - 81,0 665 57,0 457 316 215 333 225 - 26
28 715 60,0 520 412 291 204 304 21,1 142 | 765 635 545 430 30,0 20,7 31,5 21,5 143 28
30 67,5 57,0 49,9 387 27,7 196 284 20,1 13,9 69,0 605 52,0 40,8 287 199 297 205 140 30
34 585 52,0 46,0 345 253 182 257 183 12,7 57,5 550 482 365 263 186 267 188 129 34
38 496 481 427 312 233 170 231 16,8 11,8 485 489 449 330 242 174 243 17,3 12,0 38
42 425 428 40,1 284 216 160 209 154 10,9 415 41,8 420 30,1 225 164 22,0 160 11,2 42
46 36,8 37,1 372 261 202 152 19,0 14,3 102 358 36,0 362 27,7 21,1 156 20,1 148 105 46
50 322 324 325 241 190 145 175 133 96 31,1 31,3 31,5 257 198 149 185 138 99 50
53 293 294 295 229 182 140 165 126 92 281 283 285 243 189 144 174 131 94 53
54 284 285 - 225 180 139 162 124 91 271 273 275 239 187 143 171 129 93 54
55 275 276 - 221 177 138 159 122 90 262 264 26,6 235 184 141 168 12,7 92 55
58 - - - 211 171 135 150 11,7 87 236 238 239 224 178 138 159 121 89 58
59 = = - 208 169 134 147 115 86 228 230 - 220 176 137 156 119 88 59
60 - - - 205 167 - 145 113 85 221 222 - 217 174 136 154 11,8 87 60
62 = = - 199 164 - 140 110 83 - = - 211 171 134 149 115 85 62
63 - - - 196 162 - 138 108 82 - - - 208 169 133 146 113 84 63
65 = = - 192 160 - 134 106 80 - - - 202 165 - 142 110 82 65
66 - - - 190 - - 132 105 80 - - - 200 164 - 140 109 81 66
70 = = = = = - 124 100 77 - = - 182 159 - 132 104 79 70
71 - - - - - - 122 99 77 - - - 177 - - 130 103 7,8 71
74 = = = = = - 118 96 - - = = = = - 125 100 77 74
75 - - - - - - 116 95 - - - - - - - 123 99 76 75
76 c = - - c - 115 95 - = = c - c - 122 98 - 76
77 - - - - - - 114 - - - - - - - - 120 97 - 77
78 = = = = = = = = = = = = - = - 119 96 - 78
81 - - - - - - - - - - - - - - - 115 94 - 81
82 e . -
83 - - - ... ... ... < - < 113 - - 83
= 160t |180t
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Operation SH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacgao - IkcnnyaTtauma

gy 8,40 M O 9.8 m/s EN13000

N L [ I ———
. SH+LF_1

‘ 12 m 24 m 36 m 12 m 24 m 36 m

/| 10° ) 15°; 20° | 10° | 20° ; 30° ;) 10° j 20° ; 30°; | 10° j 15° ; 20° ;) 10° j) 20° ;| 30° j| 10° j 20° ;) 30° |

24 915 735 615 505 340 227 362 240 - 940 765 635 525 346 228 369 236 - 24

26 840 695 590 47,7 324 218 341 229 - 835 725 61,0 498 331 220 350 231 - 26
28 755 66,5 56,5 44,7 309 21,0 324 218 - 745 690 585 471 316 212 331 221 - 28
29 71,7 647 552 436 302 206 31,5 21,3 142 707 675 572 457 30,9 20,8 32,3 216 143 29
30 68,0 63,0 540 4255 295 20,2 30,7 20,9 14,1 670 66,0 56,0 443 30,3 205 31,6 21,2 142 30
34 56,0 56,5 50,0 384 27,1 189 27,4 193 13,0 550 555/ 52,0 402 27,9 192 285 19,6 132 34
38 472 47,6 468 348 251 178 254 17,8 121 464 468 472 365 259 181 262 182 12,3 38
42 40,1 40,4 407 31,8 234 168 231 165 11,4 392 39,6 400 334 241 172 241 169 11,5 42
46 343 346 349 293 219 160 21,1 153 10,7 335 338 341 308 226 163 221 157 10,9 46
50 295 298 30,1 27,1 206 152 194 143 101 285 288 291 286 213 156 204 14,7 10,3 50
54 254 256 258 253 195 146 180 134 95 243 246 249 266 202 149 189 138 97 54
58 219 221 222 237 185 141 168 126 91 20,8 210 212 238 192 144 176 130 93 58
62 18,9 19,0 19,2 21,7 177 136 157 11,9 87 178 180 182 207 183 139 165 123 89 62
63 182 18,3 185 21,0 17,5 135 154 117 86 171 173 175 200 181 138 162 121 88 63
65 16,9 171 - 196 171 133 149 114 84 158 160 16,1 186 17,7 136 157 118 86 65
66 - 165 - 190 170 133 147 11,3 83 152 154 155 180 176 135 155 11,7 85 66
68 = = - 178 167 132 143 110 81 141 142 143 168 169 133 150 11,4 83 68
70 - - - 166 164 - 139 108 80 13,0 131 - 156 162 132 146 11,2 82 70
71 = = - 160 160 - 137 106 79 - 126 - 150 156 131 144 110 81 71
72 - - - 155 157 - 135 105 7.9 - - - 145 151 131 142 10,9 80 72
74 = = - 145 150 - 131 103 7.8 - = - 135 140 - 138 107 79 74
75 - - - 140 145 - 129 102 77 - - - 130 135 - 136 106 7.8 75
76 = = - 138 - - 128 104 77 - = - 126 130 - 134 105 7.8 76
78 - - - - - - 125 99 76 - - - 117 121 - 131 103 7,7 78
79 - - - = - - 123 98 76 - - - 112 116 - 127 102 76 79
82 - - - - - - 11,9 96 - - - - 100 - - 11,8 99 75 82
84 = = = = = - 116 95 - = = = - = - 110 97 75 84
86 - - - - - - 113 94 - - - - - - - 103 96 - 86
88 = = = = = - 106 - = = = = - = - 96 95 - 88
9 - - - - - ... .. . . . . . 8994 - 9
I Y <o o T
93 - - - - - ... .. - . . . .79 - - 93
= 160t |180t
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Operation SH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacgao - IkcnnyaTtauma

gy 8,40 M O 9.8 m/s EN13000

N L [ Iy i
. SH+LF_1

‘ 12 m 24 m 36 m 12 m 24 m 36 m

/| 10° ) 15°; 20° | 10° | 20° ; 30° ;) 10° j 20° ; 30°; | 10° j 15° ; 20° ;) 10° j) 20° ;| 30° j| 10° j 20° ;) 30° |

22 102,0 83,0 68,0 57,0 36,7 -
23 97,0 81,0 665 552 359 234 37,6

> = 93,7 835 682 56,7 363 - 372 - > 23
24 92,0 790 650 535 351 230 373 233 - 890 815 670 550 356 231 370 - - 24
25 87,0 770 63,7 522 344 226 364 233 - 850 795 655 535 349 227 365 235 - 25
26 820 750 625 51,0 337 222 356 233 - 81,0 775 640 520 342 223 360 235 - 26

28 735 71,5 60,0 487 323 214 339 224 - 725 735 615 50,0 329 21,6 345 226 -
30 66,0 66,5 575 462 31,0 20,7 323 215 142 650 655 595 47,7 316 209 329 21,7 140 30
34 54,0 545 535 419 286 195 295 199 133 53,0 535 54,0 43,1 293 19,7 30,3 202 133 34
38 45,0 455 46,0 38,1 26,6 184 26,7 186 124 | 44,1 446 451 39,7 273 186 276 189 125 38
42 379 383 38,7 350 249 174 251 173 11,7 369 374 378 364 255 17,7 257 17,7 11,8 42
46 31,9 323 32,7 323 233 166 230 162 11,0 30,8 312 31,7 33,7 240 169 239 166 112 46
50 26,8 272 275 30,0 220 159 213 151 104 257 26,1 2655 293 22,7 16,1 22,1 155 10,6 50
54 226 229 232 260 209 152 19,7 142 99 2156 219 222 250 215 155 20,5 146 10,1 54
58 191 193 196 2283 198 146 184 134 94 179 182 185 213 204 149 192 138 96 58
62 16,0 16,3 16,5 192 189 142 172 127 90 149 151 154 181 192 144 180 13,1 92 62
66 134 136 138 164 173 137 162 121 87 122 125 12,7 154 163 140 169 125 88 66
70 112 11,3 115 140 148 134 153 115 83 100 102 10,3 129 138 136 152 119 85 70

73 97 98 99 124 131 13,1 143 111 81 84 86 88 113 121 125 135 115 82 73
74 92 93 - 119 126 131 140 110 8,1 80 81 83 108 116 122 130 114 82 74
76 83 84 - 109 116 12,1 13,0 108 7,9 71 72 74 98 106 11,1 120 11,1 80 76
78 - - - 100 106 -

121 106 78 62 64 65 89 96 101 111 109 79 78

81 = = - 88 93 - 108/ 103 76 51 52 77 82 87 97 104 77 81
82 - - - 84 89 - 104 102 76 - - - 73 78 - 93 103 77 82
84 - - - 76 80 - 96 99 75 - = - 65 70 - 85 94 76 84
86 - - - 89 - - 88 96 75 - - - | 58 63 - 78| 86 75 86
87 = = - 66 - - 84 92 74 - = - 54 59 - 74 83 74 87
88 - - - - - - 81 88 74 - - - 51 55 - | 71 79 74 88
89 - - - = - - e - - = - 48 52 - 87 75 74 89
90 - - - - - - 74 81 - - - - 45 - - 64 71 74 9
92 = = = = = - 87 74 - = = - el - - 57 64 70 92
94 - - - - - - 61 67 - - - - - - - 51 57 - 94
96 = = = = = - 55 60 - = = = - = - 45 51 - 9
98 - - - - - - 50 - - - - - - - - 1 89 45 - 98
99 = = = = = = = = = = = = - = - 36 42 - 99
101 - - - - - - - - - - - - - - - - .86 - 101
= 160t |180t
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Operation SH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

gaimny 8,40 M O 9.8 m/s EN13000

SH+LF_1
v 12m 24 m 36 m
# 1 10° j 15° j 20° | 10° ;| 20° ;; 30° j; 10° j 20° | 30°

13 1250 - - - - - <o 13
125,0 104,0

15 103,5 78,0
16 103,0 78,0
18 97,5 76,5
20 92,5 735
22 87,5 70,5
24
26
28
30
31
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
80
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

LH+LF_2 LH+LF_3 LH+LF_2 LH+LF_3

12m

# 1 10° | 15° 1 20° ;| 10° ;| 15° j; 20° j 10° j 15° ; 20° ;| 10° ;; 15° j; 20° ;| 10° ;| 15° ;| 20° ;; 10° j; 15° | 20°

LH+LF

12 1250 - - 1250 - - - - - - - - - - - - - - 12
13 1250 1090 - 12501070 - 1160 - - 1250 - - 1070 - - 1250 - - 13
14 125,0 1050 79,5 1250 107,0 79,5 116,0 101,0 - 1250 1170 - 1070 960 - 1250 1120 - 14
15 125,0 101,5 77,2 1250 1035 78,0 114,0 100,2 78,0 1250 1150 88,5 96,0 80,0 112,0 86,0 15
16 125,0 98,0 75,0 125,0 100,0 76,5 112,0 99,5 77,5 1250 1130 87,5 96,0 78,5 112,0 86,0 16
18 1220 915 71,0 94,0 72551090 950 735 106,0 74,5 107,0 845 18
20 86,0 67,5 89,0 69,0 91,0 705 100,0 71,5 81,0 20
22 815 64,5 84,0 66,0 86,5 67,5 68,5 22
24 770 615 79,5 63,0 82,0 64,5 66,0 24
26 73,0 59,0 76,0 60,5 62,0 63,5 26
28 69,5 56,5 58,0 59,5 61,0 28
30 54,5 56,0 57,5 59,0 30
34 50,5 34
38 38
42 42
46 46
50 50
54 54
58 58
62 62
66 66
68 68
70 70
71 71
73 73
74 74
76 76
78 78
81 81
82 82
83 83
86 86
87 87
— 160t 180t
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -

Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

O 9.8 m/s

LH+LF

EN13000

90 m 96 m 102 m
LH+LF_2 LH+LF_3 LH+LF_2 LH+LF_3 LH+LF_2 LH+LF_3

12

m

71 10° 1 15° ) 20° | 10° j 15° ) 20° || 10° ;| 15° ;; 20° ; 10° ;| 15° | 20° j| 10° j) 15° ) 20° || 10° ;| 15° ;) 20°

1250 -

1110 -

111,0 855
85,5
85,5
82,0
79,0
76,0

1100 -
110,0 103,0 -

103,0 83,0
103,0 83,0
81,5
78,5

1030 980 -

98,0 83,5
98,0 83,5
82,0
79,5

CC 28.600-1 | 43

Courtesy of CraneMarket.com


https://cranemarket.com

Operation LH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacgao - IkcnnyaTtauma

#24m g=my 8,40 m ™ 9.8 m/s 360° EN13000

66 m 72m 78 m 84 m 90 m 96 m
LH+LF_2
‘ 24m

21 60,7 361 - 580 366 - 580 367 - 567 374 - 537 377 - 512

- - 21
22 585 352 - 565 357 - 575 3,1 - 565 365 - 535 3,9 - 510 372 - 22
23 56,5 34,3 21,5 55,0 34,9 216 56,0 353 - 562 357 - 532 361 - 50,7 365 - 23
24 54,5 33,5 21,1 53,5 34,1 212 545 346 21,3 56,0 350 21,3 53,0 354 - 505 358 - 24
25 52,7 32,7 20,7 52,0 33,3 20,8 53,0 33,8 20,9 55,7 343 21,0 52,7 34,7 21,0 50,5 351 21,1 25
26 51,0 32,0 20,4 50,5 32,6 20,5 51,5 33,1 20,6 555 33,6 20,7 525 34,0 20,7 50,5 34,4 20,8 26
28 48,4 30,6 19,7 485 31,2 19,8 494 31,8 20,0 535 32,3 20,1 52,0 32,7 20,1 50,0 332 202 28
30 45,7 29,3 19,0 46,1 30,0 19,2 47,2 30,5 19,4 51,0 31,1 195 51,0 315 19,6 496 32,0 19,6 30
34 41,0 27,1 17,9 42,0 27,7 181 42,8 283 183 46,1 289 184 47,6 294 186 47,7 299 187 34
38 37,2 251 16,9 389 258 17,1 402 264 17,3 42,0 27,0 17,5 435 27,5 17,6 449 280 17,8 38
42 34,0 235 16,0 356 24,2 16,3 37,1 24,8 16,5 38,6 254 16,7 40,0 259 16,8 39,4 26,4 17,0 42
46 31,3 221 153 328 22,7 155 34,3 23,3 157 350 239 159 34,3 244 16,1 335 24,9 16,3 46
50 29,0 20,8 14,6 30,4 21,4 14,9 31,0 221 151 30,1 226 153 292 232 155 282 236 156 50
54 27,1 19,7 14,0 27,4 20,3 14,3 26,7 20,9 14,5 258 215 14,7 24,8 220 14,9 239 225 15,0 54
58 246 18,8 13,6 23,8 19,4 13,8 230 19,9 140 22,1 20,5 142 21,1 21,0 144 202 215 145 58
62 21,4 17,9 131 206 185 13,3 19,9 19,0 13,5 189 19,6 13,7 179 191 139 17,0 182 14,0 62
66 18,7 17,2 12,8 17,9 17,7 13,0 17,1 18,0 13,2 16,1 17,1 133 152 16,2 13,5 142 153 13,6 66
70 16,3 16,6 12,5 155 16,2 12,7 14,7 155 12,8 13,7 146 13,0 12,8 13,7 13,1 11,8 12,8 13,3 70
71 15,7 16,1 12,5 14,9 156 12,6 14,1 14,9 12,7 13,1 140 12,9 122 131 128 11,2 122 128 71
74 142 148 - 134 14,0 124 126 133 12,5 11,6 124 12,7 106 11,5 122 96 105 11,3 74
75 13,7 143 - 129 135 12,4 121 12,8 12,3 11,1 11,9 122 101 11,0 11,6 9,1 10,0 10,8 75
78 124 128 - 116 121 - 10,7 11,4 11,8 97 104 11,0 87 95 101 7,7 86 93 78
79 12,0 124 - 111 116 - 10,3 10,9 11,4 93 99 105 83 90 96 72 81 88 79
82 10,8 - 3 9,9 10,3 - 91 96 - 81 87 92 71 77 83 60 68 74 82
83 - - - 95 99 - 87 92 - 77 83 87 67 73 78 56 64 69 83
84 - - 5 91 95 - 83 88 - 73 79 - 63 69 74 52 60 65 84
86 - - - 84 - . 76 80 - 66 7,1 - 55 62 66 45 52 57 86
87 - - - ol - - 72 76 - 62 6,7 - 51 58 63 41 48 53 87
88 - - - - - - 69 73 - 58 6,4 - 48 54 - 38 44 49 88
89 , - 2 c = - 66 7,0 - 55 6,0 - 45 50 - - 40 45 89
90 ) . . . - - 6,3 - - 52 57 - 42 47 - - 37 42 90
91 = - 5 - - - 6,0 - s 49 53 - 39 43 - - - 3,9 91
92 - - - - - - 57 - - 46 50 - 36 40 - - - - 92
LR e | O D T
@4 - - - - . . . . . 40! 44 - - - - - . . 094
ggiimIETT T mmEE. - T Y s
E 160t [180t
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Operation LH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

4m/36 m g==y 8,40 M O 9.8 m/s EN13000

102 m 66 m

LH+LF_2 LH+LF_2

‘ 24m ‘ 36 m
10° || 20° || 30° 7 10° ) 20° ) 30°
18 482 - - 18 39,0 - -
20 482 - - 20 387 - -
22 473 375 - 22 38,1 - -
24 464 361 - 24 375 241 -
26 455 34,8 20,8 26 36,9 22,9 -
28 444 335 20,2 28 355 21,9 -
30 433 32,4 19,7 30 334 20,9 13,0
34 41,3 30,3 187 34 29,9 192 12,1
38 39,5 285 17,9 38 270 17,7 114
42 37,7 26,9 17,1 42 245 16,4 10,7
46 326 254 16,4 46 225 153 10,1
50 27,4 241 15,8 50 20,7 14,3 95
54 23,0 (230 15,2 54 19,2 135 9,1
58 19,3 20,7 14,7 58 17,9 12,7 8,6
62 16,1 17,4 142 62 16,7 12,0 8,3
66 13,3 14,5 13,8 66 157 11,4 8,0
70 10,9 12,0 12,9 70 14,8 10,9 7,7
74 87 97 106 74 14,0 10,4 7,4
78 68 77 85 78 13,3 10,0 7,2
82 51 59 6,6 82 125 97 7.1
86 36 43 50 86 10,9 94 -
88 - 36 42 90 95 92 -
89 - - 3,8 91 92 91 -
93 86 - =

—— 160t (180t
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Operation LH+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacgao - IkcnnyaTtauma

/36m gy 8,40 M O 9.8 m/s 360° EN13000

72m 78 m 84 m 90 m 96 m 102 m
LH+LF_2

36 m

# 1 10° |; 20° || 30° || 10° ;; 20° |, 30° | 10° ; 20° ;; 30° |, 10° ;; 20° |, 30° || 10° ;; 20° |, 30° ;| 10° |; 20° |; 30°

19 378 - - 366 - - - - - - - - - - - - - - 19
20 378 - - 36 - - 3,0 - - 341 - - - - - - - - 20
21 375 - - 35 - - 3,9 - - 341 - - 313 - - 296 - - 21
22 373 - - 34 - - 38 - - 341 - - 313 - - 296 - 5 22
24 36,8 - - 3,0 - - 35 - - 339 - - 312 - - 296 - - 24
25 36,0 232 - 356 228 - 353 - - 338 - - 310 - - 295 - 5 25
26 353 232 - 352 228 - 352 237 - 337 239 - 309 - - 294 - - 26
27 345 227 - 345 226 - 350 232 - 335 234 - 308 236 - 293 237 - 27
28 33,7 222 - 338 224 - 348 227 - 334 229 - 307 231 - 292 233 - 28
30 322 212 - 325 215 - 344 218 - 331 220 - 304 222 - 290 224 - 30
31 31,5 20,7 129 31,8 21,0 129 339 21,3 - 328 216 - 302 218 - 288 220 - 31
32 30,8 20,3 12,6 31,2 20,6 12,7 33,5 20,9 12,7 32,6 21,2 12,7 30,1 21,4 - 287 216 - 32
33 30,1 19,9 12,4 30,5 20,2 12,5 33,1 20,5 12,5 32,4 20,8 12,5 29,9 21,0 12,5 28,6 21,2 12,5 33
34 29,4 19,5 122 299 198 123 32,7 20,1 12,3 322 204 12,3 29,8 20,7 124 285 209 124 34
38 26,6 18,1 11,5 27,4 184 115 30,0 18,7 11,6 305 19,0 11,7 29,1 193 11,7 279 195 11,7 38
42 251 16,8 10,8 255 17,1 10,9 274 175 11,0 283 17,8 11,0 285 18,1 11,1 27,3 183 11,1 42
46 23,4 157 10,2 242 16,0 10,3 253 16,4 10,4 26,1 16,7 105 27,0 17,0 105 26,7 17,3 10,6 46
50 21,6 14,7 9,7 225 151 98 234 154 99 242 157 10,0 250 16,0 10,1 258 16,3 10,1 50
54 20,1 13,8 92 209 142 93 21,7 145 94 225 149 95 233 152 96 240 154 97 54
58 18,7 13,1 88 195 134 89 203 138 9,0 21,0 141 9,1 21,8 144 92 218 147 93 58
62 175 12,4 84 182 12,7 85 19,0 13,1 86 19,7 134 87 198 13,7 88 /185 139 89 62
66 16,4 11,8 81 172 121 82 17,9 124 83 174 127 84 165 130 85 157 133 8,6 66
70 155 11,2 7,8 162 116 7,9 158 11,9 80 149 122 81 140 125 82 132 12,7 83 70
74 146 108 75 146 11,1 7,7 136 114 78 127 11,7 78 11,8 11,9 7,9 109 122 8,0 74
78 13,4 10,3 7,3 126 106 74 11,7/109 75 108 112 76 98 11,1 7,7 90 104 7.8 78
82 11,7 100 72 109 102 72 100 105 73 90 101 74 81 93 75 72 85 75 82
86 101 96 70 93 99 71 84 93 71 75 84 72 65 76 73 56 68 7.3 86
87 97 95 70 89 96 70 80 89 70 71 81 71 61 72 72 52 64 70 87
90 87 93 - 79 87 70 70 78 70 60 69 71 51 61 69 42 53 6.2 90
91 84 89 - 76 83 69 66 74 70 57 65 68 47 57 65 38 49 58 91
92 81 86 - 73 80 - 63 71 69 54 62 66 44 53 61 35 46 54 92
94 75 80 - 6,7 73 - 57 64 69 48 56 62 38 47 54 - 39 47 94
95 72 77 - 6,4 69 - 54 61 67 45 52 59 - 43 50 - 36 43 95
96 69 73 - 6,1 66 - 51 58 - 42 49 56 - 40 47 - = 4,0 96
97 6,6 - - 58 63 - 48 55 - 39 46 52 - 37 44 - - 3,7 97
98 6,3 - - 55 6,0 - 45 52 - 36 43 49 - - 41 - 2 - 98
99 - - - 52 57 - 42 49 - - 40 46 - - 38 - - - 99
100 2 - - 50 55 - 39 46 - - 37 - - - - - - - 100
101 - - - 47 52 - 37 43 - - - - - - - - - - 101
102 - - = 45 - - - 40 - - - - - - - - - - 102
103 - - - 42 - - - 38 - - - - - - - - - - 103
104 = = c 40 - - - - B, - - - o 5 5 - - . 104
E 160t [180t
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Operation SSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa
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Operation SSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

42 m 48 m
SSL+LF_1
7 12 m 24 m 36 m 12m 24 m 36 m

=\ 0t 0t-300t ot 0t-300t

- - = - - - 125,0 125,0 109,0

12 125,0 125,0 101,0 820 - - - - - - 1250 1250 1040 84,0 - - - - - -
13 12156 1215 965 78,7 735 - - - - - 1250 1250 99,7 810 715 - = = - -

- - - 1250 1250 955 780 715 - -
- 429 - - 1130 1130 88,0 725 66,0

16 106,0 106,0 845 70,0 63,0 - =
17 101,2 1012 812 67,7 60,0 395 - 426 - - 108,0 1080 84,7 70,2 630 402 - 427 - -
18 95 965 780 655 57,0 381 - 423 - - 1030 1030 815 680 600 389 - 425 - -
20 885 885 725 615 525 355 242 405 - - 945 945 760 640 550 364 - 414 - -
21 850 850 70,0 59,7 504 344 235 388 - - 910 910 737 622 527 353 238 40,0 - =
22 815 815 675 580 483 333 229 371 251 - 875 875 715 605 505 343 232 386 255 -
24 76,0 76,0 635 545 4477 314 218 342 235 - 815 815 670 575 471 324 222 357 240 -
26 71,0 71,0 600 520 415 296 209 31,7 221 - 760 760 635 545 440 306 212 332 226 -
27 68,7 68,7 582 508 40,1 288 204 306 21,5 14,7 737 737 61,7 532 426 298 208 32,1 220 -
28 665 665 565 496 388 281 200 295 209 144 715 715 600 520 412 291 204 31,0 214 145
30 625 625 535 473 364 26,7 191 276 19,7 137 675 675 570 499 387 27,7 196 29,0 20,3 139
34 565 56,5 49,1 43,7 326 243 17,7 246 179 125 608 608 523 46,1 34,7 254 182 258 184 127
38 513 51,3 452 406 293 223 166 21,9 162 115 546 551 482 429 313 234 170 231 168 11,7
42 469 469 419 380 266 206 156 19,7 148 10,7 489 505 44,7 401 284 216 160 209 154 109
46 432 437 395 362 244 192 148 180 13,7 10,0 429 471 420 380 262 202 152 19,1 142 102
48 414 421 383 353 234 186 144 172 132 97 400 454 40,7 370 251 196 148 182 13,7 99
- 226 181 141 165 127 94 37,7 440 397 362 242 190 145 175 132 96

53 - - 214 174 137 155 121 89 344 420 382 351 229 182 140 165 126 92
54 - - - - 211 172 136 152 11,9 88 333 414 378 - 225 180 139 162 124 91
55 - - - - 208 170 135 149 11,7 87 324 409 374 - 221 177 138 159 122 90
58 - - - - 199 164 - 141 111 84 - - - - 211 171 135 150 116 87
59 - - - - 196 162 - 138 109 83 - - - - 208 169 134 147 114 86
60 - - - - 193 161 - 136 108 82 - - - - 205 167 - 145 113 85
61 - - - - 190 - - 134 106 81 - - - - 202 165 - 142 11,1 84
62 - - - - - - - 132 105 80 - - - - 200 164 - 140 110 83
65 - - - - - - - 126 101 78 - - - - 192 160 - 134 106 80
66 - - - - - - - 124100 78 - - - - 190 - - 132 105 80
67 - - - - - - - 122 99 77 - - - - - . . 130 103 79
70 - - - - - - - 118 96 - - - - - - - - 124 100 77
71 - - - - - - - 116 96 - - - - - - - - 122 99 77
72 5 - - 5 - - - 15 - - = - - = > = - 121 98 -
74 R R R - - - . - - - - - - - - - - 118 96 -
76 e L
77 . . R - - - - - - - - - - - - - - 11,4 - -
= 50t 100t 200t
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Operation SSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

SSL+LF_1 SSL+LF_2 SSL+LF_1

7 12m 24 m 36 m
0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

1250 1250 - 1250 1250 -

12 125,0 125,0 107,0 - 125,0 125,0 107,0 = = = = = = = = = 12
13 125,0 125,0 102,7 82,5 125,0 125,0 102,7 82,5 - - - - - - - - 13
14 125,0 1250 98,5 79,5 1250 1250 985 79,5 70,0 70,0 - - - - - - 14
16 118,0 1180 915 745 1180 1180 915 745 680 680 - - - - - - 16
17 113,0 113,0 882 722 113,0 1130 882 722 652 652 - - 425 425 - - 17
18 108,0 108,0 85,0 70,0 1080 108,0 850 700 625 625 395 - 425 425 - - 18
20 100,0 100,0 795 66,0 100,0 1000 79,5 66,0 575 575 372 - 416 416 - z 20
21 965 965 770 642 965 965 770 642 552 552 36,1 239 408 408 - - 21
22 93,0 93,0 745 625 930 930 745 625 530 530 351 234 40,0 400 - - 22
23 89,7 89,7 725 61,0 89,7 89,7 725 610 512 512 341 229 385 385 251 - 23
24 86,5 86,5 705 595 865 865 705 595 495 495 332 224 371 371 244 - 24
26 81,0 81,0 665 570 810 81,0 665 570 462 462 315 215 345 345 231 - 26
28 76,5 765 635 540 765 765 635 540 433 433 300 20,7 323 323 219 146 28
30 720 72,0 605 520 720 720 605 520 408 408 287 199 303 303 20,8 140 30
34 64,0 653 555 482 640 653 555 482 36,7 36,7 263 186 271 271 19,0 129 34
38 559 59,3 511 449 558 593 51,1 449 33,1 331 243 174 244 244 174 120 38
42 478 540 473 421 476 540 473 42,1 30,1 301 225 164 220 220 16,0 11,2 42
46 41,8 504 444 398 416 504 444 398 278 278 211 156 202 202 148 105 46
50 366 471 419 378 363 471 41,9 378 257 257 198 149 185 185 138 99 50
54 322 442 39,7 362 319 442 39,7 362 239 239 187 143 171 171 129 93 54
58 28,7 419 381 350 283 419 381 350 225 225 178 138 159 159 12,1 89 58
60 27,0 1 408 37,3 - 26,6 1408 37,3 - 21,8 218 174 136 154 154 118 87 60
62 = = = = = = = = 21,2 212 170 134 149 149 115 85 62
64 - - - - - - - - 206 206 16,7 132 144 144 112 83 64
66 - = = = - = = = 20,1 20,1 164 = 140 140 109 81 66
70 - - - - - - - - 191 191 159 - 132 132 104 79 70
71 - - - - - - - - 189 189 - - 13,0 130 103 78 71
74 - - - - - - - - - - - - 125 125 10,0 7,6 74
75 - - - - - - - - - - - - 123 123 99 76 75
78 - - - - - - - - - - - - 11,9 11,9 96 - 78
81 - - - - - - - - - - - - 115 115 94 - 81
82 - - - - - - - - - - - - 114 114 - - 82
83 - - - - - - - - - - - - 11,3 11,3 - - 83
= 50t 100t 200t
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Operation SSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

SSL+LF_1 SSL+LF_2 SSL+LF_1

7 12m 24 m 36 m
0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

1250 1250 - 1250 1250 -

12 125,0 1250 1100 - 1250 125,00 1100 - = = = = = = = = 12
13 125,0 125,0 1055 84,0 1250 1250 1055 84,0 - - - - - - - - 13
14 125,0 125,0 101,0 81,5 1250 1250 101,0 815 71,0 710 - - - - - - 14
16 124,0 1240 945 76,5 1240 1240 945 765 690 690 - - - - - - 16
18 114,0 1140 88,0 72,0 1140 1140 88,0 72,0 645 645 401 - 42,0 420 - - 18
20 105,0 1050 825 68,0 1050 1050 825 680 595 595 378 - 416 416 - - 20
22 98,0 98,0 780 650 980 980 780 650 550 550 358 236 408 408 - z 22
23 94,7 947 757 632 94,7 9477 757 632 532 532 349 231 396 396 254 - 23
24 915 915 735 615 915 915 735 615 515 515 340 226 384 384 247 - 24
26 86,0 860 695 590 860 860 695 590 483 483 324 218 358 358 234 - 26
28 81,0 81,0 665 565 810 81,0 665 565 454 454 309 210 336 336 223 - 28
29 78,7 78,7 64,7 552 787 787 647 552 441 441 302 206 326 326 21,7 144 29
30 76,5 765 63,0 540 765 765 630 540 428 428 295 202 316 316 212 14,1 30
34 645 69,1 580 502 645 691 580 502 386 386 272 189 283 283 194 13,1 34
38 545 62,8 53,6 469 544 628 536 469 349 349 252 178 255 255 178 122 38
42 46,5 575 499 439 462 575 499 439 31,8 318 234 168 231 231 164 114 42
46 40,5 535 46,8 415 402 535 468 415 294 294 219 160 211 211 153 10,7 46
50 352 50,0 441 395 349 500 441 395 272 272 206 152 194 194 143 10,1 50
54 30,7 470 41,7 37,7 304 470 41,7 377 253 253 195 146 180 180 134 95 54
58 27,0 444 398 363 266 444 398 363 23,7 237 185 141 168 168 126 9,1 58
62 23,7 422 382 350 233 422 382 350 224 224 17,7 137 157 157 119 87 62
63 229 41,7 379 348 225 41,7 379 348 221 221 175 136 154 154 11,7 86 63
65 215 408 373 - 21,1 408 373 - 215 215 171 134 149 149 114 84 65
66 - - 370 - - - 370 - 212 212 170 133 147 147 113 83 66
68 = = = = = = = = 20,6 20,7 16,7 132 143 143 11,0 81 68
70 - - - - - - - - 20,0 202 164 - 139 139 108 8,0 70
74 = = = = = = = = 18,4 193 160 - 13,1 131 103 78 74
75 - - - - - - - - 179 191 159 - 13,0 130 102 7,7 75
76 = = = = = = = = 17,4 189 - = 12,8 12,8 10,1 7,7 76
78 - - - - - - - - - - - - 125 125 99 76 78
79 - - - - - - - - - - = - 123 123 98 76 79
82 - - - - - - - - - - - - 11,9 119 96 - 82
86 - - - - - - - - - - = - 115 115 94 - 86
88 - - - - - - - - - - - - 113 113 - - 88
= 50t (100t 200t
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Operation SSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

SSL+LF_1 SSL+LF_2 SSL+LF_1

7 12m 24 m 36 m
0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

1250 1250 - 1250 1250 -

13 125,0 125,0 108,0 - 1250 125,00 1080 - - - - - - - - - 13
14 125,0 125,0 104,0 82,5 1250 125,0 104,0 82,5 - - - - - - - - 14
15 125,0 125,0 100,5 80,2 1250 125,0 100,5 80,2 69,0 69,0 - - - - - - 15
16 125,0 1250 97,0 78,0 1250 1250 970 780 69,0 69,0 - - - - - - 16
18 119,0 119,0 91,0 735 119,0 1190 91,0 735 655 655 - - 418 418 - - 18
19 1145 1145 882 71,7 1145 1145 882 71,7 635 635 395 - 416 41,6 - - 19
20 110,0 110,0 855 70,0 110,0 1100 855 70,0 615 615 384 - 415 415 - z 20
22 102,0 102,0 805 66,5 1020 102,0 80,5 66,5 57,0 570 36,5 23,7 40,7 40,7 - - 22
24 9,0 960 765 635 960 960 7655 635 535 535 347 228 393 393 250 - 24
26 90,5 905 725 61,0 905 905 725 610 500 500 331 220 370 370 238 - 26
28 845 850 69,0 585 835 850 690 585 474 474 316 212 348 348 227 - 28
29 802 82,7 675 572 795 827 675 572 46,0 460 309 208 33,7 337 221 144 29
30 76,0 805 66,0 56,0 755 805 66,0 56,0 44,7 44,7 303 20,5 32,7 32,7 216 142 30
34 64,0 731 606 520 631 731 606 520 404 404 279 193 294 294 198 132 34
38 53,8 66,6 56,0 485 529 66,6 560 485 366 366 259 181 265 265 183 123 38
42 456 61,0 52,0 457 447 610 520 457 334 334 241 171 241 241 169 115 42
46 396 56,6 49,0 432 387 566 490 432 308 308 22,7 163 221 22,1 157 108 46
50 34,3 1529 462 41,0 333 529 462 410 286 286 214 155 204 204 14,7 102 50
54 29,7 49,7 437 391 286 49,7 437 391 266 266 202 149 189 189 138 97 54
58 259 1470 41,7 375 248 470 41,7 375 250 250 192 143 176 176 130 93 58
62 226 446 399 362 215 399 3862 235 235 183 139 165 165 123 89 62
66 19,7 424 383 351 185 383 351 223 223 176 135 155 155 11,7 85 66
68 18,4 37,7 34,7 17,3 37,7 34,7 210 21,7 172 133 150 150 11,4 83 68
70 17,2 37,1 - 16,1 37,1 - 19,7 212 169 132 146 146 111 8,2 70
71 - = 36,9 = - = 36,9 = 19,1 20,9 16,7 13,1 144 144 110 81 71
72 - - - - - - - - 185 20,7 166 131 142 142 109 8,1 72
74 = = = = = = = = 17,4 20,2 16,3 = 138 138 10,7 79 74
78 - - - - - - - - 154 194 159 - 13,1 131 103 7,7 78
79 = = = = = = = = 149 192 159 = 129 129 102 76 79
82 - - - - - - - - 13,6 18,7 - - 125 125 99 75 82
84 - - - - - - - - - - = - 122 122 97 75 84
86 - - - - - - - - - - - - 19 119 96 - 86
90 - - - - - - - - - - = - 115 115 94 - 90
91 - - - - - - - - - - - - 11,3 11,4 93 - 91
93 - - - - - - - - - - - - 11,1 11,2 - - 93
= 50t 100t 200t
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Operation SSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

SSL+LF_1 SSL+LF_2 SSL+LF_1
7 12m 24 m 36 m

0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

13 125,0 125,0 110,0 125,0 125,0 110,0

- - - - - - - - - - 13
14 125,0 125,0 106,0 84,0 1250 1250 106,0 84,0 - - - - - - - - 14
15 125,0 125,0 102,5 81,7 1250 125,0 1025 81,7 69,5 695 - - - - - - 15
16 125,0 1250 99,0 79,5 1250 1250 99,0 795 695 695 - - - - - - 16
18 123,0 123,0 93,0 75,0 123,0 1230 930 750 665 665 - - - - - - 18
19 1185 1185 905 732 1185 1185 905 732 650 650 400 - 413 413 - - 19
20 1140 1140 880 71,5 1140 1140 880 715 635 635 389 - 413 413 - z 20
22 107,0 107,0 83,0 68,0 1070 1070 830 680 590 590 370 - 40,7 40,7 - - 22
23 103,5 103,5 81,0 66,5 1035 1035 81,0 665 572 572 36,1 234 403 403 - = 23
24 100,0 100,0 79,0 65,0 100,0 1000 79,0 650 555 555 353 230 399 399 249 - 24
26 930 945 750 625 920 945 750 625 520 520 337 222 379 379 241 = 26
28 83,0 895 715 600 825 895 715 600 492 492 323 214 359 359 230 - 28
30 750 845 685 575 740 845 685 575 465 465 310 20,7 338 338 220 142 30
34 626 768 631 538 616 768 631 538 421 421 287 195 304 304 202 132 34
38 524 70,1 585 504 514 701 585 504 382 382 26,7 184 275 275 187 124 38
42 443 1 645 545 473 433 645 545 473 350 350 249 174 251 251 173 11,7 42
46 382 598 512 448 371 598 512 448 324 324 234 166 231 231 16,1 11,0 46
50 32,8 558 482 425 316 558 482 425 300 300 221 158 213 213 151 104 50
54 28,0 525 456 405 268 525 456 405 280 280 209 152 19,7 19,7 142 99 54
58 242 495 434 389 23,0 434 389 262 262 199 146 184 184 134 94 58
62 20,9 415 374 19,6 415 374 238 247 189 141 172 172 12,7 9,0 62
66 17,9 398 | 36,1 16,7 398 36,1 208 233 18,1 13,7 162 162 121 8,7 66
70 15,5 35,1 14,2 351 182 221 174 133 152 152 115 83 70
73 13,8 345 125 345 164 21,3 169 13,1 146 146 11,1 8,1 73
74 13,3 = 12,0 = 159 211 16,8 13,1 144 144 110 8,0 74
76 12,3 - 11,0 - 148 206 165 13,0 140 140 108 79 76
78 = = = = = = = = 13,8 20,2 16,3 = 13,7 13,7 106 78 78
82 - - - - - - - - 12,0 194 159 - 13,1 131 102 76 82
84 = = = = = = = = 11,1 191 158 = 128 128 100 75 84
86 - - - - - - - - 10,3 18,7 - - 120 125 98 74 86
87 - - - - - - - - 10,0 186 - - 11,7 124 98 74 87
88 - - - - - - - - - - - - 11,3 122 97 74 88
90 - - - - - - - - - - = - 106 120 96 - 90
94 - - - - - - - - - - - - 92 116 94 - 94
96 = = = = = = = = = = = = 86 114 93 - 96
98 - - - - - - - - - - - - 80 112 - - 98
= 50t (100t 200t
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -

Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

On 9.8 m/s

SSL+LF

EN13000

SSL+LF_1 SSL+LF_2 SSL+LF_1
7 12m 24 m 36 m

0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

14 125,0 125,0
15 125,0 125,0
16 125,0 125,0
18 125,0 125,0
19 122,0 122,0
20 119,0 119,0
22 110,0 111,0
24 100,0 104,0
25 95,5 101,2
26 91,0 98,5
28 825 93,0
30 74,0 885
34 61,6 80,5
38 51,4 | 73,5
42 434 67,5
46 372 | 62,8
50 31,7 58,6
54 26,9 | 55,0
58 231

62 19,7

66 16,7

70 14,3

74 12,1

78 10,1

81 8,8

82 - -
86 = =
89 - -
90 = =
92 - -
94 - -
98 - -
101 - -
102 - -
103 = >
= o] sot
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108,0
104,5
101,0
95,5
92,7
90,0
85,5
81,5
79,5
77,5
74,0
71,0
65,6
60,8
56,5
53,1
50,1
475
452

100t

69,5

59,5
55,5

48,9
46,3
43,9
41,9
40,1
38,6
37,2
36,1

125,0
125,0
125,0
124,0
121,5
119,0
109,0

98,5

10,7

125,0
125,0
125,0
124,0
121,5
119,0
111,0
104,0
101,2
98,5
93,0
88,5
80,5
73,5
67,5
62,8

108,0
104,5
101,0
95,5
92,7
90,0
85,5
81,5
79,5
77,5
74,0
71,0
65,6
60,8
56,5
53,1
50,1
475
452

69,5

59,5
55,5

48,9
46,3
43,9
41,9
40,1
38,6
37,2

[0 250t | 300t ]

50,5
48,2

36,4

31,3

50,5
48,2

36,4

25,5

17,9

21,6
20,9

26,0

221

10,0

55

26,0

221

13,8
13,6
13,0
12,6

11,6

- - 14
- - 15
- - 16
- - 18
- - 19
- - 20
- - 22
- - 24
250 - 25
244 - 26
233 - 28
223 14,3 30
206 13,3 34
19,1 125 38
17,7 118 42
165 11,2 46
155 10,6 50
146 10,1 54
138 96 58
131 92 62
125 88 66
119 84 70
11,3 81 74
109 79 78
106 77 81
105 77 82
101 75 86
98 74 89
98 74 20
96 74 92
95 - 94
93 - 98
92 - 101
- - 102
: : 103
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Operation SSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

SSL+LF_1 SSL+LF_2 SSL+LF_1
7 12m 24 m 36 m

0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

14 125,0 125,0 109,0 125,0 125,0 109,0

- - - - - - - - - - 14
15 125,0 125,0 106,0 83,5 1250 1250 1060 835 - - - - - - - - 15
16 125,0 125,0 103,0 81,5 1250 1250 103,0 81,5 66,0 66,0 = = = = = = 16
18 125,0 1250 975 775 1250 1250 975 775 66,0 660 - - - - - - 18
20 118,0 122,0 925 74,0 117,0 1220 925 74,0 640 640 398 - 40,3 40,3 - - 20
22 106,0 1150 875 71,0 1050 1150 875 71,0 620 620 380 - 40,1 40,1 - - 22
24 9,5 1080 835 680 950 1080 835 680 590 590 364 232 396 396 - z 24
26 88,0 1020 79,5 655 86,55 1020 795 655 555 555 349 224 389 389 246 - 26
28 80,0 970 760 630 785 970 760 630 525 525 335 217 373 373 236 - 28
30 730 920 730 610 720 920 730 610 498 498 322 211 356 356 226 - 30
31 69,9 90,0 716 600 688 900 716 600 486 486 316 208 348 348 221 14,1 31
34 60,6 840 676 570 593 84,0 676 570 453 453 300 199 324 324 209 134 34
38 50,3 768 628 533 489 768 628 533 413 413 280 189 295 295 194 126 38
42 42,0 705 585 50,0 408 705 585 500 379 379 262 179 269 269 181 119 42
46 356 658 551 476 343 658 551 476 351 351 246 171 248 248 169 113 46
50 30,0 52,1 453 52,1 1458 321 326 233 163 229 229 159 107 50
54 252 49,3 432 493 432 288 304 221 157 213 21,3 150 102 54
58 21,4 46,9 414 41,4 248 286 21,0 151 199 199 142 97 58
62 18,0 39,7 39,7 21,3 269 200 146 187 187 134 93 62
66 15,0 38,3 383 182 255 192 142 176 176 128 90 66
70 12,5 166 122 86 70
74 10,3 15,7 116 83 74
78 8,3 149 112 81 78
82 6,6 142 108 7.8 82
83 6,2 14,0 10,7 7,7 83
85 5,4 - 13,7 105 76 85
86 5,1 = 136 104 76 86
90 - - - - - - 130 101 75 90
94 = = = = = = 124 97 73 94
96 - - - - - - 122 96 73 96
97 - - - - - - 121 95 - 97
98 - - - - - - 120 95 - 98
102 - - - - - - 116 93 - 102
104 - - - - - - 114 92 - 104
106 = = = = = = = = = = = = = 11,2 91 = 106
108 - - - - - - - - - - - - - 11,1 - - 108

= 50t (100t 200t
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -

Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

On 9.8 m/s

SSL+LF

EN13000

SSL+LF_2
d 12m

0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

15 125,0

16 125,0

17 125,0

18 125,0

20 114,0

22 102,0

24 92,5

26 84,0

28 76,5

30 70,0

34 58,3

38 48,3

42 40,0

46 334

50 27,7

54 22,9

58 19,1

62 15,6

66 12,6

70 10,1

73 8,3

74 7,8

76 6,8

78 58

79 53

82 4.1

83 3,7

86 -

88 =

90 -

91 -

92 - -

94 - -

96 - -

97 = =

98 - -
102 = =
106 - -
107 = =
= [ot] sot
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1080 - 1250
1050 82,5 1250
1022 80,7 124,0
99,5 79,0 123,0
94,0 755 109,0
895 725 985
855 69,5 89,0

83,5
81,5
79,5
76,5
73,5
70,5
68,0
65,5
63,5
5915
56,0
53,0
50,3
47,9
45,7

(N S0 t] -l 250t il 3001t ]

- 1230
- 1230
82,5 119,0
80,5 115,0
77,5 102,0
74,5 92,0
71,5 83,0
69,0 75,0
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

LSL+LF_3 LSL+LF_2 LSL+LF_3
‘.ef 12m
0t 0t-300t ot 0t-300t ot 0t-300t 0t 0t-300t

= s0t [o0Hl [EEC 2008 ST ETH
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

96 m 102 m
LSL+LF_2 LSL+LF_3 LSL+LF_2 LSL+LF_3
7 12m
M B L ——————————————————

= 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

- 1250
- 1250

16 125,0 1250 1080 - 125:0

17 1240 124,0 1050 78,0 1250 79,0 123,0 17
18 123,0 1230 1020 765 1250 775 1210 18
20 1130 1210 970 735 1120 745 108,0 20
22 101,0 1190 925 705 101,0 715 975 22
24 92,0 1170 885 680 915 69,0 88,0 24
26 840 1120 845 655 830 66,5 80,0 26
28 77,0 1060 81,0 635 76,0 645 73,0 28
30 705 101,0 775 610 695 625 67,0 30
34 591 928 721 573 585 588 56,6 34
38 494 846 673 540 488 555 47,3 38
42 413 40,6 525 39,0 42
46 34,9 34,0 499 324 46
50 292 28,3 476 267 50
54 243 235 218 54
58 205 19,6 18,0 58
62 17,0 16,2 14,5 62
66 14,0 13,2 115 66
70 11,5 10,6 8,9 70
74 92 8.4 6.6 74
78 72 6,4 46 78
80 6.3 55 37 80
82 55 46 - 82
84 47 38 84
86 39 - 86
87 36 - 87
920 - - 20
93 - - 93
94 - - 94
97 - - 97
8 - - - - 8
102 - - - - 102

= sot [Hooml EE 200l ST ETH
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

108 m 114 m
LSL+LF_2 LSL+LF_3 LSL+LF_2 LSL+LF_3
v 12m
L ————————————

= 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

124,0 - 1150
124,0 1180 - 85,2 - 1135

18 935 935 870 780 1160 1240 1160 885 85,0 73,5 112,0 18
20 91,6 91,5 850 750 1040 123,0 110,0 850 84,0 73,5 100,0 20
22 89,5 895 830 725 935 122,0 1050 820 825 72,5 90,0 22
24 87,0 870 81,0 700 845 121,0 101,0 79,0 81,0 70,5 81,0 24
26 79,0 845 785 675 765 1200 970 765 77,0 68,5 73,5 26
28 725 820 765 655 700 1160 93,0 74,0 70,0 66,0 67,0 28
30 66,0 64,5 64,0 61,0 30
34 56,6 54,8 60,6 51,6 34
38 47,8 46,2 57,5 43,1 38
42 39,4 38,6 54,5 35,5 42
46 32,8 32,0 51,8 289 46
50 27,1 26,3 23,2 50
54 22,3 21,4 18,2 54
58 18,4 17,5 14,3 58
62 14,9 14,0 10,8 62
66 11,9 11,0 7,8 66
70 9,3 8,4 52 70
72 8,1 7.2 4,0 72
74 7,0 6,1 - 74
76 6,0 5,1 76
78 5,0 4,1 78
79 4,5 3,6 79
81 3,7 - 81
82 = = 82
86 - - 86
90 = = 90
94 - - 94
98 = > 98
102 - - 102
103 = > 103
106 - - 106
107 - = 107
108 - - - - - - - - - 108
110 = > > > = = = = = 110
112 - - - - - - - - - 112
113 = = = = = = = = = 113

= s0t [HOON JEO 260N EET I
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

120 m 126 m
LSL+LF_2 LSL+LF_3 LSL+LF_2 LSL+LF_3
d 12m
= | 0t 0t-300t ot 0t-300t ot 0t-300t 0t 0t-300t

= 50t [HooM EECH 12008 EET [ES
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

132 m 138 m
LSL+LF_2 LSL+LF_3 LSL+LF_2 LSL+LF_3 LSL+LF_4
12m 15m
"_lo_, 0t-300t | Ot 0t-300t | Ot  Ot-300t ; Ot; Ot-300t | Ot 0t-300t
(] 10° 1 15°120° ) 10°  ;15°;;20°; 10° | 15°;,20°; 10° 15°;,20°; 10° | 15°,

= sot [Hoo® NEUN 2608 EET K
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

O 9.8 m/s EN13000

LSL+LF_2

Z4 24 m

=1 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t
6 & 10° 20° | 30° 10° 20° | 30° 10° 20° | 30° 10° 20° | 30° 10° 20° ;| 30°

17 65,0 650 - - - - - -
18 65,0 650 - - 615 615 - - 580 580 - -

199 650650 - - 615615 - - 580580 - - 560 560 - - 525 525 - -
20 650650 - - 615615 - - 580580 - - 560 560 - - 525 525 - -
21 647 64,7 37,7 - 612 612 - - 580 580 - - 560 560 - - 525 525 - -
22 645 645 369 - 610 61,0 372 - 580 580 375 - 560 560 - - 525 525 - -
23 632 632 361 - 607 607 365 - 580 580 368 - 560 560 370 - 525 525 37,3 -
24 62,0 62,0 354 60,5 60,5 35,8 58,0 58,0 36,1 - 56,0 560 364 - 525 525 366 -

25 60,2 60,2 34,7 21,0 59,2 59,2 351 21,1 57,5 57,5 354 - 560 56,0 357 - 525 525 360 -
26 58,5 58,5 34,0 20,7 58,0 58,0 34,4 20,8 57,0 57,0 348 20,8 56,0 56,0 351 - -
27 57,0 57,0 33,3 20,4 56,7 56,7 33,7 20,5 56,0 56,0 34,1 20,5 555 555 34,5 20,5 52,2 52,2 34,8 20,5
28 55,5 555 32,7 20,1 555 555 33,1 20,2 55,0 550 33,5 202 550 550 33,9 20,3 52,0 52,0 342 20,3
30 52,5 52,5 31,5 19,6 53,5 53,5 32,0 19,6 53,5 53,5 32,4 19,7 54,5 545 32,7 19,7 52,0 52,0 33,1 19,8
34 47,8 47,8 29,4 186 49,1 49,1 299 186 49,9 49,9 30,4 187 51,3 51,3 30,7 18,8 50,5 50,5 31,1 18,8
38 43,6 436 27,5 17,6 450 450 28,0 17,8 46,3 46,3 285 17,9 47,4 47,8 28,9 18,0 46,9 482 293 18,0
42 40,0 40,0 259 16,8 41,4 41,4 26,4 17,0 42,7 42,7 26,9 171 42,8 440 27,3 17,2 41,3 452 277 17,3
46 37,1 37,1 245 16,1 37,4 384 250 16,2 37,2 39,7 254 164 36,6 40,9 259 16,5 356 42,0 26,3 16,6
50 33,3 345 232 155 32,9 358 237 156 32,0 36,9 24,1 158 31,0 38,1 246 159 30,2 39,2 250 16,0
54 28,6 322 220 14,9 27,9 33,4 225 150 27,0 345 230 152 26,0 356 234 153 252 36,7 238 154
58 24,6 302 21,0 14,3 23,9 31,4 215 14,5 23,0 32,5 21,9 146 22,0 335 22,4 147 212 346 228 14,9
62 21,1 28,5 20,0 139 20,4 29,5 20,5 14,0 19,5 80,6 20,9 14,2 185 31,6 21,4 14,3 17,7 [32,7 218 144
66 18,0 26,9 192 135 173 279 19,7 13,6 16,3 28,9 20,1 13,8 153 29,9 205 13,9 145 30,9 20,9 14,0
70 154 255 184 131 14,7 26,5 18,9 132 13,7 1275 19,3 134 12,7 284 19,7 135 11,9 293 20,1 13,6
74 13,1 243 17,8 12,8 12,3 252 182 12,9 11,3 26,1 186 13,0 10,3 27,0 19,0 13,1 9,5 27,9 194 132
78 10,9 (232 17,2 12,5 10,2 24,0 17,6 12,6 92 249 180 12,7 82 258 184 12,8 7,3 266 187 129

82 9,1 222 167 123 84 230 170 124 7,4 238 17,4 125 63 246 178 125 55 18,1 12,6
86 74 213 [163 12,1 67 220 [166 122 57 169 123 46 17,2 123 38 17,6 12,4
88 66 209 161 120 59 21,6 164 121 49 16,7 122 38 17,0 122 - 12,3
89 62 20,7 1160 120 55 21,4 168 120 45 166 12,1 - 16,9 12,1 - 12,2
90 59 205 159 - 51 212 162 120 4,1 165 121 - 168 121 - 17,1 12,2
91 55203 (158 - 47 16,1 119 38 164 120 - 16,7 121 - 16,9 12,1
94 46 198 155 - 38 205 158 119 - 161 11,9 - 164 11,9 - 16,6 12,0
97 37 1538 - - 155 - - 158 11,8 - 18 - 11,8
98 - . - - 154 - - 157 11,8 - 18 - 11,8
99 - 152 - - 154 - - 156 - - 18 - 11,8
102 - A 152 - - 154 - - 17 - 11,7
103 - - - 151 - - - - - - 11,6
104 - - - 151 - - - - 200 - - 11,6
106 - - - .- - - - 11,6
108 - - - - - - - .- :
109 - - e . - - - - -
110 - - - o Lo - - :
113 - ... - - - -
114 S .- -
118 - - - - - - - - - - - - - - - - . -
119 e e e e S e S -
124 e - -
= 50t (100t 200t
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

LSL+LF_2

7 24 m
0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t

20 491 491 - - 446 446 - - - - - - - - - - 20
21 490 490 - - 446 446 - - 416 M6 - - 375 375 - - 21
22 489 489 - - 446 446 - - 416 M6 - - 375 375 - - 22
24 485 485 369 - 440 440 363 - 415 415 - - 374 374 - - 24
25 483 483 362 - 437 437 361 - 41,3 413 348 - 373 373 322 - 25
26 481 481 356 - 434 434 359 - 412 412 348 - 373 373 322 - 26
28 476 476 345 20,3 42,9 429 347 203 409 409 346 - 372 372 321 - 28
29 471 47,1 339 20,0 425 425 342 200 40,7 407 342 200 37,1 371 31,9 20,0 29
30 46,7 46,7 334 198 421 421 337 198 405 405 339 198 371 37,1 31,8 198 30
34 44,8 448 314 189 405 405 31,7 189 39,3 393 320 190 362 362 312 190 34
38 427 430 29,7 181 389 389 30,0 18,1 380 380 30,3 182 353 353 30,2 182 38
42 40,4 412 281 174 373 373 284 174 368 368 287 175 345 345 290 17,5 42
46 350 395 26,7 16,7 332 357 270 168 319 355 273 168 30,3 335 276 16,9 46
50 29,8 380 254 16,1 288 343 257 162 273 343 261 16,2 261 327 264 16,3 50
54 24,8 36,7 242 155 24,0 332 246 156 229 333 249 157 221 31,9 252 157 54
58 20,8 353 231 150 20,0 320 235 151 189 323 238 151 181 311 242 152 58
62 17,3 1836 22,1 145 16,4 (80,9 225 146 153 31,83 228 14,7 145 (30,3 232 14,8 62
66 141 31,8 213 141 133 298 216 142 121 30,3 220 143 11,3 295 223 144 66
70 11,5 1802 205 13,7 10,6 28,6 20,8 13,8 95 293 212 139 86 287 215 14,0 70
74 9,1 19,7 133 82 275 201 134 7.1 20,4 135 62 20,7 13,6 74
78 6,9 191 130 6,0 264 194 131 49 19,7 132 4,0 20,0 133 78
79 6,4 18,9 12,9 55 19,2 130 44 195 131 35 19,8 132 79
80 6,0 188 12,8 5,0 19,1 12,9 39 194 130 - 19,7 13,1 80
82 5,1 185 12,7 4,1 18,8 12,8 - 19,1 128 - 19,4 13,0 82
83 46 18,3 126 3,7 186 12,7 - 189 12,7 - 19,2 12,9 83
85 37 180 125 - 184 126 - 18,6 12,7 - 12,7 85
86 - 17,9 125 - 182 125 - 185 126 - 12,6 86
90 - 1740 122 e 17,7 123 - 18,0 124 - 12,4 90
94 - 16,9 12,0 - 121 - 12,1 - 12,2 94
98 - 11,9 - 11,9 - - 12,0 98
102 - 117 - 11,8 - 11,8 - 11,8 102
106 - 158 11,6 - - - 106
110 - - - - 110
111 - - - - il
114 - - - - - 114
115 - T : - 115
118 - - - - - - 118
119 - - - - - ik
122 - 14,9 B - - - - - 122
123 - 14,8 [ - - - - - 123
124 - - - - - - - 124
126 - PR - - - - 126
129 - - - - - - - 129
130 - . - - - - - - - 130
134 - - - - - - - - - 134
138 = = = 2 - - - - - = z - 138
139 - - - - - - - - - - - - 139
142 - - . - - - - = - E - - - - - 142
144 - . - - - - - - - - - - - . - 144
=l 50t 100t 200t
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

O 9.8 m/s EN13000

LSL+LF_2

v 36 m

= 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t 0t 0t-300t
6 & 10° 20° | 30° 10° 20° | 30° 10° 20° | 30° 10° 20° | 30° 10° 20° ;| 30°

20 39,9 399 - - - - -
21 39,8 39,8 - - 384 384 - - 366 366 - -

22 39,7 39,7 - - 384 384 - - 366 366 - - 356 356 - - 337 337 - -
24 39,3 393 - - 381 381 - - 366 366 - - 356 356 - - 337 337 - -
26 389 389 239 - 378 378 - - 364 364 - - 356 356 - - 337 337 - -
27 38,7 38,7 234 - 375 375 236 - 363 363 237 - 355 355 - - 336 336 - -
28 385 385 229 - 373 373 231 - 363 363 233 - 355 355 234 - 336 336 236 -
30 37,7 37,7 22,0 36,1 36,1 222 - 356 356 224 - 354 354 226 - 336 336 228 -

32 35,9 359 212 127 349 349 214 - 346 346 216 - 351 351 218 - 335 335 220 -
33 35,0 350 20,8 1255 34,4 344 21,0 12,5 34,1 341 213 125 350 350 215 - 334 334 21,7 -
34 34,1 341 204 12,3 33,8 338 20,6 12,3 33,6 33,6 209 12,3 34,8 34,8 21,1 124 334 334 21,3 124
38 31,0 31,0 19,0 11,6 31,5 31,5 19,3 11,7 316 316 19,5 11,7 33,3 33,3 198 11,8 32,7 32,7 20,0 11,8
42 28,3 283 17,8 11,0 29,1 29,1 18,1 11,1 2955 295 183 11,1 30,9 309 186 11,2 316 31,6 188 11,2
46 26,1 26,1 16,7 10,4 26,9 26,9 17,0 10,5 27,6 276 17,3 10,6 28,6 286 17,5 10,6 29,3 29,3 17,8 10,7
50 242 242 157 99 250 250 16,0 10,0 25,8 258 16,3 10,1 26,5 26,5 16,5 10,1 27,2 272 16,8 10,2
54 225 225 149 95 233 233 152 96 24,0 240 154 9,7 24,7 247 157 9,7 254 254 159 98
58 211 21,1 141 91 218 21,8 144 92 225 225 146 93 232 232 149 93 23,1 238 151 94
62 19,8 198 133 8,7 204 204 136 8,8 208 21,1 139 89 209 218 142 9,0 203 224 144 9,0
66 18,6 186 12,7 84 192 192 130 85 188 199 133 86 179 205 136 8,7 17,1 212 138 87
70 171 175 121 81 16,8 182 124 82 16,1 188 127 82 152 194 130 8,3 144 200 132 84
74 153 165 116 78 146 172 119 79 136 178 121 8,0 12,7 184 124 8,0 11,9 190 126 8,1
78 13,1 157 112 76 124 163 115 7,7 11,4 169 11,7 78 105 175 119 78 9,7 180 122 7,9
82 11,2 149 108 74 105 155 110 75 95 161 113 75 86 16,7 115 76 7,8 172 11,7 7,7

86 95 143 104 72 88 148 106 73 7.8 153 109 73 69 159 111 7.4 61 164 113 75

90 79 137 100 71 72 142 103 71 62 147 105 72 53 152 10,7 7.2 45 157 109 7,3
92 72 134 98 70 65 139 101 70 55 144 103 71 45 149 105 71 37 153 107 72
94 65 131 97 69 58 136 99 69 48 141 101 70 38 146 103 70 - 150 106 7.1
97 55127 95 68 47 131 97 68 38 137 99 68 - 141 101 69 - 145 103 7,0
98 52126 95 68 44 130 96 68 - 1385 98 68 - (140 101 69 - 144 102 7,0
101 43 1283 93 68 35 127 94 68 - 131 96 68 - 136 98 68 - 140 100 68
102 40122 93 - - 126 94 68 - 130 96 68 - 135 98 68 - 139 100 68
103 37 121 92 - - 125 94 67 - 129 95 68 - 133 97 67 - 137 99 67
105 - 11,9 91 - - 123 92 67 - 127 94 67 - 131 96 67 - 135 98 67
106 - 118 91 - - 122 92 - - 126 94 67 - 130 95 67 - 133 97 67
109 - 115 89 - - 119 90 - - 123 92 67 - 93 66 - 95 66
110 - 114 89 - - 118 90 - - 122 92 - - 93 66 - 95 66
111 - 113 89 - - 117 90 - - 121 91 - - 92 66 - 94 66
114 - M1 - - - 114 89 - - 118 90 - - 91 66 - 93 6,6
116 - - - - . 112 88 - - 89 - - - - 6,5
118 - - - - - HM - - - 88 - - - - 6.5
119 - - - - - e - - - 88 - - - - -
121 S o= = - 88 - - - - -
122 - e - - - - -
124 S - o o= e - o = - - -« -
126 S ..o 87 - - -
130 T - - -
131 S e -
134 - - - = = g - - - - - = = . - : - . - =
=l 50t 100t 200t
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Operation LSL+LF

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtaumsa

M 9.8 m/s EN13000

LSL+LF_2

e 36 m
0t 0t-300t ot 0t-300t ot 0t-300t 0t 0t-300t

23 30,7 30,7 - - 288 288 - - - - - - - - - - 23
24 30,7 30,7 - - 288 288 - - 272 272 - - 249 249 - - 24
26 30,7 30,7 - - 288 288 - - 272 272 - - 249 249 - - 26
28 30,7 30,7 - - 288 288 - - 272 272 - - 249 249 - = 28
29 30,7 30,7 233 - 288 288 234 - 272 272 - - 249 249 - - 29
30 30,7 30,7 22,9 - 288 288 230 - 272 272 231 - 249 249 223 - 30
34 305 305 215 - 286 286 216 - 272 272 21,7 - 248 248 216 - 34
35 30,4 304 211 122 285 285 21,3 122 272 272 214 - 248 248 214 - 35
36 30,4 304 208 12,1 285 285 21,0 121 272 272 21,1 120 248 248 213 12,0 36
38 30,1 30,1 20,2 11,8 282 282 204 11,8 27,0 270 205 11,7 247 247 20,7 11,7 38
42 296 296 190 112 276 276 192 112 268 268 194 11,2 246 246 195 11,2 42
46 28,8 288 18,0 10,7 26,6 266 182 10,7 260 260 184 10,7 242 242 185 10,8 46
50 27,7 27,7 17,0 102 255 255 172 10,3 253 253 174 103 238 238 176 10,3 50
54 261 26,1 162 98 245 245 164 99 245 245 166 99 235 235 168 99 54
58 231 245 154 94 220 237 156 95 21,3 238 158 95 20,1 229 160 9,5 58
62 19,9 231 146 91 191 230 149 91 181 231 151 92 17,0 224 153 92 62
66 16,7 21,8 140 88 159 222 143 88 149 225 145 89 141 21,9 147 89 66
70 140 206 134 84 132 211 137 85 121 216 139 85 11,3 21,3 141 86 70
74 11,5 196 129 82 10,7 201 131 82 96 206 133 82 88 (207 135 83 74
78 93 186 124 80 85 191 126 80 74 196 128 80 66 20,1 130 8,1 78
82 74 177 119 77 65 182 121 78 55 187 123 78 46 192 125 78 82
84 65 173 117 76 56 178 119 77 46 183 121 77 37 188 123 77 84
86 56 169 115 75 48 174 11,7 76 37 179 119 76 - 184 121 76 86
89 44 163 112 73 36 168 114 74 - 1738 116 74 - 178 118 74 89
90 40 (162 111 73 - 166 113 74 - 171 115 74 - 176 11,7 74 90
91 36 160 110 72 - 164 112 73 - 169 114 73 - 11,6 7.4 91
94 - 155 108 71 - 159 109 72 - 164 111 72 - 113 72 94
98 - 149 104 70 - 106 7,0 - 10,8 70 - 109 7.1 98
102 - 143 101 69 - 10,3 69 - 105 69 - 10,6 6,9 102
106 - 98 67 - 100 6,7 - 102 6,7 - 6,8 106
110 - 6,6 - 97 66 - 6,6 110
114 - 94 66 - 95 66 - 6,6 114
118 - 65 - 65 - 6,4 118
122 - 65 - 124 64 - 122
126 - - - 64 - 126
130 - o - - 130
131 - - - - - 131
134 = - - - = 134
135 - - - - - 135
136 - - - - - 136
138 - - - - - - 138
140 - = - - - - - 140
141 - - - - - - - - 141
142 - - - S - - - 142
145 - - - - - - - - - 145
146 = = = 2 - - - - - = 146
150 - - 150
154 - i - - - - - 2 - - - 154
156 - - - - - - - - - - - 156
=l 50t 100t 200t
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Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

150

145

140

135

130

125

120

115

\
&%

105

v
\))’b

%
N 100

()

2 95

©

90
% 85

> \
‘90 80

2 NEREE

97 75
66 m \ \ 70
60 \ \ 8
! 60

54 m

X
&%

R

&

55

48 m
50

42 m 45

36 m 40

35

30m

30

25

20

15

10

5

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 m

70 | CC 28.600-1

Courtesy of CraneMarket.com


https://cranemarket.com

Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

M 9.8 m/s EN13000

32 - 695 645 742 690 - 737 682 - 730 670 - 720 - - 712 - -
34 - - 595 680 635 - 675 625 - 670 615 - 660 605 - 650 - -
36 - - 555 - 590 545 630 582 - 622 572 - 615 562 - 605 - -
38 - - 515 - 545 505 585 540 - 575 530 - 570 520 - 560 510 -
40 - - - - - 474 - 507 465 540 497 - 534 487 - 524 477 -
42 - - - - - 444 - 474 43p 505 464 - 498 455 - 489 445 -
44 - - - .- - . 448 410 - 436 397 469 427 - 460 418 -
46 - - - - - - . . 35 - 409 373 440 400 363 431 391 -
50 - - - - - - - . 343 - 35 331 392 356 32,1 383 346 31,0
54 - - - - - . . . .. . 297 - 319 287 343 309 275
56 I T T T T
58 - - - - - - . . - . . . . . 258 - 277 245
62 - - -] - - -l - - - - - - - - -1 - i 2
66 R L X

48 399 360 - 39,1 351 - 38,5 343 - 38,2 338 - 37,3 - - 48
50 375 338 - 36,7 32,9 - 36,1 32,1 - 358 31,7 - 349 - - 50
52 355 319 - 34,7 310 - 34,0 302 - 33,7 298 - 32,8 28,7 - 52
54 335 30,0 265 32,7 291 - 320 284 - 31,7 280 - 30,8 26,8 - 54
58 30,1 26,9 234 293 26,0 223 286 251 - 283 246 - 274 235 - 58
62 272 242 208 264 23,1 196 257 222 186 253 218 - 244 206 - 62
66 = 21,7 185 239 20,7 174 231 19,7 164 228 193 159 218 181 - 66
68 - 206 175 - 19,6 164 219 186 154 216 182 149 206 170 - 68
70 = = 16,6 - 185 154 208 176 144 204 171 139 194 159 127 70
74 - - - - 16,7 13,7 188 157 12,7 183 152 121 172 140 109 74
78 = = = = = 122 - 14,0 112 16,5 135 106 154 123 94 78
79 - - - - - - - 136 10,8 - 13,1 10,2 149 11,9 9,0 79
82 = = = = = = = = 9:81 = 120 92 13,7 108 8,0 82
84 - - - - - - - - - - 11,3 86 130 101 74 84
86 = = = = = = = = = = = 80 123 95 68 86
90 - - - - - - - - - - - 69 - 83 57 90
94 = = = = = = = = = = = = = = 4,7 94

Main boom angle 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system 1C-1
Hauptauslegerwinkel 85°, 75° und 65°, Traglasten flr Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de fleche principale 85°,75° et 65°, le systeme de commande de la grue IC-1calcule les charges pour les positions intermédiaires de la fleche
Inclinazione braccio base 85°, 75° e 65°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
Angulo de pluma principal 85°, 75° y 65° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grua IC-1
Angulos da lanca principal 85°, 75° e 65°; as capacidades para posi¢cdes da langa intermediaria séo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
[py3onoabeEMHOCTb NpU yrnax nogbema rnaBHow cTpensbl 85°, 75° 1 65°, rpy3ono4beMHOCTb B MPOMEXYTOYHbLIX MONIOXEHNAX CTPENbI
pacunTbIBaeTCA CUCTEMOW ynpaBneHnAa kpaHom IC-1
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Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

=180t + 5 M 9.8 m/s EN13000

24 m 30 m 36 m 42 m 48 m 54 m

20 1380 - - 1370 - - 1340 - - 1290 - - - - - o . .
22 [EIIEE O (O i T
24 1080 - - 1070 - - 1060 - - 1050 - - 1040 - - 1000 - -
26 97,0 895 - 95 - - 9%0 - - 90 - - 90 - - 95 - -
28 880 810 - 875 80 - 870 - - 80 - - 80 - - 845 - -
30 740 - 800 730 - 790 720 - 785 - - 775 - - 765 - -
34 - 625 570 680 620 - 670 610 - 665 595 - 655 - - 645 - -
36 - - 8532 - 577 - 625 567 - 617 555 - 610 545 - 600 - -
38 - - 495 - 535 485 580 525 - 570 515 - 565 505 - 555 - -
40 - - - - 500 454 - 492 535 482 - 529 472 - 520 461 -
42 C - - = 77 424 - 460 412 500 449 - 493 440 - 485 430 -
46 - - - - - 3875 - 407 364 443 396 351 435 387 - 427 377 -
50 - - - - .« - . . 324 - 353 311 388 344 301 379 333 -
52 - - - < - - - - . . 334 294 - 325 283 359 315 -
54 - - - - . - . - . . . 278 - 307 266 339 297 253
57 - - - - < - < - . - . 258 - 284 244 313 273 231
58 - - - - . - . - . - . 249 - 277 237 - 266 224
62 I T B T T OO
64 - - - - ... ... .. . . . . 228 188
66 - - - - - -1 - - -1 - - -I- - -] - = @&
70 e X

£ 60 m 66 m 72 m 78 m 84 m

85° | 75°, 65° | 85° ) 75°65°| | 85°||75°65°|  85° 75°|65° | 85° 75° 65°

30 76,0 - - 745 - - 725 - - - - - - - - 30

34 64,0 - = 63,0 - = 625 - = 61,0 - = L0 = = 34
38 550 - - 540 - - 535 - - 530 - - 520 - - 38
42 47,8 421 - 47,0 - = 46,3 - = 46,0 - = 451 - = 42
44 448 395 - 440 384 - 43,4 - - 43,1 - - 422 - - 44
46 419 369 - 41,1 359 - 40,5 - = 40,2 - = 393 - = 46
48 395 347 - 38,7 33,7 - 381 329 - 378 - - 36,9 - - 48
50 372 325 - 36,4 316 - 35,7 30,8 - 354 304 - 345 - = 50
54 332 289 - 323 279 - 31,7 270 - 31,4 266 - 305 254 - 54
58 29,8 257 21,3 29,0 24,7 - 283 238 - 28,0 233 - 271 221 - 58
62 26 9 230 188 26,0 21,9 176 253 21,0 - 250 20,5 - 241 193 - 62
66 206 16,6 235 195 155 228 186 145 224 181 - 21,4 16,9 - 66
69 - 19,0 152 - 179 140 21,0 169 130 206 165 - 196 153 - 69
70 = = 148 - 17,4 13,6 205 16,4 126 20,1 16,0 12,0 190 148 - 70
74 - - 132 - 156 120 184 146 109 180 14,1 104 169 129 9,1 74
78 = = = = = 10 6 - 13,0 95 16 1 125 89 151 113 7,7 78
80 - - - - - - 122 88 11,7 82 142 105 70 80
82 = = = = = = = = 2] 110 76 134 98 64 82
86 - - - - - - - - 71 - 97 65 120 85 52 86
90 = = = = = = = = = = = 55| - 74 42 90
92 - - - - - - - - - - - - - 68 - 92

Main boom angle 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system 1C-1
Hauptauslegerwinkel 85°, 75° und 65°, Traglasten fiir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de fleche principale 85°,75° et 65°, le systeme de commande de la grue IC-1calcule les charges pour les positions intermédiaires de la fleche
Inclinazione braccio base 85°, 75° e 65°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
Angulo de pluma principal 85°, 75° y 65° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grua IC-1
Angulos da lanca principal 85°,75° € 65°; as capacidades para posigdes da langa intermedidria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
[py3onoabeMHOCTb NpU yriax nogbema rnaBHoi cTpenbl 85°, 75° 1 65°, rpy30noAbEMHOCTb B MPOMEXKYTOYHbIX MOMOXEHUAX CTPenbl
pacyMTbiBaETCA CUCTEMON ynpasneHnA kpaHom |C-1
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Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

M 9.8 m/s EN13000

16 1730 - - -

18 340 - = iy - = | > = =] = = =] = = =] = -
20 1370 - - 130 - - 1290 - - - - - - ..
22 [E0 I =T [ e T
24 1070 - - 1060 - - 1060 - - 1040 - - 1010 - - 975 - -
26 %5 870 - 90 - - 90 - - 945 - - 930 - - 895 - -
28 875 785 - 80 - - 85 - - 85 - - 845 - - 80 - -
30 - 720 - 795 710 - 790 - - 780 - - 770 - - 760 - -
32 - 665 - 735 655 - 730 640 - 720 - - 710 - - 700 - -
34 - 610 - 675 600 - 670 590 - 660 - - 650 - - 640 - -
36 - 55 - - 560 - 622 550 - 612 535 - 605 - - 595 - -
38 - - 469 - 520 - 575 510 - 565 500 - 560 491 - 550 - -
40 - - 439 - 487 - - 478 - 531 468 - 525 459 - 515 444 -
42 - - 409 - 455 400 - 447 - 498 436 - 491 427 - 480 414 -
46 - - - - - 33 - 2394 342 440 384 - 433 375 - 422 362 -
48 - - - - - - . 372 33 - 32 - 409 353 - 398 341 -
50 - - - - - - . . 304 - 341 289 385 332 - 374 320 -
54 - - - < - - - - 271 - 306 256 - 297 245 335 284 -
58 - - - - - .- . . . . 229 - 27 217 302 253 20,1
59 - - - ... ... .. . - 20 211 - 246 195
62 - - ... ..o o193 - 227 178
64 - - - - - - - - -] - - - - - igg] - 23 Gy
66 e - T
70 - - -l - - - - -1 - - - - - ] - - A

- - 398 - - 388 - - 46
50 36,7 311 - 362 304 - 353 292 - 350 - - 341 - - 50
52 347 293 - 342 285 - 333 273 - 330 268 - 321 - - 52
54 327 275 - 322 267 - 313 255 - 310 250 - 30,1 238 - 54
58 294 243 - 288 235 - 279 223 - 276 21,9 - 267 206 - 58
62 265 216 166 259 208 157 250 196 - 247 192 - 237 180 - 62
66 - 193 146 234 185 137 224 173 124 220 168 - 210 156 - 66
69 - 178 133 217 170 123 206 157 110 202 153 - 192 141 - 69
70 - 173 129 - 165 119 201 152 106 19,7 148 101 186 136 - 70
74 - - 11,3 - 147 104 181 135 91 176 130 85 165 11,8 72 74
76 - - 106 - 139 97 - 127 84 167 122 78 156 110 65 76
78 - - 100 - - 90 - 119 77 158 114 72 147 102 59 78
82 - - - - - 78 - 105 65 - 100 59 131 88 47 82
84 - - - - - - - - 59 - 93 54 123 81 41 84
86 - - - - - - - - 55 - 87 49 116 75 - 86
88 - - - - - - - - 50 - 81 43 - 69 - 88
89 - - - - - - - - 47 - - 41 - 66 - 89
90 - - - - - - - - 45 - - - - 64 - 90
94 - - - - - - - - - - - - - 54 - 94

Main boom angle 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system I1C-1
Hauptauslegerwinkel 85°, 75° und 65°, Traglasten flir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de fleche principale 85°,75° et 65°, le systéme de commande de la grue IC-1calcule les charges pour les positions intermédiaires de la fleche
Inclinazione braccio base 85°, 75° e 65°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru 1C-1
Angulo de pluma principal 85°, 75° y 65° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grta IC-1
Angulos da langa principal 85°, 75° e 65°; as capacidades para posigées da langa intermedidria s&o calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
['py3onoabeMHOCTb Npu yriax nogbema rnaBHon cTpenbl 85°, 75° 1 65°, rpy30noa4beMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOIOXEHUAX CTPerbl
pacunTbiBaeTCA CUCTEMOW ynpaBneHna kpaHom 1C-1
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Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

=180t + & 9.8 m/s EN13000

i 24 m 30 m 36 m 42 m 48 m 54 m
85° || 75° || 65° 85° || 75° || 65° 85° | 75°,65°, | 85°|| 75°|165°| | 85°, 75°|| 65°| | 85°,| 75°|| 65°

82,5
30 - 695 - 785 - - 780 - - 770 - - 765 - - 745 - -
32 - 642 - 727 630 - 720 - I - 705 - - 690 - -
34 - 590 - 670 580 - 660 570 - 655 - - 645 - - 635 - -
36 - 550 - - 540 - 615 531 - 607 515 - 600 - - 590 - -
38 - 510 - - 500 - 570 493 - 560 481 - 555 - - 545 - -
40 - - - - 469 - - 461 - 526 450 - 520 439 - 511 - -
42 - - 383 - 439 - - 430 - 492 419 - 485 409 - 477 399 -
44 - - 30 - 412 349 - 404 - 463 393 - 456 384 - 448 374 -
46 - - 338 - - 327 - 379 - 435 368 - 428 359 - 419 349 -
48 - - - - - 308 - 357 295 - 347 - 404 338 - 395 328 -
49 - - - - - 298 - 347 286 - 337 - 392 328 - 383 31,8 -
50 - - - - - 289 - - 277 - 327 262 381 318 - 372 308 -
54 - - - - - - - - 246 - 292 231 - 283 219 333 272 -
58 - - - - - - - - - - - 205 - 253 19,3 299 241 179
60 - - - - - - - - - - - 194 - 239 182 - 228 168
62 - - - - - - - - - - - 183 - - 174 - 215 157
66 - - - - - - - - - - - - - - 152 - 192 138
70 : : : : : : : : : : : : : 5 E : e
74 - - - - - - - - - - - - - - - - - 108

42 470 - - 46,2 - - 456 - - 446 - - 42,7 - - 42
46 413 340 - 40,5 - = 398 - = 393 - = 380 - = 46
48 389 319 - 381 30,7 - 374 - - 369 - - 358 - - 48
50 36,5 29,8 - 357 28,7 - 351 27,7 - 345 - = 336 - = 50
54 326 262 - 31,8 251 - 31,1 242 - 306 233 - 296 - - 54
56 30,9 246 - 30,1 235 - 294 226 - 289 218 - 279 205 - 56
58 292 231 - 284 220 - 278 211 - 272 203 - 263 191 - 58
62 26,3 20,5 146 255 194 - 249 185 - 243 17,7 - 232 165 - 62
66 - 182 12,7 230 172 115 223 163 - 216 155 - 205 142 - 66
70 = 16,3 11,1 20,8 152 99 20,0 143 88 193 135 - 182 123 - 70
72 - 154 10,3 - 143 9,1 189 134 8,1 182 126 - 171 11,4 - 72
74 = = O] = 135 84 179 125 74 172 11,7 65 16,1 105 - 74
78 - - 83 - 120 72 - 11,0 6,1 154 102 52 143 90 - 78
82 = = = = = 6,0 - 96 50 138 88 41 127 76 - 82
84 - - - - - 55 - 90 44 - 82 - 120 70 - 84
85 = = = = = 5501 = = 42 - 0N 116 67 - 85
86 - - - - - 51 - - - - 76 - 13 64 - 86
90 = = = = = = = = = = 6,6 - = 58 = 90
94 - - - - - - - - - - - - - 44 - 94
98 = = = = = = = = = = = = = 41 - 95

For explanations see page 75 - Bemerkungen siehe Seite 75 - Pour plus de détails, voir page 75 - Per spiegazioni vedere a pagina 75 -
Véase pagina 75 para mas informacion - Para explicagoes, ver pagina 75 - O6bACHEHWA CM. Ha CTp. 75
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Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

M 9.8 m/s EN13000

78,5 -

32 - 622 - 722 610 - 715 - - 707 - - 695 - - 675 - -
34 - 570 - 665 565 - 655 - - 650 - - 640 - - 630 - -
36 - 531 - - 55 - 610 51,0 - 605 - - 595 - - 585 - -
38 - 492 - - 486 - 565 477 - 560 465 - 550 - - 540 - -
39 - 475 - - 470 - 548 461 - 542 449 - 532 - - 522 - -
42 - - 354 - 424 - 497 416 - 489 404 - 480 392 - 471 - -
44 - - 32 - 398 - - 31 - 460 379 - 451 367 - 442 356 -
46 - - 30 - - 31 - 366 - 432 355 - 423 343 - 414 332 -
50 - - - . - 265 - 35 253 - 315 - 376 303 - 867 291 -
54 - - - - - 285 - - 223 - 281 208 - 268 - 328 256 -
56 - - - - - - - - 200 - 265 196 - 253 - 311 241 -
58 - - - - - - - - 198 - - 184 - 238 169 295 226 -
62 - - - - - - . . . . . 183 - 213 148 - 201 135
66 I B BT | 6 R
68 - - .. ..o ... 122 - 170 109
70 - - - - - - - - > - - - - - s - - i
74 - X

46 40,8 322 - 40,0

= = 393 - = 383 - = 36,6 - = 46
50 36,1 281 - 353 26,9 - 346 - - 340 - - 326 - - 50
52 34,1 263 - 333 251 - 326 242 - 320 - = 309 - = 52
54 32,1 246 - 31,3 234 - 30,7 225 - 30,1 - - 292 - - 54
56 30,4 231 - 296 219 - 290 21,0 - 28,4 20,1 - 200 = = 56
58 288 216 - 280 20,5 - 274 196 - 26,8 18,7 - 262 17,9 - 58
62 259 191 - 251 18,0 - 245 171 - 238 162 - 23,1 154 - 62
66 - 16,9 106 226 158 - 21,9 149 - 21,2 141 - 205 132 - 66
70 = 150 90 204 139 78 195 130 - 18,9 122 - 182 114 - 70
74 - 134 7,7 - 122 65 175 113 54 168 105 - 16,1 97 - 74
78 = = 6.5 = 108 53 - 98 42 150 90 - 143 82 - 78
80 - - 6,0 - 10,1 47 - 92 - 142 83 - 134 75 - 80
82 = = 55| = = 42 - 85 - 134 7,7 - 126 69 - 82
83 - - - - - 40 - 82 - - 74 - 122 66 - 83
86 = = = = = = = 74 - = 66 - 12 57 - 86
90 - - - - - - - - - - 55 - - 46 - 90
91 = = = = = = = = = = Gy o = 43 - 91
92 - - - - - - - - - - - - - 41 - 92

Main boom angle 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 85°, 75° und 65°, Traglasten flr Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de fleche principale 85°,75° et 65°, le systeme de commande de la grue IC-1calcule les charges pour les positions intermédiaires de la fleche
Inclinazione braccio base 85°, 75° e 65°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru 1C-1
Angulo de pluma principal 85°, 75° y 65° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grtia IC-1
Angulos da lanca principal 85°, 75° e 65°; as capacidades para posices da lanca intermedidria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
I'pysonoabeMHOCTb Npu yriax nogbema rnasHoi cTpenbl 85°, 75° 1 65°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOMOXEHUAX CTPenbl
pacuuTbiBaeTCA CUCTEMOM ynpasneHua kpaHom 1C-1
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Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

M 9.8 m/s EN13000

18 137,0 132,0 -
20 [EEC I e (Er T I BT
22 1130 - - 1090 - - 1050 - - 1020 - - - - - - . -
24 Joim = o Jielj = o | @@ o o |EEm = - |eus = = | = o -
26 945 - - 95 - - 85 - - 85 - - 85 - - 85 - -
28 855 - - 80 - - 80 - - 80 - - 775 - - 750 - -
30 780 - - 775 - - 770 - - 745 - - 720 - - 695 - -
32 - 600 - 75 - - 710 - - 692 - - 675 - - 652 - -
34 - 555 - 655 540 - 650 - - 640 - - 630 - - 610 - -
38 - 478 - - 465 - 560 456 - 550 - - 545 - - 535 - -
40 - 446 - - 435 - 525 426 - 516 413 - 510 - - 500 - -
42 - - - - 406 - 491 396 - 483 385 - 476 375 - 465 - -
46 - - 285 - 87 - - 349 - 426 338 - 420 327 - 409 311 -
50 - - 251 - - 2385 - 3,0 - - 297 - 373 286 - 862 271 -
52 - - - - - 21 - 292 - - 280 - 353 269 - 342 254 -
54 - - - < - 207 - - 195 - 263 - 334 253 - 323 238 -
58 - - - - - - . . 472 - 235 157 - 224 - 290 209 -
62 I T T T BT
64 - - - .. ... .. 129 - 189 117 - 174 -
66 D R T T S
70 - - - - ... ... ... . 95 - 146 78
74 - - -] - - -l - - - - - - - - a&n - - G
78 - - - ... . 56

54 31,7 22,8 - 308 216 - 30,2 20,6 - 29,5

= = 279 - = 54
56 300 213 - 29,1 202 - 285 192 - 279 183 - 26,4 - - 56
58 283 199 - 275 188 - 269 178 - 26,3 170 - 250 - = 58
60 26,9 18,7 - 26,1 176 - 254 166 - 248 158 - 23,7 14,7 - 60
62 255 178 = 247 164 - 240 155 - 233 146 - 225 13,7 - 62
66 - 154 81 221 143 - 21,4 134 - 20,7 125 - 200 11,7 - 66
70 = 136 6,7 199 125 54 191 116 - 184 10,7 - 17,7 99 - 70
74 - 120 55 - 10,9 42 171 100 - 164 91 - 15,7 83 - 74
76 = 11,3 49 - 102 - = 92 - 155 84 - 148 76 - 76
78 - - 44 - 95 - - 85 - 146 77 - 139 69 - 78
79 = = 42 - 92 - = 82 - 142 74 - 135 65 - 78]
81 - - - - 86 - - 76 - 134 68 - 12,7 59 - 81
82 = = = = = = = 73 - 130 65 - 123 56 - 82
86 - - - - - - - 62 - - 53 - 108 45 - 86
87 = = = = = = = = = = 50 - = 42 - 87
90 - - - - - - - - - - 44 - - - - 90
91 = = = = = = = = = = 41 - = = = 91

Main boom angle 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system 1C-1
Hauptauslegerwinkel 85°, 75° und 65°, Traglasten flr Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de fleche principale 85°,75° et 65°, le systéme de commande de la grue IC-1calcule les charges pour les positions intermédiaires de la fleche
Inclinazione braccio base 85°, 75° e 65°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru I1C-1
Angulo de pluma principal 85°, 75° y 65° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grua IC-1
Angulos da lanca principal 85°, 75° e 65°; as capacidades para posi¢cdes da langa intermediaria séo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
['py3onoAabemMHOCTb NpuW yriax nogbema rinasHon cTpenbl 85°, 75° 1 65°, rpy30no4beMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOMOXEHUAX CTPerbl
pacunTbIBaeTCA CUCTEMOW ynpasneHnAa kpaHom IC-1
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Operation SW

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

M 9.8 m/s EN13000

18 132,0 - - - -

20 119,0 - - 1150 - - 1050 - = s = = E = = 5 = E
22 109,0 - - 1050 - - 1020 - - - - - - - - - - -
24 100,0 - I T - 935 - - 905 - = - - - - = =
26 930 - - 895 - - 865 - - 835 - - 805 - - - - -
28 850 - - 830 - - 805 - N - 750 - - 720 - -
30 775 - - 770 - - 750 - - 725 - - 700 - - 670 - -
32 - 575 - 710 - - 697 - - 680 - - 655 - - 827 - -
34 - 530 - 650 - - 645 - - 635 - - 610 - - 585 - -
36 - 494 - - 483 - 600 - - 592 - - 575 - - 552 - -
38 - 459 - - 449 - 555 439 - 550 - - 540 - - 520 - -
42 - 400 - - 391 - 488 382 - 480 369 - 470 - - 463 - -
44 - - - - 367 - - 358 - 451 345 - 442 330 - 434 - -
46 - - - - 344 - - 335 - 423 322 - 414 307 - 406 - -
48 - - - - 324 - - 315 - - 30,2 - 391 288 - 383 275 -
50 - - 24 - - 210 - 295 - - 283 - 368 269 - 360 257 -
53 - - 204 - - 190 - 270 - - 258 - 338 244 - 330 232 -
54 - - - - - 184 - 262 172 - 250 - 329 236 - 321 224 -
58 - - - - - 162 - - 150 - 222 135 - 209 - 288 197 -
60 - - - - - - - - 141 - 210 126 - 197 - - 185 -
62 - - - - - - - - 132 - - 11,8 - 185 102 - 174 -
66 - - - - - - - - - - - 102 - 165 87 - 153 74
70 - - - - - - - - - - - 89 - - 74 - 136 6,1
71 - - - - - - - - - - - - - - 71 - 132 58
74 - - - - - - - - - - - - - - 63 - - 4,9
77 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,2

28 66,0 - - - - - - - - - - - - - - 28
30 64,5 - = 58,0 - = = = = = = = = = = 30
34 56,5 - - 545 - - 51,0 - - 440 - - - - - 34
38 50,0 - = 483 - = 46,3 - = 440 - = 390 - = 38
42 446 - - 429 - - 410 - - 39,7 - - 378 - - 42
46 39,7 - = 383 - = 36,6 - = 353 - = 335 - = 46
50 350 242 - 345 - - 327 - - 315 - - 299 - - 50
52 33,1 226 - 326 21,8 - 31,1 - = 208 - = 283 - = 52
54 312 211 - 30,7 202 - 295 - - 283 - - 26,7 - - 54
56 29,5019 7N= 29,0 189 - 279 175 - 26,9 - = 2583 - = 56
58 279 183 - 274 176 - 26,4 162 - 255 153 - 239 - - 58
62 251 16,0 - 246 152 - 235 139 - 230 134 - 214 11,7 - 62
66 226 140 - 22,0 132 - 209 11,9 - 206 115 - 19,2 10,1 - 66
70 = 12,3 - 19,7 115 - 186 102 - 183 98 - 173 85 - 70
74 - 10,7 - - 99 - 16,6 87 - 16,3 82 - 152 70 - 74
76 = 10,1 - = 92 - 157 80 - 154 75 - 143 62 - 76
77 - - - - 89 - 153 76 - 149 72 - 139 59 - 77
78 = = = = 86 - = 73 - 145 69 - 135 56 - 78
82 - - - - 74 - - 61 - 129 57 - 11,9 44 - 82
83 = = = = = = = 58 - = 54 - 115 42 - 83
86 - - - - - - - 51 - - 46 - 104 - - 86
88 = = = = = = = 46 - = 41 - = = = 88

Main boom angle 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 85°, 75° und 65°, Traglasten flr Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de fleche principale 85°,75° et 65°, le systeme de commande de la grue IC-1calcule les charges pour les positions intermédiaires de la fleche
Inclinazione braccio base 85°, 75° e 65°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru 1C-1
Angulo de pluma principal 85°, 75° y 65° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grtia IC-1
Angulos da lanca principal 85°, 75° e 65°; as capacidades para posices da lanca intermedidria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
I'pysonoabeMHOCTb Npu yriax nogbema rnasHoi cTpenbl 85°, 75° 1 65°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOMOXEHUAX CTPenbl
pacuuTbiBaeTCA CUCTEMOM ynpasneHua kpaHom 1C-1
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Operacéo - OkcnnyaTtauma
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Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -

Operacéo - OkcnnyaTtauma

gy 8,40 m ™ 9.8 m/s 360° EN13000

SWSL_1 SFSL_1)|SWSL_2
= 0t 0t-300t

SWSL 1 SFSL_1)SWSL_2
= 0t 0t-300t

|=| ot sot oot EE 2008 EEW ETH

For explanations see page 80 - Bemerkungen siehe Seite 80 -
Pour plus de détails, voir page 80 - Per spiegazioni vedere a
pagina 80 - Véase pagina 80 para mas informacion -

Para explicagdes, ver pagina 80 - O6bACHeHUA cM. Ha cTp. 80

CC 28.600-1 | 79

Courtesy of CraneMarket.com


https://cranemarket.com

Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

SWSL 1 SFSL1j|SWSL_2
=i 0t 0t-300t 0t-300t

65° 55°

187,0 300,0

37 59,0 > - N 69,0 18 166,0 -
38 57,0 - - - - 20 147,0 -
42 499 68,0 5 - - 68,0 > 22 130,0 Py 5
46 435 - - - 68,0 - 24 115,0 a0, -
50 38,3 5 > 5 5 26 104,0 5

34.0 94.0

94 10,1 )
gg 2’3 - @ 50t 100t [ W 250t lf 300t
102 S ;
104 - - -
1?8 : : B B Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate
114 i boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
: Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir
116 - - - - .
118 ) ) ) ; Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran-
steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fléche principale 85°, 75°, 65°
122 - - - - R
126 R B R ) et 55°, le systtme de commande de la grue IC-1 calcule les charges

pour les positions intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio
base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de
pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de
grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° € 55°, as capacidades para posicdes da lanca intermediaria séo calculadas pelo
sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onoabemMHOCTb NpK yriax nogbema rnaBHon ctpensl 85°, 75°, 65° n 55°, rpy3o0noAbEMHOCTb B
NMPOMEXYTOYHbIX MOSTIOXEHWAX CTPESbl PaCyHMTbIBAETCA CUCTEMON ynpaBneHna kpaHoM IC-1
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_ 11-15m gy 8,40 M ™ 9.8 m/s 360°  EN13000
SWSL_1 SFSL.1 SWSL_2 SWSL 1 SFSL.1|SWSL.2
= 0t 0t-300t = ot 0t-300t
- (9 85° 8° 75° 65° 55° . 15°
24 109,0 - - - - 30 77,0 - - - - -
26 101,0 - - - - 34 67,0 - - - -
28 91,5 - - - - 38 58,0 - - - 90 -

|=l [ot] sot oot 0 250t § 3001 118 -

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten flir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung I1C-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sao calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - ['py3onoabeMHOCTb Npu yrnax nogbema rnaBHoON CTpensbl
85°, 75°, 65° n 55°, rpy30noAbEMHOCTb B MPOMEXXYTOYHBIX MOMOXKEHWAX CTPEesbl pacyHMTbIBAETCA CUCTEMOW ynpaBneHna kpaHom I1C-1
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_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

SWSL 1 SFSL1j|SWSL_2
=i 0t 0t-300t 0t-300t
65° o 55°

18 160,0
20 144,0

26 103,0

|=) (o] sot oot 00 B 250t 300t

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fiir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1
berechnet - Jarret de fléeche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posi¢oes
da lanca intermediaria sao calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - ['py3onoAbeMHOCTb NpU yrnax nogbema rnaBHON CTpenbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbEMHOCTb B MPOMEXXYTOYHbIX MOMOXKEHMAX CTPEsbl PacyHMTLIBAETCA CUCTEMOW ynpaBneHna kpaHom IC-1
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gy 8,40 m ™ 9.8 m/s 360° EN13000

SWSL_1 SFSL 1) |SWSL_2 SWSL 1 SFSL1j|SWSL_2
= 0t 0t-300t = 0t 0t-300t

|= ot sot oot EE 2008 EEM ETR

For explanations see page 82 - Bemerkungen siehe Seite 82 -
Pour plus de détails, voir page 82 - Per spiegazioni vedere a
pagina 82 - Véase pagina 82 para mas informacion -

Para explicacoes, ver pagina 82 - O6bACHEHMA CM. Ha cTp. 82
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_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

0t-300t 0t-300t
65°

|=l [ot] sot o0t 0 250t § 3001 82 :

86 =
Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate 90 -
boom positions are calculated by the crane control system IC-1 - 94 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fiir 98 -
Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran- 102 -

steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° 106
et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges

pour les positions intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio
sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de
pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades
para posi¢oes da langa intermediaria sao calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbemMHOCTb Npu yrrax nogbema
rnasHow cTpenbl 85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30Mo4bEMHOCTb B MPOMEXXYTOUHbIX MOMTOXKEHWNAX CTPESbl PacHMTbIBAETCA CUCTEMON yNpaBneHnA
KpaHom IC-1
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_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

= ot 0t-300 t = ot 0t-300 t
65° 55°

142

|=l [ot] sot oot P § 2501 3001]

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate
boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fur
Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran-

B R _ steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°,

gg gé’g gg'g i} _ _ 590 65° et 55°, le systéme de commande de la grue 1C-1 calcule
54 33’0 57’0 _ B R ’ 55’5 les charges pour les positions intermédiaires de la fleche -
58 ’ ’ ’ Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posi-
62 zioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo
66 della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las
70 capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas
74 por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da lanca principal
78 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes da langa inter-
80 medidria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 -
82 [py3onoabeMHOCTb Npu yriax nogbema rnaBHON cTpensl 85°, 75°,
86 65° 1 55°, rpy30no4bEMHOCTb B MPOMEXYTOYHbIX MONOXXEHNAX
88 CTpenbl pac4MTbIBAETCA CUCTEMOW yrpaBneHmAa kpaHom IC-1
90
94
96
98

102

106

110

114

118

122

126

130
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_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

0t-300t 0t-300t

|= [ot] sot o0t 0 ] 250t § 3001 110 :

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten flir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung I1C-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°, 75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbemMHOCTb Npu yrnax nogbemMa rnaBHOWN CTpenbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXXYTOHYHbIX MOMOXKEHWUAX CTPEesbl pacyMTbiIBAETCA CUCTEMOW ynpaBneHuAa kpaHom I1C-1
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_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

SFSL 1 SWSL_2
0t-300 t = ot 0t-300t
65° 550 &

134
138
142
146

= : Sl |=) [or] sot oot 2008 EE ET

38 50,0 - - - 5743

42 44,3 : . . 56,5 Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate
46 39,5 56,0 . N B 55,5 boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
50 354 850 = = = 54,5 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fur
54 318 54,0 : ° = 53,0 Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran-
58 28,7 53,0 . B B 52,0 steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°,
gg g;s 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule
66 22’9 les charges pour les positions intermédiaires de la fleche -
70 20’ 4 ) Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posi-
74 1 8,2 48,0 zioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo
78 16’3 44’0 434 della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las
82 1 4’5 capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas
86 13'0 por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da lanca principal
88 ’ . 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes da langa inter-
90 _ _ B mediaria sao calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 -
94 R . _ [py3onoabeMHOCTb Npu yriax nogbema rnaBHoNn cTpensl 85°, 75°,
98 - - - 65° 1 55°, rpy30noAbEMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOMOXEHUAX

102 - - N CTpenbl pacynTbIBAETCA CUCTEMON ynpaBneHuA kpaHom |C-1

106 = - -

108 - - -

110 = - -

114 - - -

118 - - -

122 - - -

126 - - -

130 - - -

134 - - -
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gaimmg 8,40 M O\ 9.8 m/s 360°  EN13000
L swsti1 = ||SFSLYSWSL.2
01-300t = 0t 01t-300t
65° 55°
17 - - - - - - 2460 25 - - - - - -
18 143,0 PZARH0 - - - 209,0 26
20 130,0 [l - - - 209,0 28
22 119,0 194,0 - - - 208,0 30
24 109,0
26 101,0
28 92,0
30 84,0

135,0

38 Al 127,0

42 53,0

|=) [ot] sot oot 00§ 250t 300t

For explanations see page 89 - Bemerkungen siehe Seite 89 - Pour plus de détails, voir page 89 - Per spiegazioni vedere a pagina 89 -
Véase pagina 89 para mas informacién - Para explicacdes, ver pagina 89 - O6bAcHeHnA cM. Ha cTp. 89
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_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

=i 0t 0t-300t 0t-300t
65°

38 51,5 - - - 73,0 40 o o =
42 459 67,0 - - - 71,0 42 - - - 54,5
46 411 65,0 - - - 46 = o o 585
50 37,0 64,0 - - - 65,5 50 34,0 50,0 - - - 52,5
54 33,2 54 30,6 - - o 51,0 51,0
56 31,4 58 27,6 - - - 50,0
58 29,7 62 249 48,0
62 26,6 59,0 66 22,4
66 23,8 YA 70 19,9
70 21,4 54,0 74 17,8
74 19,2 78 15,8
76 18,2 82 14,1 PG
77 17,8 84 13,3 38,0
78 - - - 86 12,6
82 - - - 89 o o
86 - - - 90 - -
88 - - o 94 = o
90 - - - 98 - -
94 - - . 100 ; ;
96 - - - 102 - -
98 - - - 104 = -
100 - - - 106 - -
102 - - - 110 o -
106 - - - 114 - -
110 - - - 118 - -
114 - - - 120 - -
118 - - - 122 o o
122 - - . 126 . .
126 - - - 130 - -
134 ) -
|=) (o] sot oot 0 B 250t 300t 138 -

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1
berechnet - Jarret de fléche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru I1C-1 ~Angulo de pluma principal 85°,75° 65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da lanca principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbemMHOCTb Npu yrnax nogbemMa rnaBHOWN CTpenbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOYHBIX NMOMOXEHNAX CTPENbl PacHUTbIBAETCA CUCTEMOW ynpasneHuA KpaHom 1C-1
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90 | CC 28.600-1

360° EN13000

0t-300t

|=l [ot] sot oot 0§ 2501 3001]

For explanations see page 91 - Bemerkungen siehe Seite 91 -
Pour plus de détails, voir page 91 - Per spiegazioni vedere a
pagina 91 - Véase pagina 91 para mas informacion -

Para explicagoes, ver pagina 91 - O6bAcHeHUA cM. Ha cTp. 91
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_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

01-300t 01-300 t
65° 55°

|=l [ot] sot oot 0 B 2501 3001]

42 44,1 Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate
46 39,5 boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
50 35,5 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir
54 32,0 Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran-
58 29,0 steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°,
gg gg; 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule
70 1 ’2 les charges pour les positions intermédiaires de la fleche -
74 19'1 Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posi-
78 17’2 zioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo
80 ’ della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75° 65°y 55°, las
82 B capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas
86 } por el sistema de control de grda IC-1 - Angulos da lanca principal
90 _ 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicoes da langa inter-
94 _ medidria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 -
98 . [py3onoAbeEMHOCTb Npu yriax nogbema rnaBHon cTpensl 85°, 75°,

100 - 65° 1 55°, rpy30noabLEMHOCTb B MPOMEXYTOYHbIX MOMOXEHUAX

102 - CTpenbl pac4MTbIBAETCA CUCTEMOW yrpaBneHua kpaHom IC-1

106 -

110 =

112 -

114 -

118 -

122 -

126 -

130 =

134 -
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

= ot 0t-300t = 0t-300t
65° 55°

t t
- 1450

118,0[@144,0
117,08 140,0

136,0

50 29,6 30 76,5 - - - 132,0
54 26,4
58 23,5
62 21,0
66 18,8
68 17,8
70 16,8
74 15,0
78 13,3
82 11,9
86 10,5
90 9,3
94 8,1
98 6,9
101 -
102 -
106 -
110 =
114 -
118 =
122 -
125 =
126 -
130 =
134 -
136 =
138 -
142 -
146 -
150 =
34 103,0
= s0t ‘00t KL 2001 3s 90
Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate 46
boom positions are calculated by the crane control system IC-1 - 48
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fur 50
Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran- gg
steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 58
65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule 62
les charges pour les positions intermédiaires de la fleche - 66 )
Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posi- 68 )
zioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo 70 :
della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las 74 _
capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas 78 _
por el sistema de control de grda IC-1 - Angulos da langa principal 82 .
85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicoes da langa inter- 84 R
mediéria s&o calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 86 -
[py3onoabLeMHOCTb Npu yrnax noAbema rnasHow cTpensl 85°, 75°, 90 -
65° 1 55°, rpy30MnoAbeMHOCTb B MPOMEXYTOYHbIX MOMOXEHNAX 93 -
CTpenbl pacunTbiBAETCA CUCTEMON ynpaBneHna kpaHom 1C-1 94 -
98 -
102 =
106 -
110 =
114 -
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

01-300t = 01-300 t
65° 55°

|=) [ot] sot oot 0 B 250t 300t

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru I1C-1 ~Angulo de pluma principal 85°,75° 65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posi¢oes
da langa intermediaria sao calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - ['py3onoAbeMHOCTb NpU yrnax nogbema rnaBHON CTpenbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOUHBIX NMOMOXEHNAX CTPENbl PacHUTLIBAETCA CUCTEMOW ynpasneHuA KpaHom IC-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

0t-300t
65°

37 - - - - 48,7 41 - - - - - - 34,6
38 - - - - 48,7 42 29,9 34,6
41 - - - 48,1 46 29,4 34,0
42 5 - - 48,0 50 28,2 33,3
46 - - - 46,9 54 25,1 32,6
50 31,1 40,0 - - - 458 58 22,3 31,8
54 27,9 39,0 - - - 447 62 19,9 31,1
58 251 38,0 - - - 435 66 17,7 30,4
62 226 37,0 - - - 424 70 15,8 29,7
64 21,4 365 - - 41,8 74 14,0 29,0
66 20,3 36,0 - - 41,3 78 12,4 28,3
70 18,3 350 - - 40,1 82 11,0 27,7
74 16,6 86 9,7 27,1
78 14,9 90 8,5
82 13,5 94 74
86 12,1 96 6,9
90 10,8 98 6,4
94 - - - 102 5,5
98 - - - 106 - -

102 - - 5 110 5 -

103 - - - 114 - -

106 5 - > 118 5 -

110 - - - 120 - -

112 - - 2 122 - -

114 - - - 126 - -

116 - - = 128 2 -

118 - - - 130 - -

122 - 5 5 134 5 -

126 - - - 138 - -

128 - - - 140 B, B}

130 - - - 142 - -

134 - - 5 146 5 -

138 - - - 149 - -

142 - - 5

146 - - -

|=) (o] sot oot 0 B 250t 300t

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1
berechnet - Jarret de fléche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru I1C-1 -Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbemMHOCTb Npu yrnax nogbemMa rnaBHOWN CTpenbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOYHBIX MOMOXEHNAX CTPENbl PacHUTLIBAETCA CUCTEMON ynpasneHua kpaHom I1C-1
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

— M-15m g=mugy 8,40 m

= 0ot 0t-300t

65°

SWSL, SFSL

™ 9.8 m/s 360° EN13000

0t-300t
55°

130 -

|=l [ot] sot oot 0 B 250t 3001]

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate
boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir
Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran-
steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°,
65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule

les charges pour les positions intermédiaires de la fleche -
Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posi-
zioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo
della gru IC-1 -Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las
capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas
por el sistema de control de grtia IC-1 - Angulos da langa principal
85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicoes da langa inter-
medidria s&o calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 -
[py3onoabeMHOCTb Npu yriax nogbema rnaBHon ctpensl 85°, 75°,
65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOSIOXEHUAX
CTpenbl pacynTbIBAETCA CUCTEMON ynpaBnenmA KpaHom |C-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

[SFSL.Y [SWSL 2

0t-300 t = 0t-300 t
65°  55° 55° + 15°

138 -
141 -

|=l [ot] sot o0t 0 250t § 3001

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten flir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung I1C-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbemMHOCTb Npu yrnax nogbemMa rnaBHOWM CTPenbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOMOXKEHWUAX CTPEesbl pacyUTbiBAETCA CUCTEMOW ynpasneHuA kpaHom I1C-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M N 9.8 m/s 360°  EN13000

= ot 0t-300 t = ot 0t-300 t
65° 55°

|=) [ot] sot oot 0 B 250t 3001)

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate
boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir
Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran-
steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°,
65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule

les charges pour les positions intermédiaires de la fleche -
Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posi-
zioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo
della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las
capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas
por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da langa principal
85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicoes da langa inter-
medidria s&o calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 -
'py30onoabLEeMHOCTb NPy yrnax noabema rnaBHow cTpensl 85°, 75°,
65° 1 55°, rpy30noAbEMHOCTb B MPOMEXYTOUHbIX MOSTOXEHUAX
CTpenbl pacynTbIBAeTCA CUCTEMON ynpaBneHuA kpaHom |C-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

= ot 0t-300t = ot 0t-300t
550 &

|=l [ot] sot o0t P ] 250t § 3001

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fiir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung I1C-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sao calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - ['py3onoabEeMHOCTb Npu yrnax nogbema rnaBHon CTpensbl
85°, 75°, 65° n 55°, rpy30noAbEMHOCTb B MPOMEXYTOYHBIX MOMOXKEHWAX CTPEesbl PacyMTbIBAETCA CUCTEMOV ynpaBneHnA kpaHom I1C-1
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

__ 11-15m g=mugy 8,40 m

0t-300t
65°

78 130 220
82 116 210
86 10,3 200
90 92 19,0
91 - -
94 - -
08 - -

102 - -

106 : -

110 - -

114 - -

118 - -

121 - -

122 - -

126 - -

130 - -

134 - =

138 - -

142 - -

143 - -

|=l [ot] sot o0t 0 250t § 3001 146

SWSL, SFSL

O 9.8 m/s

360° EN13000

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fiir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung I1C-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 -Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de grua IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria séo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - ['py3onoAbEMHOCTb NpU yrnax nogbema rnaBHoON CTpenbl
85°, 75°, 65° n 55°, rpy30noAbEMHOCTb B MPOMEXXYTOYHbIX MOJNOXKEHMAX CTPEesbl PacyHMTbIBAETCA CUCTEMOW ynpaBneHna kpaHom I1C-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

= ot 0t-300 t = ot 0t-300 t
65° 55°

|=l [ot] sot o0t 0 250t § 3001

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da lanca principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posi¢coes
da lanca intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbemMHOCTb Npu yrnax nogbemMa rnaBHOWM CTpesbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOYHBIX MOMOXEHUAX CTPENbl PACHUTLIBAETCA CUCTEMOW ynpasneHua kpaHom 1C-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

= ot 0t-300 t = ot 0t-300 t
65° 55°

|=l [ot] sot oot P ] 250t § 3001

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fiir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung I1C-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbeMHOCTb Npu yrnax nogbemMa rnaBHOWM CTPesbl
85°, 75°, 65° n 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXXYTOUHBIX MOMOXKEHWUAX CTPEesbl PacyMTbIBAETCA CUCTEMOW ynpaBneHuA kpaHom |1C-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

0t-300t
65°

|=l [ot] sot oot P ] 250t § 3001

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fiir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung I1C-1
berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75°,65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da langa principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da lanca intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbeMHOCTb Npu yrnax nogbemMa rnaBHOWM CTPesbl
85°, 75°, 65° n 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXXYTOUHBIX MOMOXKEHWUAX CTPEesbl PacyMTbIBAETCA CUCTEMOW ynpaBneHuA kpaHom |1C-1
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

gy 8,40 m ™ 9.8 m/s 360° EN13000

SWSL_2
0t-300t = 0t 0t-300t
75° 65° 85° 85° 75° 65°

48,3 || 50,0 -

34 48,3 : - -
38 428 - - -
42 38,2 - - -
46 34,2 - - -
50 30,8 - - -
54 27,9 - - -
58 25,3

|=l [ot] sot oot 0 B 250t 3001]

42 42,2 - - - Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate
46 38,1 = = > boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
50 34,6 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fiir
53 32,3 Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kran-
54 31,6 steuerung IC-1 berechnet - Jarret de fleche principale 85°, 75°,
57 29,6 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule
58 N N les charges pour les positions intermédiaires de la fleche -
62 = = Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posi-
66 N - zioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo
70 z B della gru IC-1 - Angulo de pluma principal 85°,75° 65°y 55°, las
;g capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas
77 ) ; por el sistema de control de grda IC-1 - Angulos da lanca principal
78 ) : 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicoes da langa inter-
82 ) ; medidria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 -
36 B _ [py3onoabeMHOCTb Npu yriax nogbema rnaBHon ctpensl 85°, 75°,
90 R _ 65° 1 55°, rpy30n04bEMHOCTb B MPOMEXYTOYHbIX MONOXKEHNAX
92 B B CTpenbl pac4yMTbIBAETCA CUCTEMOW yrpaBneHua kpaHom IC-1
98 - -

102 = =

106 - -

107 - -
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Operation SWSL, SFSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma

_ 11-15m gy 8,40 M o 9.8 m/s 360°  EN13000

SWSL_2
0t 0t-300t 0t 0t-300t
85° 85° 75° 65° 85° 75° 65°

1
|=) (o] sot oot 0 B 250t 300t 122 oL L

Main boom angle 85°, 75°, 65° and 55°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 -
Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65° und 55°, Traglasten fir Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1
berechnet - Jarret de fléche principale 85°, 75°, 65° et 55°, le systeme de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions
intermédiaires de la fleche - Inclinazione braccio base 85°, 75°, 65° e 55°, capacita per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal
sistema di controllo della gru I1C-1 ~Angulo de pluma principal 85°,75°, 65°y 55°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias
son calculadas por el sistema de control de gria IC-1 - Angulos da lanca principal 85°, 75°, 65° e 55°, as capacidades para posicdes
da langa intermediaria sdo calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1 - 'py3onogbemMHOCTb NpK yrnax nogbemMa rnaBHOWN CTpenbl
85°, 75°, 65° 1 55°, rpy30noAbeMHOCTb B MPOMEXYTOYHBIX NMOMOXEHNAX CTPENbl PacHUTLIBAETCA CUCTEMOW ynpasneHuA KpaHom I1C-1
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F ITH SL

STA I SLEGER MIT SL
ECHETTE FIXE AVEC SL
FALCONE FISSO CON SL

UMIN FIJO CON SL
ANCA AUXILIAR FIXA COM SL
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Operation LVSL

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
Operacéo - OkcnnyaTtauma
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LVSL

EN13000

Operation
Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso -
360°

Operacéo - OkcnnyaTtauma
O 9.8 m/s

=560t —15m s12m A17° ey 840m
42m 48 m 54 m 60 m 66 m 72m 78 m 84 m
LVSL _1
(J 0t- 0t- 0t- 0t- 0t- 0t- 0t- 0t-
= 0t 300t ot 300t Ot 300t ot 300t Ot 300t ot 300t Ot 300t Ot 300t
(m______t _ t ]

|= [Cot] sot o0t [HEOM EENNY EZEE
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Notes to Lifting Capacity

Anmerkungen zu den Tragféhigkeiten - Conditions d‘utilisation -
Annotazioni sulle portate - Condiciones de utilizacion -
Notas sobre capacidade de icamento - [pymedaHna nNo rpy3onoa4beMHOCTH

Ratings are in compliance with EN 13000.
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

In some instances the superlift counterweight does not lift off the ground with the indicated load.

Tragfahigkeiten entsprechen EN 13000.
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfahigkeitsangaben
abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschiire dienen nur zur allgemeinen Information; fir ihre Richtigkeit Gibernehmen wir keine Haftung.
Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfahigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zuldssig, die mit dem Kran
mitgeliefert werden.

In einigen Fallen hebt das Superliftgegengewicht bei den angegebenen Traglasten nicht ab.

Le tableau de charges est conforme a la norme EN 13000.
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d’élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota : Les renseignements ci-inclus sont donnés a titre indicatif et ne représentent aucune garantie d’utilisation pour les opérations
de levage. La mise en service de la grue n’est autorisée qu’a condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service,
tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le contrepoids du superlift ne décolle pas dans certaines configurations des tableaux de charge.

Le portate sono conformi alla norma EN 13000.
Il peso del bozzello e delle funi d’attacco fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocita vento, consultare il manuale di istruzione della gru.

Nota: | dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru & ammesso solo
rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

In alcuni casi, con il carico indicato, il contrappeso Superlift non si solleva dal suolo.

Las capacidades de carga estan sujetas a las normas EN 13000.
El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y seran deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operacién para ampliar informacion.

Observacion: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantia de aplicacién para
determinadas operaciones de elevacion. La manipulacion de la grua esta sujeta a las cargas programadas en el ordenador y en el
manual de operaciones, ambos suministrados con la grua.

En algunos casos, el contrapeso superlift no se eleva del suelo con la carga indicada.

Valores nominais de acordo com a EN 13000.
O peso dos moitdes e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraido das capacidades nominais.

Consultar manual de operacao para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientacdo e ndo devem ser interpretdos como garantia de aplicabilidade para
fins de icamento. A operacéo da grua depende de tabelas de computador e do manual de operacdo, ambos fornecidos com a maquina.

Em alguns casos, o contrapeso do Superlift ndo levanta do solo com a carga indicada.

HomuHanbHble 3HadeHnA cooTBeTcTBYIOT EN 13000.
Bec kptokobioka 1 cTpon ABAAETCA 4acTbio rpy3a 1 AOMKEH BbIMUTATLCA N3 HOMUHANBHBIX 3HAYEHU rPY30MN04bEMHOCTMY.

MoapoBHOCTY CM. B PYKOBOACTBE MO 3KCMyaTalmm.

an/IMe"IaHMe. I'Iy6nv|KyeMb|e B HACTOALWeM n3gaHun gaHHble NpUBOAATCA TONbKO ANA CNpaBKU N HE OOJ>XHbl NCNO1b30BATbCA NpU
pacyeTe Harpy3ku. anI SKCnnyaTaunn KpaHa A0JIKHbI NPUMEHATbCA KOMMNbIOTEPHbIE Tabnmubl 1 PYKOBOLACTBO NO 3Kcnjyataumu,
BXo[Auwmne B KOMMJIEKT NOCTaBKW KpaHa.

B HekoTOopbIX cny4aAx NPOTMBOBEC CUCTEMbI CYyNepPUMT HE MOXKET ObiTb NOAHAT C 3EMSN C YKA3aHHON Harpy3Kon.
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Technical Description

Crawler carrier

3-section carrier comprising of carbody and two crawlers. Hydraulic pin connections between crawlers and carbody provide for easy
assembly and removal to minimise width and weight for transportation.

Carbody Bending- and torsion-resistant welded structure of box type construction, fabricated of high-strength fine-
grain structural steel.

Crawlers Side frames: bending-resistant welded structure of high-strength fine-grain structural steel. Track shoes,
idler and drive sprockets are fabricated of heat-treated high-strength cast steel. 16 rollers on each side
frame with hardened rolling surfaces. Automatic centralized lubrication is included as standard.

Crawler drive The tracks are powered by one hydraulic motor each through closed planetary gear reduction units running
in oil bath, equipped with spring-applied hydraulically released holding brakes; the gear units are of very
compact design to fit within the width of the crawlers. Each crawler is infinitely variable controlled, both
independently and in opposite direction. Tractive effort: 1,400 kN per side.

Assembly jacks Four hydraulic jacking cylinders on carbody (folding within 3 m width) for easy assembly of crawlers.

Superstructure

Counterweight 180 t counterweight on superstructure in combination with 60 t central ballast. Steelbox type.
Weight of counterweight blocks: 10 t.

Travel speed on crawlers Max. 1,1 km/h.

Reeving winch Mounted on superstructure.

Frame Torsion-resistant welded structure fabricated of high-strength fine-grain structural steel.

Slew ring Triple-row roller bearing slew ring with external ring gear for ease of service and maintenance.
Central lubrication system.

Drive Mercedes-Benz diesel engine, type OM471LA, 6 cylinder, 390 kW (523 HP) at 1600 1/min,

EU Stage V / EPA Tier 4f torque 2600 Nm at 1300 /min. The engine complies with emission standard EU Stage V / EPA Tier 4f.
Pump distribution gearbox with six variable displacement axial piston pumps and additional gear pumps.
Stainless steel exhaust system with particle filter, SCR catalyzer and spark arrestor certificate.
Sound insulation covering.
Fuel: 1217 1, AdBlue: 85 I.

Rope drums The standard superstructure equipment includes three rope drums — hoist 1 (1000 m), hoist 2 (1000 m)
and boom hoist. The drums are powered by hydraulic motors through closed planetary gear units running
in oil bath. All rope drums have spring applied, hydraulically released multi-disk brakes and non-wearing
hydraulic braking for load lowering, drum rotation indicators and cameras. All winches are removable to
minimize weight for transportation.

A-frame Hydraulic raising systems for A-frame as standard. A-frame, boom hoist and sheave sets for boom hoist
can be dismantled as one single transport unit to minimize transport weight. Dismantling of hoist 1 and 2
possible without removing A-frame first.

Slew unit Powered by hydraulic motor through closed, planetary gear unit running in oil bath. Spring-applied,
hydraulically released holding brake and non-wearing hydraulic braking. Slew speed infinitely variable
0-1 rpm.

Control system IC-1: Electronic proportional valve pilot control integrated in stored-program control system incl. diagnostic

system. Two monitors with color displays, load moment indicator operated via a touch screen. Working
speeds infinitely variable controlled by the lever position. Automatic power control for optimal utilisation of
engine output; emergency control systems.

Additional functions:

* Infinitely variable position of Superlift counterweight with the optional adjustable Superlift system 11-15 m
* Infinitely variable position of main boom angle in SWSL configuration 55-85° (65-85° in SW configuration)
* Working area limitation

* Diagnosis and troubleshooting

» User defined joystick mode

The crane is controlled by joystick levers ergonomically positioned in the crane cab. Wireless rigging remote
control. Wireless emergency remote control.

Cab Comfortable cab with large windscreen and air condition. Shatterproof-glazing all around, roof window,
self-contained hot air heater, full instrumentation and crane controls. Infinitely adjustable operator seat,
emergency seat, multiple storage areas, 12-V power plug. The cab can be tilted back for improved operator
view of boom point. A camera system is installed to monitor the rope drums. Front window can be opened.
Dashboard can be adjusted for optimum ergonomics and view. Front wiper with resting position outside of
window area for optimum view. For transportation, the cab swings hydraulically in front of the superstructure
to minimise width.
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Technical Description

Electrical equipment 24V DC system (4 x batteries 12 V, 95 Ah).

Operator aids Load moment indicator integrated in IC-1 control (load moment, radius, angles, engine and hydraulic
system monitoring), hoist limit switch, limit switches for boom movements, hydraulic boom backstop,
position light, anemometer.

Boom combinations

See page 18-22.

Optional equipment

Engine ECE R96 Optional for non-regulated markets: Mercedes-Benz diesel engine, type OM471LA, 6 cylinder, 390 kW
(528 HP) at 1700 '/min, torque 2460 Nm at 1300 /min. The engine complies with emission standard
ECE R96 (similar to EU Stage Il / EPA Tier 3). Stainless steel exhaust system with spark arrestor certificate.
Fuel: 1217 1.

Hydraulic quick connection Allows for quick separation of superstructure from carrier (thus reducing transport weight).

Crawler pads 2.0m.
Quadro-drive Add. two hydraulic motors on the crawlers to double the driving power. The driving speed will be reduced
accordingly.

Alternative counterweights Reduced overall height (see page 14).
made of cast iron

Alternative counterweight For optimized transport in certain markets.
segmentation
10t+75tor10t+15t

Hydraulic cylinder on For self-assembly of crawlers.
A-frame

Hydraulic cylinder with or  For boom pinning.
without hydraulic unit

Additional lateral outrigger For erection of long boom systems.
system

Power-kit for main boom  Consisting of 2-4 additional heavy main boom sections; standard main boom 84 m required.

Split tray Superlift tray frame with removable platform underneath the center stack of counterweights (center stack
max. 125 1).
Standard SL 30 m Superlift mast incl. hoist W2 and SL tray for 300 t.

Mast radii 11 m, 13 m and 15 m by adjusting the Superlift mast.

Variable SL Variable 30 m Superlift mast (see Standard SL).
Additional vertical hydraulic cylinders and stabilisation winch on superstructure (prevents weaving of
counterweight especially when traveling and slewing). Height compensation using the cylinders, lifting
across obstacles possible to a certain extent. Superlift counterweight 0-300 t on counterweight tray,
indefinitely variable from 11-15 m.

SL counterweight carrier ~ Superlift mast (see Standard SL). Telescopic frame and counterweight carrier for total weight of 300 t,
with 4 wheels /2 axles (driven and steered — full manoeuvrability for slewing, trailing, and parallel modes).
Superlift counterweight 40-300 t on counterweight carrier with fixed mast radius approx. 15 m; infinitely
adjustable from 13-17 m with telescopic frame. The counterweight carrier allows for traveling or slewing
even when the Superlift counterweight does not lift off the ground (e.g. crane with loads as indicated by
load chart values in brackets).

Hoist H3 Additional hoist for main boom (to operate LF or runner), line pull same as H1, length 650 m.

Runner Max. liting capacity 30 t or 60 t. Mounted on boom head and boom/jib top.
Operation by hoist rope 3.

Runner for LF standard Max. liting capacity 15 t. Operated by rope 3.
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Technische Beschreibung

Raupenunterwagen

Der Raupenunterwagen ist 3-teilig und besteht aus dem Mittelstiick und zwei Raupen. Mittelstlick und Raupen werden hydraulisch verbolzt
und sind demontierbar zum Erreichen giinstiger Transportabmessungen und Gewichte.

Mittelstiick Biege- und verwindungssteife Schwei3konstruktion in Zellenbauweise aus hochfestem Feinkornbaustahl.

Raupen Raupentréger: Biegesteife Schwei3konstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Bodenplatten der
Raupenketten, Turas und Leitrad aus vergiitetem hochfestem Stahlguss. 16 Laufrollen je Raupe mit
geharteten Laufflachen. Zentralschmieranlage serienmaBig.

Raupenantrieb Die Raupen werden von je einem Hydromotor Uiber geschlossene, élbadgeschmierte Planetengetriebe mit
federbelasteten, hydraulisch gelésten Haltebremsen angetrieben; die Antriebseinheiten sind sehr kompakt
konzipiert, um die Breite der Raupen nicht zu liberschreiten. Die Raupen kdnnen unabhéngig voneinander,
auch gegenlaufig, stufenlos geregelt werden. Antriebskraft: 1400 kN pro Seite.

Montageabstitzung Vier hydraulische Stitzzylinder am Mittelstiick (in 3 m anklappbar) zur einfachen Montage der Raupen.

Gegengewicht 180 t Gegengewicht auf Oberwagen in Verbindung mit 60 t Zentralballast. Stahlkastenausflihrung.
Gewicht der Blécke: 10 t.

Fahrgeschwindigkeit Max. 1,1 km/h.

auf Ketten

Einscherwinde Auf Oberwagen angebaut.

Rahmen Verformungssteife SchweiBBkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl.

Drehkranz 3-reihige Rollendrehverbindung mit AuBenzahnkranz fir einfache Wartung. Zentralschmierung.

Antrieb Mercedes-Benz Dieselmotor, Typ OM471LA, 6 Zylinder, 390 kW (523 PS) bei 1600 /min.,

EU Stage V / EPA Tier 4f Drehmoment 2600 Nm bei 1300 /min. Der Motor entspricht der Emissionsnorm EU Stage V/EPA Tier 4f.
Pumpenverteilergetriebe mit sechs verstellbaren Axialkolbenpumpen und zusétzlichen Zahnradpumpen.
Edelstahl-Abgasanlage mit Partikelfilter, SCR-Katalysator und Funkenfangerzertifikat. Motorabdeckung
mit Schallisolierung.
Kraftstoff: 1217 |, AdBlue: 85 I.

Seilwinden Der Oberwagen ist serienmaBig mit drei Seilwinden — Hubwerk 1 (1000 m), Hubwerk 2 (1000 m) und
Einziehwerk — ausgerustet. Der Antrieb der Winden erfolgt durch Hydromotoren mit geschlossenen,
6lbadgeschmierten Planetengetrieben. Alle Seiltrommeln mit federdruckbetatigten und hydraulisch
entlifteten Lamellenscheiben-Bremsen sowie verschlei3freier hydraulischer Bremse zur Lastabsenkung
sowie Trommelrotationsanzeigen und Kameras. Alle Winden sind zur Minimierung des Transportgewichtes
demontierbar.

A-Bock Hydraulische A-Bock-Umlage serienmaBig. A-Bock zur Minimierung des Transportgewichtes gemeinsam
mit Einziehwerk und Rollenséatzen als komplette Transporteinheit demontierbar. Hubwerk 1 und 2 kdnnen
ohne vorherige Demontage des A-Bocks demontiert werden.

Drehwerk Antrieb durch Hydromotoren Uber geschlossene, 6lbadgeschmierte Planetengetriebe. Federbelastete,
hydraulisch freigegebene Haltebremse und verschleiBfreie hydraulische Bremsung. Drehgeschwindigkeit
stufenlos einstellbar von 0-11/min.

Steuerung IC-1: Elektronische Proportionalventilvorsteuerung integriert in speicherprogrammierte Steuerung mit Fehler-
diagnose. Zwei Farbbildschirme, Lastanzeige, Bedienung tiber Touchscreen. Stufenlos iber Hebelposition
regelbare Arbeitsgeschwindigkeiten. Antriebs-Leistungsregelung flr optimale Nutzung der Motorleistung;
Notsteuerung.

Zusatzfunktionen:

» Stufenlos einstellbare Position des Superlift-Gegengewichts mit dem Superlift-Verstellsystem 11-15 m
(optional)

¢ Hauptauslegerwinkel in SWSL-Konfiguration stufenlos von 55-85° verstellbar (SW: 65-85°)

* Arbeitsbereichsbegrenzung

* Diagnose und Fehlersuche

* Nutzerdefinierter Joystickmodus

Kransteuerung durch ergonomisch angeordnete Joysticks. Funkfernsteuerung zum Rusten. Not-Funkfern-
steuerung.

Kabine Komfortkabine mit gro3zligig dimensionierter Frontscheibe und Klimaanlage. Sicherheitsverglasung rundum,
Dachfenster, motorunabhangige Warmluftheizung, Steuer- und Kontrollelemente fiir die Kranfunktionen.
Stufenlos einstellbarer Fahrersitz, Notsitz, vielfaltige Ablagemdglichkeiten, 12 V-Steckdose. Die Kabine ist
zur Sichtverbesserung nach hinten neigbar. Zur Uberwachung der Winden ist ein Kamerasystem installiert.
Frontfenster kann gedéffnet werden. Armaturenbrett fur beste Sicht und Ergonomie einstellbar. Front-Wischer-
ruhestellung auBerhalb des Fensters fir optimale Sicht. Wahrend des Transportes ist die Kabine zur
Minimierung der Gesamtbreite vor den Oberwagen hydraulisch geschwenkt.
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Technische Beschreibung

Elektrische Anlage

Sicherheitseinrichtungen

Betriebsspannung 24 V (4 Batterien 12V / 95 Ah).

Lastmomentbegrenzer in IC-1 integriert (Lastmoment, Ausladung, Winkel, Motor- und Hydraulikiiberwachung),
Hubendschalter, Endschalter fir Auslegerbewegungen, hydraulische Ausleger-Rickfallsicherungen,
Positionsleuchte, Windmesser.

Ausleger-Kombinationen

Siehe Seite 18-22.

Zusatzausriistung

Motor ECE R96

Hydraulische Schnell-
verbindung

Bodenplatten
Quadro-Antrieb

Alternative Gegengewichte
aus GuB

Alternative Gegengewichts-
stiickelung
10t+75toder10t+ 15t

Hydraulikzylinder am
A-Bock

Hydraulikzylinder mit
oder ohne Hydraulik-
aggregat

Zusatzabstiitzung seitlich
Hauptausleger-
Verstarkungs-Kit

Split tray

Standard SL

Variabler SL

SL-Gegengewichtswagen

Seilwinde H3

Runner

Runner fiir LF serienméaBig

Optional fiir nicht regulierte Markte: Mercedes-Benz Dieselmotor, Typ OM471LA, 6 Zylinder, 390 kW
(523 PS) bei 1700 /min., Drehmoment 2460 Nm bei 1300 /min. Der Motor entspricht der Emissionsnorm
ECE R96 (vergleichbar zu EU Stage Ill / EPA Tier 3). Edelstahl-Abgasanlage mit Funkenfangerzertifikat.
Kraftstoff: 1217 I.

Fur schnelle Trennung von Oberwagen und Unterwagen (Reduzierung Transportgewichte).

2,0 m.

Zwei zusatzliche Hydraulikmotoren an den Ketten zur Verdopplung der Antriebskraft. Die Fahrgeschwindig-
keit wird entsprechend abgesenkt.

Verringerte Bauhohe (vergleiche Seite 14).

Zur Transportoptimierung in bestimmten Mérkten.

Fir Raupentragerselbstmontage.

Fir Auslegerverbolzung.

Zum Aufrichten langer Auslegersysteme.

Bestehend aus 2-4 zusatzlichen schweren Hauptauslegerstlicken; Standard-Hauptausleger 84 m erforderlich.

Superlift-Traversenrahmen mit demontierbarer Plattform unterhalb des mittigen Gegengewichtstapels
(mittiger Stapel max. 125 t).

30 m Superlift-Mast einschl. Hubwerk W2 und Tray SL fiir 300 t.
Mast-Radien 11 m, 13 m und 15 m durch Verstellen des Superlift-Masts.

30 m Superlift-Mast (siehe Standard SL).

Zusatzliche, vertikale Hydraulikzylinder und Stabilisierungswinde auf dem Oberwagen (verhindert Pendeln
des Gegengewichts, insbesondere beim Verfahren und Schwenken). Héhenausgleich mittels Zylinder,

Hub Uber Stérkanten /Hindernisse hinweg in bestimmten Grenzen méglich. Superlift-Gegengewicht 0-300 t
auf Gegengewicht-Traverse einstellbar stufenlos von 11-15 m.

Superlift-Mast (siehe Standard SL). Teleskoprahmen und Gegengewichtswagen fir 300 t Gesamtgewicht,
4 Rader/ 2 Achsen (angetrieben und gelenkt — voll manévrierbar in Fahrzustanden Drehen, Hinterherfahrt
und Nachlauf). Superlift-Gegengewicht 40-300 t auf Gegengewichtswagen mit festem Mastradius ca. 15 m;
stufenlos einstellbar von 13-17 m mit Teleskoprahmen. Der Gegengewichtswagen erlaubt Fahren und
Drehen, auch wenn das Superliftgegengewicht nicht vom Boden abhebt (Beispiel: Kran mit Last am Haken
bei Tabellenwerten in Klammern).

Zusétzliche Seilwinde im Hauptausleger (zum Betrieb an LF oder Runner), Seilzug wie H1, Lange 650 m.

Max. Traglast 30 t oder 60 t. Montage auf Auslegerkopf und Ausleger-/Hilfsauslegerspitze.
Betrieb durch Hubseil 3.

Max. Traglast 15 t. Betrieb durch Hubseil 3.
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Descriptif technique

Chassis a chenilles

Le chassis a chenilles consiste en trois parties — deux chenilles et la partie centrale. Les chenilles et la partie centrale sont verrouillées
hydrauliquement facilitant ainsi le montage et démontage pour diminuer la largeur d’encombrement et le poids de transport.

Partie centrale

Chenilles

Entrainement des
chenilles

Vérins de montage

Construction mécano-soudée, rigide a la flexion et a la torsion, sous forme de caissons en acier de
construction de haute résistance & grains fins.

Trains de chenille : construction mécano-soudée rigide a la flexion, réalisés en acier de construction de
haute résistance & grains fins. Les patins des chenilles ainsi que les barbotins d’entrainement et les roues
directrices sont en acier coulé de haute résistance, traité par trempe et revenu. Chaque chenille est équipée
de 16 galets d’appui dont les surfaces de roulement sont trempées. Graissage centralisé automatique
inclus de série.

Les chenilles sont entrainées par un moteur hydraulique de chaque c6té, muni de réducteurs planétaires
sous bain d’huile, en carter étanche, avec freins d’arrét a commande par ressorts, a desserrage hydraulique.
Grace a leur faible encombrement, les réducteurs s’intégrent complétement dans la largeur des chenilles.
Chaque chenille permet un mouvement individuel et opposé. Force de traction : 1400 kN par coté.

Quatre vérins hydrauliques sur la partie centrale (repliable sans excéder la largeur de 3 m) permettant le
montage facile des chenilles.

Partie supérieure

Contrepoids

Vitesse de translation
sur chenilles

Tambour de mouflage
Charpente
Couronne d’orientation

Entrainement
EU Stage V / EPA Tier 4f

Treuils

Chevalet
Mécanisme d’orientation

Commande

Cabine
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Contrepoids de 180 t sur la tourelle, en combinaison avec 60 t de lest central.
Structure d’acier caissonnée pleine. Poids des blocs de contrepoids : 10 t.

1,1 km/h maximum.

Monté sur la partie tournante.
Structure mécano-soudée résistante a la torsion, en acier grain fin haute résistance.

Couronne d’orientation a trois rangées de rouleaux avec couronne dentée externe pour une maintenance
simplifiée. Graissage automatique centralisé.

Moteur diesel Mercedes-Benz, type OM471LA, 6 cylindres, 390 kW (523 HP) a 1600 tr/min. Couple de
2600 Nm a 1300 tr/min. Le moteur satisfait aux normes Stage V de 'UE / Tier 4f de I’APE en matiere
d’émissions. Boite de distribution des pompes avec six pompes a pistons axiaux et cylindrée variable ;
pompes a engrenage supplémentaires. Systéme d’échappement en acier inoxydable avec filtre a particules,
catalyseur SRC et pare-étincelles certifié. Capot d’isolation sonore.

Carburant : 1217 | ; AdBlue : 85 1.

Léquipement standard de la partie tournante inclut trois tambours — treuil no 1 (1000 m), treuil no 2 (1000 m)
et mécanisme de relevage. Les tambours sont entrainés par des moteurs hydrauliques munis de réducteurs
planétaires, sous bain d’huile, en carter étanche. Treuils avec freins multidisques a ressorts et desserrage
hydraulique ; fonction de freinage hydraulique inusable pour I‘abaissement de la charge ; indicateur de
rotation et caméras. Tous les treuils sont démontables pour diminuer le poids de transport.

Systemes de relevage hydraulique de série. Le chevalet, le treuil de relevage et les jeux de poulies pour
le treuil de relevage peuvent étre démontés en un seul bloc pour minimiser le poids au transport.
Démontage des treuils 1 et 2 possible sans dépose préalable du chevalet.

Entrainée par des moteurs hydrauliques munis de réducteurs planétaires, sous bain d’huile, en carter
étanche. Freins d’arrét a commande par ressort, a desserrage hydraulique et freinage hydraulique inusable.
Vitesse d’orientation variable en continu entre 0 et 1 tr/min.

IC-1 : Commande a électrovanne proportionnelle intégrée dans le systeme de commande par programme
enregistré avec systéme de diagnostic. 2 écrans couleurs, controleur d’état de charge actionné par écran
tactile. Les vitesses de travail sont réglées sans paliers par la position du levier. Commande automatique
pour une exploitation optimale de la puissance moteur ; systemes de commande d’urgence.

Fonctions additionnelles :

* Position variable en continu du contrepoids superlift avec systeme superlift réglable en option entre 11-15 m
¢ Angle variable en continu de la fleche principale en configuration SWSL 55-85° (65-85° en configuration SW)
¢ Limitation de la zone de travail

» Diagnostic et dépannage

* Mode manipulateur réglable en fonction de I'utilisateur

Position ergonomique des manipulateurs de commande dans la cabine du grutier. Commande a distance
pour le montage. Commande d‘urgence & distance sans fil.

Cabine confortable avec large pare-brise et climatisation. Vitrage de sécurité panoramique, lucarne,
chauffage a air autonome, tableau de bord avec I'ensemble des organes de commande et instruments
de contrble. Siége opérateur a réglage continu, siege de secours, nombreux rangements, prise 12 V.

La cabine peut étre inclinée vers |‘arriére, pour une meilleure visibilité sur la fleche. Un systéme de caméras
vidéo permet de surveiller les tambours. Ouverture possible du pare-brise avant. Tableau de bord réglable
pour une ergonomie et une visibilité optimales. Essuie-glace avant avec position d‘arrét hors de la vitre
pour une meilleure visibilité. La cabine pivote hydrauliquement pour se ranger devant la partie tournante

et minimiser la largeur lors des transports.
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Descriptif technique

Installation électrique
Dispositif de sécurité

Systeme 24 V DC (4 batteries 12V / 95 Ah).

Contréleur d‘état de charge intégré dans la commande IC-1 (état de charge, rayon, angles, surveillance
moteur et hydraulique), interrupteur de fin de course des treuils et pour les mouvements de la fleche,
vérin anti-retour de fléche hydraulique, feu de position, anémomeétre.

Combinaisons de fleche

Voir page 18-22.

Equipements optionnels

Moteur ECE R96

Connexion rapide
hydraulique

Patins de chenilles

Quatre roues motrices

Contrepoids alternatifs
en fonte

Répartition des contre-
poids alternatifs
10t+75tou10t+15t

Vérin hydraulique sur
chevalet

Vérin hydraulique avec ou
sans groupe hydraulique

Systéme de stabilisateurs
latéraux

Kit a fortifier de fleche
principale

Plateau Split Tray
Standard SL

SL variable

Chariot de contrepoids SL

Treuil H3
Potence

Potence pour LF standard

En option pour les marchés non réglementés : Moteur diesel Mercedes-Benz, type OM471LA,

6 cylindres, 390 kW (523 HP) a 1700 tr/min. Couple de 2460 Nm a 1300 tr/min. Le moteur satisfait
aux normes ECE R96 en matiere d’émissions. Systeme d’échappement en acier inoxydable avec pare-
étincelles certifié.

Carburant : 1217 1.

Permet une séparation rapide de la tourelle et du chassis (pour un poids de transport réduit).

2,0 m.

Deux moteurs hydrauliques additionnels montés sur les chenilles pour une puissance d‘entrainement
dédoublée ; La vitesse de translation est réduite en conséquence.

Hauteur hors tout réduite (voir page 14).

Offre un transport optimisé pour certains marchés.

Pour montage autonome du chassis a chenilles.
Pour boulonnage de la fleche.
Complémentaires pour le montage de longs systemes de fleche.

Consiste de 2-4 trongons additionnelles de type fleche principale; fleche principale standard de 84 m
nécessaire.

Plateau avec plateforme amovible située sous la pile de contrepoids centrale de la Superlift (poids maximal
des contrepoids : 125 t).

Mat SuperLift de 30 m avec treuil W2 et plateau SL spécial 300 t.
Mat SuperLift réglable avec rayon de 11 m, 13 m et 15 m.

Mat superlift 30 m variable (voir SL standard).

Vérins hydrauliques verticaux additionnels et treuil de stabilisation sur la partie tournante (prévient le
balancement du contrepoids, surtout pendant les déplacements et I‘orientation). Compensation de la
hauteur via les vérins, levage par-dessus les obstacles possibles jusqu‘a un certain point. Contrepoids
superlift 0-300 t sur panier de contrepoids avec rayons variable en continu entre 11 m et 15 m.

Mat superlift (voir standard SL). Structure télescopique et chariot de contrepoids pour un poids total de
300 t avec 4 roues /2 essieux (moteurs et directeurs — grande manceuvrabilité en déplacement circulaire,
traction et modes parallele). Contrepoids superlift 40-300 t sur chariot avec rayon de mat fixe de 15 m
environ ; réglable en continu a 13-17 m avec structure télescopique. Le chariot de contrepoids permet
le déplacement ou I‘orientation méme avec le contrepoids superlift maintenu au sol (par ex. grue avec
charges au crochet pour les valeurs entre parenthéses dans le tableau de charges).

Treuil additionnel pour fleche principale (pour configuration LF ou potence), traction du cable équivalente
a H1, longueur 650 m.

Capacité max. 30 t ou 60 t. Montée en téte de fleche et en pointe de fleche / fléchette.
Utilisation avec cable de treuil 3.

Capacité de levage max. 15 t. Actionnement par cable 3.
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Carro cingolato

Carro in 3 sezioni, comprendente la carrozzeria e due cingoli. Le giunzioni idrauliche a spina tra cingoli e carro facilitano le operazioni di
montaggio e smontaggio e consentono di ridurre al minimo la larghezza e il peso in ordine di marcia.

Carrozzeria Struttura saldata e scatolare, resistente a torsioni e flessioni, realizzata in acciaio strutturale ad alta
resistenza a grana fine.
Cingoli Telai portacingoli: struttura saldata resistente a torsioni, realizzata in acciaio strutturale ad alta resistenza

a grana fine. | pattini, le ruote folli e i pignoni sono realizzati in getto d‘acciaio bonificato ad alta resistenza.
16 rulli portacingolo su ciascun telaio con superficie di rotolamento bonificata. La dotazione di serie
comprende il sistema di lubrificazione centralizzato.

Azionamento cingoli | cingoli sono azionati da un motore idraulico ciascuno, provvisto di riduttori planetari in bagno d’olio, muniti
di carter a tenuta e freno di arresto a molla, ad apertura idraulica; il design dei riduttori € estremamente
compatto e si adatta perfettamente alla larghezza dei cingoli. Ogni lato & controllato a regolazione continua,
con possibilita di movimento indipendente e di rotazione in direzioni opposte. Sforzo di trazione: 1.400 kN
per lato.

Martinetti per montaggio  Quattro cilindri idraulici di sollevamento sulla carrozzeria (ripiegabili entro una larghezza di 3 m) per
facilitare il montaggio dei cingoli.

Contrappeso 180 t in combinazione con una zavorra centrale da 60 t. Tipo in blocchi d’acciaio pieno.
Peso dei blocchi di contrappeso: 10 t.

Velocita di marcia su cingoli Max. 1,1 km/h.
Verricello di avvolgimento Montato su torretta.

Struttura Struttura saldata resistente a torsioni, realizzata in acciaio strutturale ad alta resistenza a grana fine.

Ralla Ralla con cuscinetto a tre file di rulli, con corona esterna per facilita di manutenzione. Impianto di
lubrificazione centralizzata.

Azionamento Motore diesel Mercedes-Benz, tipo OM471LA, 6 cilindri, 390 kW (523 HP) a 1600 giri/min. Coppia 2600 Nm

EU Stage V / EPA Tier 4f a 1300 giri/min. Il motore & conforme alle normative sulle emissioni EU Stage V / EPA Tier 4f.
Riduttore di distribuzione per sei pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile e pompe a ingranaggi
aggiuntive. Impianto di scarico in acciaio inox con filtro antiparticolato, catalizzatore di tipo SCR e
parascintille munito di relativa certificazione. Rivestimento insonorizzante.
Carburante: 1217 |, AdBlue: 85 I.

Tamburi avvolgimento La dotazione standard della torretta comprende tre tamburi: argano 1 (1000 m), argano 2 (1000 m) e

fune argano del braccio. | tamburi sono azionati da motori idraulici tramite riduttori planetari in bagno d’olio,
dotati di carter a tenuta. Tutti i tamburi sono equipaggiati di freni multidisco a molla, ad apertura idraulica
e sistema di frenatura idraulica antiusura per la discesa del carico, indicatori di rotazione del tamburo e
telecamere. Tutti gli argani sono rimovibili, per minimizzare il peso durante il trasporto.

Cuspide Sistemi di sollevamento idraulico per la cuspide di serie. La cuspide, I'argano del braccio e la serie di
pulegge possono essere smontate e trasportate come una singola unita, per minimizzare il peso durante
il trasporto. Possibilita di smontaggio degli argani 1 e 2 senza richiedere la rimozione della cuspide.

Ralla Azionata da motori idraulici tramite 2 riduttori planetari in bagno d’olio, dotati di carter a tenuta. Freni di
arresto a molla, frenatura idraulica antiusura, con apertura idraulica. Velocita ralla a regolazione continua
0-1 giri/min.

Sistema di comando IC-1: Valvola di regolazione proporzionale elettronica integrata nel sistema di controllo software, comprendente

sistema di diagnostica. 2 monitor a colori, limitatore di carico con touch-screen. Velocita di lavoro a regola-
zione continua sulla base della posizione della leva. Controllo automatico dell’alimentazione, per un utilizzo
ottimale della potenza erogata dal motore; sistemi di controllo di emergenza.

Funzioni aggiuntive:

» Posizionamento a regolazione continua del contrappeso Superlift con sistema Superlift opzionale regolabile
11-15m

* Posizionamento a regolazione continua dell’inclinazione del braccio base in configurazione SWSL 55-85°
(65-85° in configurazione SW)

¢ Limitazione dell’area di lavoro

* Diagnostica e individuazione dei guasti

* Modalita joystick definita dall’'utente

La gru é controllata mediante leve a joystick ubicate in posizione ergonomica nella cabina della gru.
Comando wireless per attrezzamento. Comando wireless per emergenza.

Cabina Comoda cabina con ampio parabrezza e climatizzazione. Vetratura di sicurezza panoramica, tettuccio
apribile, riscaldatore ad aria calda indipendente, strumentazione e comandi gru completi. Sedile regolabile
a piacere dall'operatore, sedile di emergenza, numerosi vani portaoggetti, presa di alimentazione 12 V.
La cabina pud essere inclinata per incrementare la visibilita dell’'operatore sul punto di lavoro del braccio.
| tamburi avvolgimento fune sono dotati di videocamera di monitoraggio. Possibilita di apire la finestra
frontale. Il cruscotto pud essere regolato per massimizzare I'ergonomia e la visibilita. Tergicristallo anteriore
con posizione di riposo esterna all’area del parabrezza, per massimizzare la visibilita. Per il trasporto,
la cabina ruota a comando idraulico sul lato anteriore della torretta, in modo da ridurre la larghezza.
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Componenti elettrici Impianto 24 VCC (4 batterie 12V / 95 Ah).

Dispositivi di sicurezza Limitatore di carico integrato nel dispositivo IC-1 (supervisione momento di carico, raggio, inclinazioni,
motore e monitoraggio impianto idraulico), finecorsa argano, finecorsa per movimenti braccio base,
antriretro idraulico braccio, luci di posizione, anemometro.

Combinazioni braccio

Vedere pagina 18-22.

Equipaggiamento opzionale

Motore ECE R96 Opzionale per i mercati non regolamentati: motore diesel Mercedes-Benz, tipo OM471LA, 6 cilindri,
390 kW (523 HP) a 1700 giri/min. Coppia 2460 Nm a 1300 giri/min. Il motore & conforme alle normative
sulle emissioni ECE R96 (simile a EU Stage Ill / EPA Tier 3). Impianto di scarico in acciaio inox con
parascintille munito di relativa certificazione.

Carburante: 1217 I.

Attacchi rapidi idraulici Consente la rapida separazione della torretta dal carro (per ridurre il peso da trasportare).
Pattini dei cingoli 2,0 m.
Quadro-drive Aggiunta di due motori idraulici sui cingoli per raddoppiare la potenza motrice. La velocita di guida risultera

ridotta di conseguenza.

| contrappesi alternativi Altezza totale ridotta (vedere pagina 14).
sono realizzati in ghisa

Composizione elementi Per un traporto ottimizzato in mercati specifici.
del contrappeso alternativo
10t+75t010t+15¢

Cilindro idraulico Per il montaggio automatico del carro cingolato.

su cuspide

Cilindro idraulico con o Per il fissaggio a mezzo spine del braccio.

senza centralina idraulica

Gruppo stabilizzatori Per I'utilizzo di bracci di lunghezza elevata.

laterali aggiuntivo

Kit potenza per braccio Costituito da 2-4 sezioni aggiuntive di tipo pesante del braccio base; € richiesto un braccio base standard
base di 84 m.

Split tray Struttura del supporto Superlift con piattaforma rimovibile sotto lo stack centrale dei contrappesi

(stack centrale max. 125 t)

Standard SL Montante Superlift 30 m, comprensivo di argano W2 e supporto SL per 300 t.
Raggi del montante di 11 m, 13 m e 15 m, regolando il montante Superflift.

SL variabile Montante Superlift 30 m variabile (vedere SL standard).
Cilindri idraulici verticali aggiuntivi e argano di stabilizzazione sulla torretta (impediscono I'oscillazione del
contrappeso, in particolare durante gli spostamenti su strada e le manovre di rotazione). Compensazione
altezza mediante cilindri, sollevamento con superamento di ostacoli possibile in una certa misura.
Contrappeso Superlift 0-300 t sul telaio contrappesi, con sbraccio variabile da 11 m a 15 m.

Supporto contrappesi SL  Montante Superlift (vedere SL standard). Telaio telescopico e supporto contrappesi per un peso totale di
300 t, con 4 ruote/2 assali (traente e sterzante — completa manovrabilita per rotazione, traino e modalita
di spostamento parallele). Contrappeso Superlift 40-300 t su supporto contrappesi con sbraccio montante
fisso di circa 15 m; regolazione continua da 13 a 17 m o con telaio telescopico. Il supporto contrappesi
consente il trasporto su strada o la rotazione, anche con contrappeso Superlift non sollevato da terra
(si applicano i carichi indicati tra parentesi nel diagramma di carico della gru).

Argano H3 Argano aggiuntivo per braccio base (per 'uso di LF o del runner), tiro come H1, lunghezza 650 m.

Runner Capacita max 30 t 0 60 t. Montato su testa braccio ed estremita falcone/braccio.
Funzionamento mediante fune argano 3.

Runner per LF standard Capacita max. di sollevamento 15 t. Azionato mediante la fune 3.
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Chasis de orugas

Chasis de 3 secciones, formado por un bastidor principal y dos orugas. La conexién con pernos hidraulicos entre las orugas y el bastidor
principal aseguran un facil montaje y desmontaje, reduciendo al minimo la anchura y el peso para su transporte.

Bastidor principal

Orugas

Unidad motriz de las
orugas

Gatos de montaje

Estructura soldada resistente a la flexion y a la torsién de construccion tipo cajon, fabricada de acero
estructural de grano fino y alta resistencia.

Bastidor lateral: estructura soldada resistente a la flexion de acero estructural de grano fino y alta
resistencia. Zapatas de orugas, pifiones de transmision e intermedios fabricados de acero de fundicién
templado de alta resistencia. 16 rodillos en cada bastidor lateral con superficies de rodadura endurecidas.
Lubricacion centralizada automatica incluida de serie.

Las orugas estan propulsadas por un motor hidraulico, con engranajes planetarios en carter cerrado y
bafho de aceite, equipadas con frenos de parada accionados por muelle y soltados hidraulicamente;

los engranajes tienen un disefo extremadamente compacto para caber dentro de la anchura de las orugas.
Cada oruga es controlada en progresién continua, tanto independientemente como en direcciones opuestas.
Esfuerzo de traccion: 1400 kN por cada lado.

Cuatro gatos cilindricos hidraulicos en el bastidor principal (replegado en una anchura de 3 m) para un
montaje sencillo de las orugas.

Superestructura

Contrapesos

Velocidad de desplaza-
miento sobre orugas

Cabestrante pasador
Bastidor
Anillo de giro

Traccion
EU Stage V / EPA Tier 4f

Tambores de cable

Caballete
Mecanismo de giro

Sistema de control

Cabina
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Contrapeso de 180 t en combinacion de superestructura con lastre central de 60 t.
Tipo cajon de acero rellenado. Peso de los bloques de contrapeso: 10 t.

Max. 1,1 km/h.

Montado en la superestructura.
Estructura soldada resistente a la torsion, fabricada de acero de estructural de grano fino y alta resistencia.

Anillo de giro con rodamientos de tres hileras de rodillos, con corona dentada externa para una facil
reparacion y mantenimiento. Sistema central de lubricacion.

Motor diésel Mercedes-Benz, tipo OM471LA, 6 cilindros, 390 kW (523 HP) a 1600 rpm. Par 2600 Nm a
1300 rpm. El motor cumple con la normativa de emisiones UE fase V / EPA Tier 4f. Caja de engranajes
de distribucion de bombas con seis bombas de pistén axial de desplazamiento variable y bombas de
engranajes adicionales. Sistema de escape de acero inoxidable con filtro de particulas, catalizador SCR
y parachispas certifacado. Revestimiento con aislamiento acustico.

Combustible: 1217 |, AdBlue: 85 .

El equipamiento de serie de la superestructura incluye tres tambores de cable: cabestrante 1 (1000 m),
cabestrante 2 (1000 m) y cabestrante de pluma. Los tambores son accionados por motores hidraulicos a
través de engranajes planetarios en carter cerrado y bafo de aceite. Todos los tambores de cable tienen
frenos multidisco accionados por muelle y soltados hidraulicamente y frenado hidraulico sin desgaste
para reducir el peso, indicadores de rotaciéon de tambor y camaras. Todos los cabestrantes pueden ser
desmontados para minimizar el peso de transporte.

Sistema hidraulico de elevacion para caballete de serie. El caballete, el cabestrante de pluma y los juegos de
poleas para cabestrante de pluma pueden desmontarse como una sola unidad de transporte para minimizar
el peso de transporte. Es posible desmontar los cabestrantes 1y 2 sin retirar primero el caballete.

Accionado por motores hidraulicos a través de engranajes planetarios en carter cerrado y bafo de aceite.
Frenos accionados por muelle y soltados hidraulicamente, asi como frenado hidraulico sin desgaste.
Velocidad de giro en progresion continua de 0-1 rpm.

IC-1: Control piloto electrénico de valvulas proporcionales integrado en un sistema de control por programa

almacenado, incl. sistema de diagnostico. 2 monitores con pantallas a color, indicador de momento de

carga operado mediante una pantalla tactil. Velocidades de trabajo controladas en progresiéon continua por

la posicién de la palanca. Control automatico de potencia para un aprovechamiento éptimo de la potencia

del motor; sistemas de control de emergencia.

Funciones adicionales:

* Posicion del contrapeso Superlift variable en progresion continua con el sistema opcional Superlift
ajustable de 11 a 15 m

¢ Posicion del angulo de la pluma principal variable en progresiéon continua en configuracion SWSL 55-85°
(65-85° en configuracion SW)

e Limitacion del area de trabajo

* Diagnostico y resolucion de problemas

* Modo de joystick definido por el usuario

La grua se controla mediante palancas de joystick ergonémicamente colocadas en la cabina.
Control remoto inaldambrico para montaje. Control remoto inalambrico de emergencia.

Confortable cabina con amplio parabrisas y aire acondicionado. Lunas de seguridad, luna en el techo,
calefaccion de aire caliente autbnoma, instrumentos y controles completos de la grda. Asiento del operador
totalmente ajustable, asiento de emergencia, multiples areas de almacenamiento, toma eléctrica de 12 V.
La cabina puede ser inclinada hacia atras para mejorar la visibilidad de manejo de la pluma. Ha sido
instalado un sistema de camara para supervisar los tambores de cable. Es posible abrir la luna delantera.
El cuadro de mandos puede ajustarse para una ergonomia y una visibilidad éptimas. Limpiaparabrisas
delantero con posicidn de reposo fuera del area de la luna para una éptima visibilidad. Para su transporte,
la cabina gira hidraulicamente delante de la superestructura para reducir la anchura al minimo.
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Equipamiento eléctrico
Dispositivos de seguridad

Sistema de 24 V (4 baterias de 12V /95 Ah).

Indicador de momento de carga integrado en el control IC-1 (momento de carga, radio, angulos,
monitorizacion del motor y el sistema hidraulico), interruptor limitador de elevacion, interruptores limitadores
para los movimientos de la pluma, estabilizadores hidraulicos dorsales de la pluma, luz de posicion,
anemometro.

Combinaciones de pluma

Véase pagina 18-22.

Equipamiento opcional

Motor ECE R96

Conexion hidraulica
rapida
Eslabones de las orugas

Transmisiéon Quadro

Contrapesos alternativos
hechos de hierro colado

Segmentacion de contra-
peso alternativo de
10t+7,5t010t+15¢%

Cilindro hidraulico en el
caballete

Cilindro hidraulico con o
sin unidad hidraulica

Sistema de estabilizadores

laterales

Kit de refuerzo para
la pluma principal
Bandeja Split Tray

SL estandar

SL variable

Carro de contrapesos SL

Cabestrante H3
Runner

Runner para LF estandar

Opcional para los mercados no regulados: Motor diésel Mercedes-Benz, tipo OM471LA, 6 cilindros,
390 kW (523 HP) a 1700 rpm. Par 2460 Nm a 1300 rpm. El motor cumple con la normativa de emisiones
ECE R96 (similar a UE fase Ill / EPA Tier 3). Sistema de escape de acero inoxidable con parachispas
certifacado.

Combustible: 1217 1.

Permite separar rapidamente la superestructura del vehiculo (reduciendo asi el peso de transporte).

2,0 m.

Dos motores hidraulicos adicionales en las orugas para duplicar la potencia motriz. La velocidad se reducira
de forma correspondiente.

Altura total reducida (véase pagina 14).

Para el transporte optimizado en ciertos mercados.

Para automontaje del chasis de orugas.
Para fijacion de pernos de pluma.
Para erigir sistemas de pluma larga.

Consistente en 2-4 tramos pesados de pluma principal adicionales, se requiere pluma principal estandar
de 84 m.

Bastidor de bandeja Superlift con plataforma extraible debajo de la pila central de contrapesos
(pila central max. 125 t).

Mastil Superlift de 30 m incl. cabestrante W2 y bandeja SL para 300 t.
Radios de mastil 11 m, 13 m y 15 m ajustando el mastil Superlift.

Mastil Superlift variable de 30 m (véase SL estandar).

Cilindros hidraulicos verticales adicionales y cabestrante de estabilizacién en la superestructura (evita que
los contrapesos oscilen, especialmente en desplazamientos y giros). Compensacion de altura usando los

cilindros, elevacion a través de obstaculos posible hasta cierta medida. Contrapeso Superlift de 0-300 t en
bandeja de contrapesos, progresién continua de 11 ma 15 m.

Mastil Superlift (véase SL estandar). Bastidor telescépico y carro de contrapesos para un peso total de 3001,
con cuatro ruedas/2 ejes (con traccion y direccion: maniobrabilidad completa para modos paralelo, de giro
y de remolque). Contrapeso Superlift de 40-300 t en carro de contrapesos con radio de mastil fijo de aprox.
15 m; ajustable en progresion continua de 13-17m, o con bastidor telescépico. El carro de contrapeso permite
la marcha y el giro incluso cuando el contrapeso Superlift no se eleva del suelo (p.ej. grda con cargas segun

indicadas entre paréntesis en la tabla de cargas).

Cabestrante adicional para pluma principal (para operar LF o runner), traccion de cable igual que H1,
longitud 650 m.

Capacidad max. de elevacion: 30 t o 60 t. Montado en la cabeza de la pluma y en la parte superior de la
pluma / plumin. Operado por el cable de cabestrante 3.

Capacidad de elevacion max. 15 t. Accionado por cable 3.
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Veiculo sobre esteiras

Veiculo de 3 se¢des composto de torre de giro e duas esteiras. Conexdes pinadas hidraulicas entre as esteiras e a torre de giro facilitam
a montagem e a remogao, exigindo menor largura e peso para o transporte.

Torre de giro

Esteiras

Tracao da esteira

Macacos de montagem

Estrutura soldada do tipo caixa, resistente a torgado e empenamento, fabricada com ago estrutural de alta
resisténcia e granulagao fina.

Chassis laterais: soldados e resistentes a flexao, fabricados com ago estrutural de granulagéo fina e alta
resisténcia. Sapatas, engrenagens esticadoras e motoras fabricadas com ago tratado de alta resisténcia.
16 roletes em cada chassi com superficies de rolamento temperadas. Lubrificacéo centralizada automatica
como item de série.

As esteiras sdo comandadas por um motor hidraulico cada uma, através de caixas fechadas com
engrenagens planetarias em banho de 6leo, equipadas com freios de retencao com liberacao hidraulica
por acao de mola; as caixas tém construcdo bastante compacta, proprias para a largura das esteiras.
Cada esteira tem controle de variagao infinita, tanto em modo independente quanto em sentidos inversos.
Esfor¢o de tragao: 1400 kN por lado.

Quatro cilindros elevadores hidraulicos na torre de giro (fechando com menos de 3 metros de largura) para
facilitar a montagem das esteiras.

Superestrutura

Contrapeso

Velocidade de percurso
sobre esteiras

Guincho de passagem

Chassi
Anel de giro

Acionamento
EU Stage V / EPA Tier 4f

Tambores dos cabos
de aco

Suporte angular

Unidade de giro

Sistema de controle

Cabine
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Contrapeso de 180 t na superestrutura combinado com 60 t de lastro central.
Tipo caixa de aco cheia. Peso dos blocos de contrapeso: 10 t.

Max. 1,1 km/h.

Montado na superestrutura.
Estrutura soldada resistente a torsao fabricada com aco estrutural de granulagao fina e alta resisténcia.

Anel de giro com rolamento de trés carreiras de rolos e coroa externa para facilidade de servigo e manutengao.
Sistema de lubrificagcdo central.

Motor a diesel Mercedes-Benz, tipo OM471LA, 6 cilindros, 390 kW (523 HP) a 1600 rpm. Torque de
2600 Nm a 1300 rpm. O motor cumpre as normas de emissdes Stage V da UE/Tier 4f da EPA.

Caixa de engrenagens de distribuicéo para as bombas com seis bombas de pistdo axial com deslocamento
variavel e bombas de engrenagens adicionais. Escapamento em ago inoxidavel com filtro de particulas,
catalisador SCR e certificado de extintor de faiscas. Revestimento com isolamento sonoro.

Combustivel: 1217 |, AdBlue: 85 I.

O equipamento padrao da superestrutura inclui trés tambores para cabos de ago — guincho 1 (1000 m),
guincho 2 (1000 m) e guincho da lanca. Os tambores sdo comandados por motores hidraulicos através
de caixas fechadas com engrenagens planetarias em banho de 6leo. Todos os sarilhos contam com freios
multidisco de liberagao hidraulica por agao de mola e frenagem hidraulica sem desgaste para a descida
das cargas. Todos os guinchos séo removiveis para reduzir o peso durante o transporte.

Sistemas hidraulicos de elevagdo do suporte angular como item de série. O suporte angular, os guinchos
da lanca e seus conjuntos de roldanas podem ser desmontados como unidade inteirica a fim de reduzir
0 peso para transporte. A desmontagem dos guinchos 1 e 2 é possivel sem primeiro remover o suporte

angular.

Comandadas por motores hidraulicos através de caixas fechadas com engrenagens planetarias em
banho de ¢leo. Freios de retengéo por acdo de mola com liberagao hidraulica e frenagem hidraulica sem
desgaste. Velocidade de giro de 0 a 1 rpm infinitamente variavel.

IC-1: Controle eletronico proporcional do piloto da valvula integrado ao sistema de controle por programa
armazenado incluindo sistema de diagndstico. Dois monitores com tela colorida, indicador de momento de
carga operado por tela de toque. Velocidades de trabalho infinitamente variaveis, controladas pela posicao
da alavanca. Controle automatico de poténcia para maxima utilizacdo do

rendimento do motor; sistemas de controle de emergéncia.

Outras fungdes:

¢ Posicao infinitamente variavel do contrapeso do Superlift com sistema opcional de ajuste de 11 a 15 m

* Posicao infinitamente variavel do angulo da lanca principal em configuracdo SWSL entre 55 e 85° (65 a 85°
em configuracao SW)

e Limitag&o da area de trabalho

* Diagnéstico e solugéo de problemas

* Modo das alavancas de comando definido pelo usuario

O guindaste é controlado por alavancas de comando ergonomicamente posicionadas na cabine. Controle
remoto sem fio do igamento. Controle remoto sem fio de emergéncia.

Cabine confortavel com amplo parabrisa e ar condicionado. Vidros de seguranga em toda a volta, teto
solar, aquecedor de ar auténomo, instrumentagéo completa e controles do guindaste. Assento do operador
livremente regulavel, assento de emergéncia, varios porta-objetos, plugue elétrico de 12 V. A cabine pode
ser reclinada para melhorar a viséo da ponta da langa pelo operador. H4 um sistema de camera instalado
para monitorar os tambores dos cabos de acgo. A janela dianteira pode ser aberta. Painel regulavel para
melhor ergonomia e visualizagéo. Limpador do parabrisa dianteiro com posi¢éo de descanso fora do
campo visivel. Para transporte, a cabine rebate hidraulicamente para a frente da superestrutura a fim de
diminuir a largura.

Courtesy of CraneMarket.com


https://cranemarket.com

Descricao técnica

Equipamentos elétricos

Equipamentos de
seguranca

Sistema de 24 V (4 baterias de 12V / 95 Ah).

Indicador do momento de carga integrado em controle IC-1 (momento de carga, raio, angulos, monitoragao
do funcionamento do motor e do sistema hidraulico), chave limitadora do guincho, chaves limitadoras dos
movimentos da langa, batentes hidraulicos da langa, luz de posigao, anemémetro.

Combinacg6es de lancas

Ver pagina 18-22.

Equipamentos opcionais

Motor ECE R96

Conexao hidraulica des
engate rapido

Sapatas das esteiras

Acionamento quadruplo

Contrapesos alternativos
feitos de ferro fundido

Segmentacéo dos contra-
pesos com alternativa de
10t+75tou10t+15t

Pistao hidraulico do
suporte angular

Pistao hidraulico com ou
sem unidade hidraulica

Sistema estabilizador
lateral adicional

Kit de expansao da
lanca principal
Split Tray

SL padrao

SL variavel

Veiculo do contrapeso
do SL

Guincho H3

Ponta de montagem
(Runner)

Runner para LF padrao

Opcional para mercados nao regulados: motor a diesel Mercedes-Benz, tipo OM471LA, 6 cilindros,
390 kW (523 HP) a 1700 rpm. Torque de 2460 Nm a 1300 rpm. O motor cumpre a norma de emisséao
ECE R96 (semelhante a Stage Ill da UE/Tier 3 da EPA). Escapamento em ago inoxidavel com certificado
de extintor de faiscas.

Combustivel: 1217 I.

Permite que a superestrutura seja separada da transportadora, o que reduz o peso de transporte.

2,0 m.

Adic. dois motores hidraulicos sobre as esteiras para dobrar a poténcia da diregao.
A velocidade da diregao sera reduzida de acordo com isto.

Altura total reduzida (ver pagina 14).

Para transporte otimizado em certos mercados.

Para automontagem do veiculo da esteira.

Para pinagem da langa.

Para montagem de longos sistemas de langa.

Consistindo de mais 2 a 4 segOes pesadas; necessaria langa principal padrao de 84 m.

Estrutura da plataforma do Superlift com outra plataforma removivel embaixo da pilha de contrapesos
(pilha central max. 125 t).

30 m torre do Superlift incl. guincho W2 e plataforma SL para 300 t.
Torre com raios de 11 m, 13 m e 15 m pelo ajuste da torre do Superlift.

Mastro do Superlift 30 m varidvel (ver SL padréo).

Complemento de cilindros hidraulicos verticais e guincho de estabilizagdo na superestrutura (impede
o jogo do contrapeso especialmente durante o deslocamento e o giro). Compensagéo da altura usando
os cilindros possibilita, até certo ponto, o igamento por cima de obstaculos. Contrapeso do Superlift 0-300 t
na caixa do contrapeso, infinitamente variavel de 11 m a 15 m.

Mastro do Superlift (ver SL padréo). Estrutura telescépica e veiculo do contrapeso com peso total de 300 t,
4 rodas / 2 eixos (movido e estergavel — total capacidade de manobra em modos de giro, rebocado e
paralelo). Contrapeso do Superlift 40 a 300 t sobre veiculo com raio do mastro fixo de aprox. 15 m;
Infinitamente ajustavel entre 13 e 17 m com estrutura telescoépica. O veiculo do contrapeso permite o
deslocamento e o giro mesmo quando o contrapeso do superlift ndo sai do chao (p.ex. guindaste com as
cargas indicadas pelos valores da tabela de cargas entre parénteses).

Guincho adicional para a langa principal (para operagao com LF ou runner), tragao no cabo igual a H1,
comprimento 650 m.

Capacidade max. de 30 t ou 60 t. Instalado na cabeca da langa e no topo do conjunto principal /auxiliar.
Operagao por cabo de guincho 3.

Capacidade max. igamento 15 t. Operado pelo cabo 3.
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TexHu4yeckoe onumcaHuve

[yceHu4yHoe waccu

3-X CeKLMOHHOe Liaccu, CoCcTosALlee U3 Ky30Ba U ABYX ryceHul. Mmapasnuyeckue WTUGTOBbIE COeANHEHNA Ky30Ba U N'YCEHUYHOro Xoaa
obecneynBatoT NPOCTOTY COOPKM U AEMOHTAaXa ryCEHUYHOro X0Aa AJIA COKpaLLEeHNA Beca W LMPUHbBI NPU TPaHCMOPTUPOBKE.

Ky3sos

F'yceHnyHbIV x0n

MpuBopA ryceHuy

C60poyHble OMKpAThI

CapHaf kopobo4HaA KOHCTPYKLMA U3 BbICOKOMPOYHOMN, METIKO3EPHMUCTON KOHCTPYKLIMOHHOW cTanm
NMPOYHOM Ha U3rnMb 1 CKpy4nBaHue.

BokoBble pambl: cBapHaA KOHCTPYKLUMA U3 BbICOKOMPOYHOM, MENIKO3EPHUCTOM KOHCTPYKLMOHHON cTanu,
NpPOYHON Ha n3rmb 1 ckpyumnsaHve. bawmakuy ryceHul, HaTAXHbIE Y NPUBOAHBbIE 3BE3404KU N3rOTOBMEHbI
13 TeEpMUYeckn 06paboTaHHON BbICOKONPOYHOMW IMTOM CTanu. 16 KaTKOB € 3aKasieHHbIMU MOBEPXHOCTAMU
KayeHuA Ha KaXkaon 60KoBoV pame. ABTOMaTU4Yeckas LeHTpasiM3oBaHHanA cMa3ka BXOAUT B CTaHAAPTHYO
KOMMNAeKTauumio.

Kaxxpaa rycenmua npuBoanTCA B ABUXKEHUE OTAEMbHLIM rMAPaBIMYECKUM ABUraTesnieM Yepes nnaHeTapHbiv
pPenyKTop B 3aKpbITOM KOpyce C Mac/AHON BAHHOW, KaXXAbI CHabXKeH NoANpY>XMHEHHbIM TOPMO30M-
3ameasnMTenem ¢ rugpoycunuTtenem. PegyKTopbl UMEIOT O4€Hb KOMMAaKTHYIO KOHCTPYKLMIO U HE BbIXOAAT
3a WUpKHY rycennu. beccTyneHuaran perynnpoeka ABVMKEHNA KaXKA0W ryCeHuULbl, pa3aenbHo v B
NPOTUBOMOSIOXHOM HarnpasfneHun. Tarosoe ycunue: 1400 KH Ha CTOPOHY.

YeTbipe ruapaBnnyecknx AoMKpaTa Ha Ky3oBe (CKnaAbliBatolyeca B npejenax WpuHel 3 M) AnA obneryeHus
CcOOpPKM ryceHuL,.

MpoTuBoBEC

CKOpOCTb ABWXEHUA Ha
ryceHuuax
3anacoBoyHanA nebeagka
Pama

OnopHO-NOBOPOTHbIN
Kpyr

Mpusopn

EU Stage V / EPA Tier 4f

KaHaTtHble 6apabaHbl

A-obpasHan pama

MOBOPOTHbLIW MexaHU3M

Cuctema ynpaBrieHUA

KabuHa
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Bec npoTvBoBecoB Ha HaacTporike 180 T ¢ yyeTom 60 T LeHTpanbHoro 6annacra.
YcTaHaBnMBaloTCA B KNETOYHYIO KOHCTPYKUMIO 13 ctanu. Bec 6nokos npoTrsosecos 10 T.

Makc. 1,1 Km/4

YcTaHoBneHa Ha HaACTPOViKe.

CBapHaA KOHCTPYKLWA NPOYHaA Ha U3rmb 1 CKpy4rBaHue, N3roToBreHHanA 13 BbICOKOMPOYHOW
MENKO3E€PHUCTON KOHCTPYKLMOHHOW CTanu.

OnopHO-NOBOPOTHbIN KPYr C KATKOBOW OMOPOiA C TPEMA pAAAMU MOALLMIMHUKOB Ka4eHnA ANA NIerkoro
obcnyxxmBaHuna. Cuctema LEHTPaNM30BaHHOM CMa3Ku.

OunsenbHbin asuratens Mercedes-Benz, Tun OM471LA, 6 umnuHapos, 390 kBT (523 n.c.) npm 1600 06/MWH.
KpyTAwmii momeHT 2600 Hm npu 1300 06 / MyH. [iBuratens cOOTBETCTBYET TpebOBaHWAM No BbIGpocam
ctaHpapTta EU Stage V/EPA Tier 4f. PazpaTtoyHasa kopobka npuBoaa HacoCOB C LUECTbIO akcuanbHO-MOPLUHEBLIMU
Hacocamu perynmpyemoro o6bema 1 AOMNOMHUTENbHBIMM WecTepeH4YaTbiMu Hacocamu. BbixnonHaa cuctema us
HepaBeroLLen cTanu ¢ caxesbiM hunbTpom, katanusatopom SCR 1 cepTudMUMpoBaHHbIM UCKpOracuTenem.
LLlymonornowatowmii koxxyx. Tonnuneo: 1217 n, AdBlue: 85 n.

CTaHpapTHanA KoMmnnekTauusa obopyAoBaHMA HAACTPOVKN BKIIOYaET TPy TPOCoBbIX 6apabaHa — nebenok 1
(1000 m) n 2 (1000 m) n nebenku cTpensbl. bapabaHbl NPUBOAATCA B ABUXEHUE TMAPABIMYECKUMMN
OBuratenAMu Yepes nnaHeTapHylo nepejady, BpawaroLlyiocA B MaciiAHOW BaHHE B 3aKPbITOM Kopryce.
Bce TpocoBble 6apabaHbl UMEKT NOAMNPY>XKUHEHHbIE, TMApaBMYecKne MHOrOANCKOBbLIE TOPMO3a 1
HeusHaluvBaloLleeca rmapasnnyeckme TopMosa AnA ornycKaHuaA rpysa, MHAMKaTopbl BpalleHna 6apabaHa
1 Kamepbl. Bce nebenkm cbeMHble AnA YMEHbLUEHUA Beca Npy TPaHCMOPTUPOBKE.

I'maopaBnnyeckana cuctema nogbema A-obpasHoi pambl BXOAUT B CTAHAAPTHYIO KOMMnekTauuio. A-obpasHad
pama, KOMMMeKT LWK1BOB AN1A nebeakun noAbeMa CTpenbl CHUMaeTCA U NepeBo3nNTCA OAHUM 6II0KOM

[NA YMEeHbLUEHVA Beca KpaHa npv nepeBo3ke. CHATNe nebenok 1 1 2 BO3MOXHO 6e3 CHATWA cHavyana
A-o6pasHoi pambl.

MpuBOAATCA B ABMXEHUE TMAPABANYECKUMUN ABUraTENAMN Yepes nnaHeTapHyto nepeaady, BpallaroLyocsa
B MacnAHON BaHHEe B 3aKpbITOM Kopnyce. MoAnpy>XMHEHHbIN rMapaBAMyYecKuii TOpMo3-3aMmeanuTenb 1
HensHalwMBaLWMNCA rMapaBnmyecknii Topmo3. CKOpoCTb NOBOPOTA HACTPOWMKU C BeccTyneH4yaTomn
perynupoBkoi B ananasoHe 0-1 06/MuH.

IC-1: CncTema aMeKTPOHHOTO MPOMOPLMOHASIBHOMO YpaBieHns Yepes perynvpyoLime KnanaHsi,
BCTPOEHHAA CUCTEMY YrpaBIIeHVsA, BKIIOYAIOLLYHO ANArHOCTUHECKYHO CUCTEMY. 2 MOHMTOPA C LBETHLIMU
OvCrneaAMn, VHAMKATOP MOMEHTa Harpyaku, yrpasnifemblii YHepe3 CeHCOpHbIN aKkpaH. beccTyneHyartan
perynmpoBka paboynx CKOPOCTEN M3BMEHEHVEM MOMIOXKEHUA pblvara. ABToMaTUyecKan perynmposka
MOLLYHOCTU AS1A ONTUMU3ALMN BLIXOAHON MOLWHOCTU ABUraTens; CUCTEMbl aBapUNHOIO YrpaBieHuns.

[ononHuTenbHble YHKLUMN:

* HeccTyneHyaTan perympoBKa NoyioXXeHna NPOTMBOBECA C Perynnpyemoi cuctemon cynepnudT 11-15m
(onuwA);

* BeccTyneH4yaTan perynmpoBKa yria HakoHa rnaBHon cTpenbl B KoHdurypauum SWSL B npegenax 55-85°
(65-85° B KOHUrypaumm SW);

® orpaHu4nTENb paboyel 30Hbl;

°* AVarHoCTVKa v BbIABMEHNE HEUCNPaBHOCTEN;

° 3a[]aHHbIN Nonb30BaTeNEM PEXUM AXKONCTHKA.

KpaH ynpaBnaeTcA ¢ MOMOLLbIO pbl4aroB AXXKOMCTUKOB, 3PrOHOMUYECKMN PACMONOXEHHbIX B KabWHbI KpaHa.
PagvonynbT AMCTaHUMOHHOrO ynpasneHnsa c6opkon PaamonynbT aBapyinHOro ynpasneHua.

KomdopTtabenbHaa kabvHa ¢ 60nblWMM BETPOBbLIM CTEKOM M KOHAULMOHEepOM. be3onacHoe ocTekneHme Bcex
[iBeper 1 OKOH, NMOTOJIOYHbIN JTIOK, HE3aBUCUMbIN BO3AYLUHbIA 060orpeBaTesib, NOSHbIA KOMMIEKT Npubopos 1
opraHoB ynpaeneHna kpaHoMm. CruaeHbe onepartopa ¢ 6eccTyneH4aTon perynmpoBKon, aBapuinHoe CUaeHbe,
60/1bLLIOE KONMNYECTBO ALMKOB AJIA XPaHeHnA, pasbem nutanna 12 B. KabvHa oTkuapiBaeTcA Hasag ansa
ny4wero 063opa KoHLa cTpenbl KpaHa. [nA ynpaeneHna kaHaTHbIMK 6apabaHamu ycTaHoBeHa cuctema
kamep. NepeaHee okHO OTKpbIBaeTcA. [onoxeHne naHenn npubopos perynupyeTtcaA, obecneymsan
ONTMMaIbHYIO 3ProHOMUKY 1 0630p. NepesHnin CTEKNOOYMCTUTENb BETPOBOIO CTEKNa C NO3uNLmMen NapkoBKy,
He 3akpbliBatoLen 30Hy ob63opa. [py TpaHCnopTUpPoBKe KabrHa BepPTUKanNbHO OTKUAbIBAETCA nepes
HaACTPOVKOW [ANA COKPAaLLEHWNA WUPKHBI.
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TexHu4yeckoe onmcaHuve

AnekTpuyeckoe
obopynosaHue

[ononHutenbHble
ycTpouncTBa

24 B NOCTOAHHOrO TOKa (4 akKyMynATOpHbIX 6aTtapen 12 B, 95 Au).

MHankKaTop MOMEHTa Harpy3ku, BCTPOEHHbIV B cxeMy ynpasnenua VIC-1, (MOMeHT Harpysku, paauyc, yribl,
KOHTPOJSIb r’MAPaBAMYECKON CUCTEMBI), OFpaHUYMTENb NIebeKN, OrpaHNYNTENN ABUKEHMA CTPENbI,
rMApPaBIMYECKUA OrpaHn4mMTENb 06paTHOro xoaa CTpesbl, NO3ULMOHHbBIN hoHapb, aHEMOMETP.

Kom6uHauum ctpersnbl

CM. CTp. 18-22.

JononHutenbHoe obopynoBaHue

Osuratens ECE R96

'mapasnuyeckana cuctema
6bICTPOPa3bEMHbIX
coeAuHeHun

3BeHbA ryCEeHUYHON Lienu
Ksapponpuson

AnbTepHaTuBHbIe
NPOTUBOBECHI U3 YyryHa

Bnoku anbTepHaTUBHbIX
NpPOTMBOBECOB:
107T+75TMm10T+15T

A-obpasHan pama c
rmgpaBrin4ecKum
LMIIMHAPOM

FmapaBnnyeckui LMNNHAP
¢ unu 6e3 rngpaBnM4ecKoro
6rnoka

[JononHutenbHaA cuctema
BbIABMKHbIX ONOpP

Power-Kit onAa ocHoBHOM
cTpernbl

Mnarcopma Split Tray
Crtpena Standard SL

SL c 6eccTyneH4yaTomn
perynumpoBKoW

Taray ¢ nnatcgopmon gna
nepeBo3KM NPOTUBOBECOB
SL

JNle6epka H3
MoaBukHOM 610K

MopswxHOM 6n0K ANA
cTaHpapTHou cTpenbl LF

OnuuAa AnA HeperynupyembiX PbIHKOB: An3enbHbin asuratens Mercedes-Benz, Tun OM471LA, 6 unnmHapos,
390 kBT (523 n. c.) npn 1700 06 / MuH. KpyTAwmin momeHT 2460 Hm npun 1300 06 / MuH. [iBUratens
COOTBETCTBYET cTaHAapTy BbibpocoB ECE R96 (aHanornyHo ctangapty EU Stage Il / EPA Tier 3).
BbIxnonHaA cuctema ns HepXxaBetoLLen CTanm ¢ UCKporacuTenem.

Tonnueo: 1217 n.

Mo3BonAeT H6bICTPO OTAENUTb BEPXHIOK MOBOPOTHYIO YaCTb KpaHa OT LWaccu (YTO CHUXKAET TPaHCMOPTHbIN
BEC).

2,0 M.

[lBa [OMONHUTENBHBIX MMAPABIMYECKMX ABUTaTENA Ha ryceHnuax, YTobbl yaBoMTb MOLHOCTb NPUBOAHOMO
yeunusa. CKopoCTb ABUXKeHWA ByaeT CHUXKEHa COOTBETCTBEHHO.

YMeHblUeHHanA obLian BbicoTa (CM. cTp. 14).

[nA onTMMU3aumMmn TPaHCMOPTUPOBKM Ha ONpeaesieHHbIX PbiHKax.
OnA caMOCO60PKU IYCEHUYHOTO LIACCH.
ANA WTNTOBON COH0PKU CTPESbI.

ana CGOpKI/I CUCTEM C OAJIMHHbIMU CTpenamMmu.

CocTouT 13 2-4 AO0MNONHUTESIbHbIX YKPerneHHbIX CeKLl,I/II7I OCHOBHOW CTpenbl; Tpe6yeT CTaH,D,apTHOI7I
OCHOBHOW CTpenbl 84 M.

Mnatdpopma ana npotmeosecoB Superlift ¢ BO3MOXHOCTBIO yaaneHna nnatopmMbl U3 NOA LEHTPANbHOTO
wTabenA NPOTUBOBECOB (BEC LEeHTPpasIbHOro WTtabena Makcumym 125 T).

MauTa Superlift 30 M, Bkn. nebeaky W2 n nnatcgpopma ana npotmsosecos SL Ha 300 T.
Paanycbl mauTel 11 M, 13 M 1 15 M, ycTaHaBNMBAOTCA NyTEM PerynmpoBku MayTbl Superlift.

MauTta Superlift 30 M ¢ 6eccTyneH4aTon perynmpoBkoi (cm. cTpeny Standard SL).

JlononHuTenbHble rmapaBnMyeckne LMIMHAPLI BEPTUKAIbHOrO nogbema u ctabunusupytowan nebeaka Ha
HaAcTpolike (MpefoTBpallaeT konebaHna NpoTMBOBECOB 0COHBEHHO MPW TPAHCMOPTUPOBKE U BpaLLEHNN).
KomneHcauma BbICOTbI NP NOMOLLM 3TUX LIMAMHAPOB, NOABEM Yepes NpPenATCTBUA BO3MOXEH B
orpaHunyeHHon ctenenn MNMpoTtusosec superlift 0-300 T Ha NnaTcopme TAraya AnA NepeBo3kn NPOTUBOBECOB
npw 6eccTyneHyaTon perynmposke paauyca B gnanasoHe 11-15 m.

mauyTa Superlift (cm. cTpeny Standard SL). Teneckonuyeckor pama u TAray ¢ NNaTtopmMoit AnA NepeBo3kn
NpoTUBOBECOB, paccyMTaHHaA Ha obwuii Bec 300 T, ¢ 4 konecamn/2 ocAMK (Beayliaa n pynAwan —
obecneynBaroLLMe NOMHY MaHEBPEHHOCTb NP BpaLleHun, BYKCUPOBKE 1 ABUXKEHUN B napanienbHoM
pexwuwme). MNpoTtunsosec Superlift 40-300 T Ha nnaTgopme TAraya Ana NePeBO3KN NPOTUBOBECOB C
hVKCMPOBaHHBLIM paanycom okoro 15 Mm; ¢ 6eccTyneryaTon perynupoBkon 13-17 M COOTBETCTBEHHO C
Teneckonuyeckon pamow. Taray ¢ nnaTgopmoi AnA NepeBo3Kn NPOTVBOBECOB NO3BOMAET NepeMeLleHne
WM pa3BOpPOT LIACCH KpaHa, Aaxke He nogHnmMana npoTusosec superlift ¢ 3emnu (T.e. KpaHa ¢ NoAHNMAaEMbIM
BECOM, yKa3aHHOM B Tabnuue Harpy3ok B CKObKax).

[ononHuTensHaa nebegka AnA rnaBHoOW cTpenbl (AnA paboTbl co cTpenon LF unm noasukHbiM 6110K0M),
TAroBOE YyCUNIME Ha TPOCe TO Xe, 4YTO U Ha nebegke H1, anvHa 650 m.

Makc. rpysonoabemHocTb 30 T unm 60 T. YcTaHaBnMBaeTCA Ha FONIOBKE CTPENbl U Ha BEPXHEN CeKLmn
rnaBHON/BCMIOMOraTesibHoN CTpesbl. YnpasneHe ¢ MOMOLLbIO Tpoca nebeaku 3.

Makc. rpy3onogbemMHocTb 15 T. YnpasnAeTca Tpocom 3.
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