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Demag AC 110

& 50 m main boom and optmnal 9.2 m

to 33 0 m bonm extensmn PR

b State—of the-art englne anﬂ trans-
mlssmn ensure hlgh travel comfort :

b Speed~dependent rear axle steermg
- for increased manoeuvrablhty and
drl ‘ng stablllty - ; '

'b”Under 10 t axle Ioads are posmb]e

B 50 m !aﬁgéf Hauptausleg'é'r; zuzﬁgllch
einer Hauptaus[egerverlangerung
9 2 m bis 33, 0 m

; b Hoher Fahrkomfort durr.h modernste
Motoren- und Antrlebstechnologte

‘P Erhohte Wendzgkent um:l Stabahtat

Hmterachslenkung

? Achslasten unter 10 t.miig_li_ch o

' & Fleche prlnc:pale de 50 m et ra!longe
optlonnelle de 92ma330m:’

? Moteur et transml55|on a Ia pomte de
la technologie garantissant un grand
confort de conduite :

§ Dlrectmn de I'essieu arriére en
fonction de Ia vitesse augmentant
" ‘la‘maniabilité et la stabilité lors du
-déplacement . '

9 Des charges par essieu mfeneures '
a ‘ID tsont p055|ble5 : :

Jurch geschwmdlgkeitsabhangige o

AC110

Courtesy of Crane.Market


https://crane.market

Contents
Inhalt
Contenu

Speaﬂcatmns Ter.hnlsche Daten C actensthue
_Dimensions - Abmessungen Encombrem i
Z-Speufcatmns Techms:h Daten

:'Maln boom extensnon Hau auslegerverlangerung Ra!longe de f]eche
';Warking ranges Arbeitsbere o

ités de:levage:

AC 110

- Courtesy of


https://crane.market

Dimensions
Abmessungen
Encombrement

AC110

Courtesy of Crane.Market.


https://crane.market

AC 110

Courtesy of


https://crane.market

Specifications
Technische Daten
Caractéristiques

E';Axle loads - Achslasten Poids d'essieix
% }Basw machlne wrt_h tyres 20 50 R 25 smgle Iine hook Grundgerat mit Bereifung 20 50 R 2 Hakengehange+:Machi

60 000 ko

all (reglables sans pallers)

““Normal speed . ngh ‘speed -
-Normalgang. .= =% Schnellgang.
“Marche nqrmale "2 Marche raplde i

11_0r_nlmin _ j

* Hubwerk i
areuil]

k. 1;7 Umln :
_ 2,5~ 50,2:m: 300's
om eievatlon -Aus[eger Winkelversteilung Relevage de fleche ) o 4 :

: Carrler performance --Fahrlelstungen Performance du porteur

“Travel speed ¢ Fahrgeschwmdlgkert - Vitesse sur ruute

rward - Vurwarfs - Avant (‘!400R2SI16 ODRZS) S TR LR
rder - Steigfahigkeit bet Transportgewlcht ‘Capacité sur.ramp &tat de.transport’sur ro

de fre:helt Degagement au sol (14 00 R 25/ 15 00 R25}:

. :Possible load 1? Number of sheaves " --rnax. reeving ¢ Heavy-hf’t attachment

".Welght ﬁ',,D"--- 2
“Typ "+ imagliche Traglast 1’ - Anzahl der Rolléh ™ - Gewicht.* [ :ma Elnscherung Schwerlasteinrlchtung
~Type -Charge pusslb[e V- Nombre de poulies .~ Poids -0 mouﬂage rnaxl +Equipement:levage lourd -

125 1000t STl 1100kg § 2,00 m - eave”usaizruilelpuulie suppl '
80 792% o BT 030 kg (1,90 me [ . :

63 50,0t 3| 700kg T

‘3203 21,6t -1 ~.550°kg i B

Single ling hook /. | 250kg
‘*Hakengehange /.
Boulet " "=

S12t

Remarks Bemerkungen Remarques

- 1) varles depending on natlonal regu!atlons Varuert je nach Lander\turschrlft varle en fonctlon des norrnas nationalas
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Working ranges main boom
Arbeitsbereiche Hauptausleger
Portées fléche principale
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Lifting capacities main boom
Tragfahigkeiten Hauptausleger
Capacités de levage fléche principale

30t =E 23 ] 60 DIN/ISO
Radius : inb R 5 . z Radius
Ausladung Length of main boom - Hauptauslegerlsnge - Longueur de flache Ausl dur]g

29,5 - 33,7 38,0 42,2

Portée _ 21,0 252

23t = 8,23 m X-7,50-mi7 - +360% = : DIN/ISO
?\i‘:ll:csiung Length of main boom : Hauptausiegerlange - Longueur de fleche Auslggﬂl:gs
168 210 295 337 422 44 502 Portée

Portée 25,2 38,0

P 1

1

Remarks - Bemerkungen - Remarques .~

) over rear - nach hinten - sur Farrigre
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16,6 t =3 e ] : DIN/ISO
Radius ; . = . 5 Radius
Ausladung Length of main boom - Hauptauslegerlinge Lungugur de flache Ausladung
Portée 0 a2 50,2

Portée

16,8 21,0 252 29,5 337 464

1

8t = 8,23 X750 m 36 DIN/ISO
Radius : . = . : Radius
Ausladung Length of main boom - Hauptauslegerlange - Longueur de flache Ausladung

21,0 25,2 28,5
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Lifting capacities main boom
Tragféhigkeiten Hauptausleger
Capacités de levage fléche principale

0t B po— 7;5! ‘ i DIN/ISO
Radius f mai . Snae - L de fl Radius
Ausiadung Length of main boom - Hauptauslegerldnge - Longueur de fléche Ausladung

20 252 295 380 408 N Portée-

33,7

g o Sy o

LRSS

0.l b
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Working ranges main boom extension
Arbeitsbereiche Hauptauslegerverlingerung
Portées rallonge de fleche
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Lifting capacities main boom extension
“Tragfahigkeiten Hauptauslegerverlingerung
Capacités de levage rallonge de fléche

‘30t == DIN/ISO
38,0'm " 'Main boom - Hailptausleger - Flsche pringipale 07 422'm " Main B&bm - Hauptausleger - Flache principale” " 57
Radius Extension - Verléngerung - Rallonge Radius Extension - Verlangerung - Rallonge
Ausladung 92m- : 17,0 m Ausladung 82m ) 172.0m =

Portée 0" 20° 40° ¢ 40° _ . 200 400 20° 40

46,4 m | Main boom - Hauptausleger - Figche principale = ™ '50,2'm " Main boom -Hauptausleger . Flache principals’ 7
Radius Extension - Verlangerung * Rallonge Radius Extension - Verlangerung - Ralionge
Ausladung 92m 17,0 m Ausladung 9.2m 17.0m

20° 40°

£ :'_‘

20" 400 ) 200 40° 20°  4p° ) 0°
e i A o
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23t = DIN/ISO
. 38,0m.: " Main boom - Hauptausleger - Fleche principale. " 42,2 " Main boom:- Haiiptausleger > Fléche principale’
Radius Extension - Verlangerung - Rallonge Radius Extension - Verlangerung - Rallonge
Ausladung 92m 12,0 m: Ausladung 92 m 17,0 m )
a0 200 40° 20" 40° 0 20° 40
et e St -

46,4 m " Main boom . Hatiptausieger - Fleche principale; % 'S0,2'm". .. Main'boom.-‘Hauptausleger - Flache principal
Radius Extension - Verlangerung - Rallonge Radius Extension - Verldngerung - Rallonge
Ausladung 9,2 m 17,0m Ausladung 9,2 m 17,0 m
Lo A 70 207 407 Portée 0° 20 40° "0 200 40

g % o L T : : : 1 SEEGL SR oy
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Lifting capacities main boom extension
Tragfahigkeiten Hauptauslegerverlingerung
Capacités de levage rallonge de fléche

16,6 t E— DIN/ISO

38,0 m" - Main boom:*:Hauptausleger s Fische principale =577 7 42,2 s Main boom'» Hauptaisleger <Fléche principala; 70
Radius Extension - Verldngerung - Rallonge Radius Extension - Verlangerung - Rallonge
Ausladung 9,2 m 17.0m Ausladung - 9,2 m 17,0 m

Portée 0% 20° 4p° e 200 40° Portée 00 ...200 40° e 2o a0

‘46,4 m: - Main boom < Hauptausleger : Flécha prinéipale - 7.  '50,2m Main boom + Hauptaiisleger - Fleche principale
Radius Extension - Verlangerung - Rallonge Radius Extension - Verlangerung - Rallonge
Ausladung 9,2 m 17,0 m Ausladung 9,2m i7.0m

a0

- O A o 200 407 B . )

AC100
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8t I DIN/ISO
380 m* *Main boom + Hauptauslegér':Fleche principale 42,2'm’) 7" Main boom - Hauptausieger i Fléthe printipale o
Radius Extension - Verlangerung - Rallonge Radius Extension - Verléngerung - Rallonge
Ausladung - 9,2 m 17,0 m Ausladung 9.2m ) 17,0m-

Portée ~  TO° J0° 400 . 200 a0 Portée ~  "O°  20° 4D 0°_ 20° Ao

RS

46,4 m - Main boorm - Hauptausleger “Flache prindipale = "~ °"  '50,2m " Main boom ¢ Hauptatsleger - Fléche principale
Radius Extension - Verlangerung - Rallonge Radius Extension - Verlngerung - Rallonge
Ausladung 9,2m 17.0m Ausladung 92m 17.0m
Portée " OF 20 40 _ FT T 200 4 0 200 AT
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Lifting capacities main boom extension
Tragfahigkeiten Hauptauslegerverldngerung
Capacités de levage rallonge de fléeche

30t =5

46,4 m:: :‘Main boom - Hauptausleger - Fleche principale: = 7 50,2'm . Maln boom - Hauptausleger : Fléiche principale

Radius Extension - Verlangerung - Rallenge Radius Extension - Verldngerung - Rallonge
Ausladung 250 m 330 m Ausladung 250 m 33,0 m
Porde  To* 2 4w T @ 20 A0 T e
m S e Sk 4 L R . t

46,4 m:- 'Main boom Hauptausleger Flache principale. =50 50,2 'm ;- Maln boom'»'Hauptausleger < Flache:principale . - 5

Radius Extension - Verlangerung - Rallonge - Radius Extension - Verlangerung - Rallonge

Ausladung 250 m 33,0m Ausladung 250m 33,0 m

Portée 200 40° 0° 20 40° Portee 200 Ao g 200 40° )
it 1 i i e EEN o S 1 1

HLLLES R

BN

i 1 B

1,8 1,7
BT .
CABAT7 8

1.8 1,716
1,8 07006
1871716

1,8 21,7 1B
18 7
1,8 1,6, 15"
15, LB L5
12 E g
0,914 1,4

0,73 1,1°51,3
PIRABEE 1 K. Rt P JU
- 06 03

- z 0,7
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16,6 t = DIN/ISO
46,4.m " ‘:Main'boom < Hauptausieger » Fleche prindpale™ 727  '50,2 m'2 Main boom +'Halptaosleger + Fléche principale i
Radius Extension + Verldangerung - Rallonge Radius Extension - Verlangerung - Rallonge
Ausladung 250 m 33,0m Ausladung 250m = 330m

Portée 026 400 200 _ar 0° 207 400
e, gt sy e i

d2:0 NS

A4

16

1

W

Reln o N oo e Sl

-

8t 4 8;237n DIN/ISO
46,4 m".; Main boom'- Hauptausleger - Fléche principale “-70 '50,27m 7. ‘Main‘boam i Hauptausleger - Flache principale i - i
Radius Extension - Verlangerung - Rallonge Radius Extension - Verlangerung - Rallonge
Ausladung 250m 33,0 m Ausladung 250 m 33,0 m

Portée 0" 200 40° 0 20" Ao 20° 4o 0" 200 00

LT 't B i

B
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Working ranges main boom extension
Arbeitsbereiche Hauptauslegerverlangerung
Portées rallonge de fleche
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Notes to lifting capacity
Anmerkungen zu den Tragfidhigkeiten
Conditions d’utilisation

.10 boom polnt)
'Wenght of hook blo:ks a

S gfah:gketten n’rsprechen
“spitze reduziert).

~“Das Gewicht der U erflaschen sowie

';abzu2|ehen S

':iifKranbetneh zulassig
Staudruck

Anrnerkung D[e Daten dleser Broschure dlenen nur zur. allgememen Informatlnn, f lhre Rlchﬂgkelt uherneh
“ Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original- Tragfahlgken‘rstabellen und rnlt der Bedlenungs
. mltgellefert warden

de Ja fleche:
B Les poids du crochet miotifle et de tous les

'_ Pour. plus de detalls consulter fa no'tace d’utlllsatlon de la grue. :

_Nota: Les, renselgnements oi- lnclus sont donnes a titre indicatif. et ne representent aucune, garantle d" utlllsatlan pouF Ies cperations :
-de.levage. La mise en:service de'la grue n'est autorlsee qu a Dndl‘thn que les tabieaux de charges ainsl que le manue] de-service,"
._.tels que fourms avet Ia grue, soent observes e - : : :

AC 110
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Technical description

10-x:8,:ZF dual- rcurt semlblock mechanical steering wrth hyd
_,llmrter X =

_'._.fEler:tri:al equipment
: 'Dnvar’s cab

;'-Q.'_Superstructure ' = ,
i : Brace / : n'e englne, outputi130 kw (177 hp) a 2200 1Imm,
; : - - maK. 'torque 575 Nm at 1200 min UROMOT 2-and EPA 2. Fue! tank apacrty 200 I
: Hydmulic ystem © i M-yariable displacement aial '

R R R - and separate pump for

g ‘leed displacement:axial pist
spring-applied mult

: jroof window with-armolred: glass, ful mentation;and trane controls, working'light. Hot water
“heater operated either. self-contained or englne—dependent-wrth engine preheating and timer, j' :
thermostat controlled.’\ ntiscreen wagher and inte cantrol type windscreenwiper.. ..

Boom base and 4 telescopic sections,: fabricited from fin gram structural steel teler.caplng ablllty wrth .
R B _ -~ partial load, bu:kling-reslstant Demag ovaloic_! design +
‘Safety devices s Electromc safe load indicator with digital. dout-for hook load, raten:l Iuad boom !ength boom angle,
SRR .. "load radius, anatog display.to indicate the capacity, utllizatmn, llrnltswrtches on holst angd-: Iowerlng i
*. metions, pressure—rellef and safety}holdmg valves,’ :

) :_-Hlydr_a'irii.c"'_s'éryé'_éprlfro_[ " " Hydro-electric pilot contrul thro' self —centering contrui Iev er

0pt|ona! eqUIpment
Wheels, and_tyres _ L '___-'_11600 R25 17Sand 20,5,

':'chst It . Fixed displacement axial pisron hydraullc motur, hoist drum wath integrai planetary gear reducer and
L ! sprlng-apphed multa-dlsk brake The use of hoist ll a\.'olds re-r evmg the halst llne when us!ng the =
. Dptmnaijlb G _

-Iv_l_z'_a_ir'__r.l:i'qo'rh_ extension 1 or 2-part foldaway jlb 9, 2mor 17 0m. 0“ 200 and

Runner. 1.50 m long, 2- she_ave. fo_r.wor_kmg inside buildings;

AC 100
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Technische Beschreibung

chtll'hlen Dauerbremse- Hyclrauhscher Retarder im Get
onstantdrosse] S

._fa{lhré;kab:n

Wassergekuh]ter 4-Zy1|nder~Re1henmotor Da!mlerchrysler OM 904 LA, Lelstung 130 kW (177 PS); bei
72200 1lrn a_:_c_.:lgrghmoment 675 Nim bel 1200 -/min UROMOT.2 und:EPA 2, l_(raftstoffbe!‘_lalte 0

um 20° nelgbar Dachfenster mit Panzerglas, Betatigungs- und: Kentrollinstrumente for alle Kranfunk-:
: 'ttonen, Arbeitsscheinwerfer. Motorunabhangige und motcrahhang:ge Warrnwasserhelzung mit. Mutor—
lnterva[lschal‘tung und

Sche-lbenwaschaniage

.. Grundkasten und 4 Teleskope aus Femkornbaustahl unter Telllast teleskoplerbar, beulsteifer Demag-
. ."Ovaloldquerschmtt. S
'Slcherheltseinrlchtungen " “Elektronischer: Lastrnomentbegrenzer mrt dlgrta[er Anzmge fur Hakenlast Nanntraglast, Ausieger]ange,

; : .. -Auslegerwinkel; Ausladung. Analaganzeige fur. Auslastung.. Weitere Sicherheftseinrichtungen; Hub-'und -.
Senkendschaltung, Druckbegrenzungsventil, Rohrbruchsichert

' -Ober selbstzentrierende Steuerhebel elek'tm-hydrau[lsche Vorst'ei';e_rur_qg

_ Hauptauslager

: I-‘l.ydrq-f:'e_r\_rdet._eugru_lj_" ‘

Zusatzausrustung

-Berelfung
: Hubwerk I,

. 16,00 R 25,17.5 und 20.5.

Axlalkolhen—!(onstantmotun Hubwerkstrommel mit integrlertem Plarie ge rlebe und eder e[asteter
~Lamellenbremse, Bej Einbau eines 2, Hubwerkes entfallt die Umscherung belm Einsatz &iner. Spnze

_:'_Sartllch klappbar, - ader 2- teﬂige Spnze, 9,2 m oder 17 0 m. Verlangerbar auf 25, 0 m. und 33 0 m.:
-Einstellbereich 0%, 20° und 40°.." - L g

Lange 1 SU rn, 2—ru[|lg fiar Hal!enemsatz.

. Héuptauslléget"{r:érléi_ngem_ﬁg‘_

Montagespitze:

AC 100
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Descriptif technique

_:;Chasms
ﬂEntramementl Dire o,

. ."cai'ag'e"
“iMoteur

_'cylandreé Délm[érchmle OM: 502 LA, é refruldissement p
: réservoir de carburant: o0

1sseﬁr hydraullque lntegre dal
etrang]ement.

orrasion compasée d'une’so
ir 3,00 ;2 sigges :unfurtabla

anuramlque leve—vrtres electnques, rétroviseur:
B.a: haude Indepen an

Partle superleure o = : _ : mis

Moteur4 cyllndres en Elgne DalmlerChrysle 0M_904 LA a refrcndlssement par eau, pulssance

30, kW {177.C\):4 2200 1/min, couple max 675 1200-Vmin, EUROMOT 2e
2001

Moteur _

: Instal!aticn hyd ulique pompe hydraullque utype & piston axla[ etadébit vaﬂab[e permettant4 molu ments si
. d

ants ainsl qu'tine pompe separee pour nIsme d’onentatlon ity

Treml de Ievage .

Relevage de
~Cahine tourelle

“indinable’20%, fenétre de ‘tot en \rerre bllnde lnstruments de commande ef de’ contro'le des ol
“'de la grue, projecteur de travall; Chauffage A eau dependan‘t ou indépendant du moteur et tnter
2 mlnuterie, contralé par thermostat.’ F_ssme~g!ace & marche iritermittente et Iave—g[ace

< Fleche de base et 4 8léments telacopiques, en tole d'acier de cunstructlun a gralns f' ins, pmﬁi Dem
& haurte résistance, télescopage avec charge part!e!le. o

rﬁlteur de. cuuple de charge electronlque avecindicateurs d|gitaux pour Tacha rge suspendue et =
ale, 1a Jonguetir &t I'angle dela flache et fa portée, indicateur ‘analogigue du degré. il ills ti
irs de fin de course haute et basse, soupapes de sécurité et limiteurs dE pressio

Servu-cnmrnande h' draulique Fllota ] hydro-electrlque par Ievlers a rappel autnmathue o

f—léche_ pr_in'cl'réale =

Dispbgiiﬁf; El_é sécurité

Eqmpements optlonnels G

R_oues et pneum_a_tl_ques © 16,00 R 25, 17 5 et 20 5 o :

T:_'_euil - 12T rVoteur hydrauhque di type a piston axial et a deblt constant tambour avec réducteur a planetalres

TR ‘et frein.a ressorts ITILll‘t[-dlsqLIE L’utlllsatmn du:treul] 1} permet de paser au travatl sur ra[longe sans

changement de mouflage.” .- o

‘Repliable surle coté, en 1 ou 2 elements de 9, 2 m ‘ou 17 D rn, :nc[lnalson O° 20" et40“ '
- Extensible’2'25,0 m et 33,0 m. . . ;

-Longueur 1,50 m, 2 pou[la pour ]evages en ateher

Rallonge de fleche

: Potence G

AC110
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Key
Zeichenerklarung
Légende

levage sur stabllisateurs - 361

AC 110
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precisely as described, under spetificapp-
- Hication ‘conditions or which-may change
roduct develop-

nein.

2 the fnal :untract.

R Sybjecttb_éhangeWlﬂ‘.lbl_lt_no'ticél_._._ _

Postbox address / Postanschrift / Adresse boite postale:

Demag Mobile Cranes GmbH & Co.KG
PO. Box 1552, D-66465 Zweibricken
Phone: +49 6332 83-0 - Fax: +49 6332 16715

Order Nr. AC 110 A1-2017 150 12

The’ infnrmatmn contained in thls brn- K -D|e Infnrrnatlonen in: dlESEI‘ Brnschur

chure ‘merely conslsts of general deserip: <> “enthalten: lediglich: allgemeine Beschre te brochure sont de simples descripti
tions and a broad compilation‘of perfor-"- = bungen bzw. ‘Lelstungsmerkmale, .wé ou des’ caracter:strques de performances

“~-mante features ‘which-might not apply .. che im konkreten Anwendungsfall nicht:
“immer in der: beschriebenern Forfin zu-

reffen bew. welche sich durch ‘Weiter- ~ - cas dappllcatlons
'ntwuckiung der Pradukte andern !(Dn- : .ou - gui;peuvent varier:en fonction. des

The - des1red perfnrrnance features only Die gewunschten Leastungsmerkmale.; -duits.
hecome binding ‘once expressly agreed__ sind nur dann-verhindlich, wenn sie:heiz"

-7 Vertragsschluss - ausdrﬁckllch verelnbart
u..werden :

_Anderungen vorbehaltenl

‘ Les Infurmatiuns figurant dans. ]a presen

générales qui:ine. :urrespondent pas
jours. “forme " décrite’ dans- e -
|ques concrétes

'.perfa:tmnnementi pportes aux pm-

Seules les caractensuques cEe :
L Ces’ exprp_ssement convenues a:la signa
_ture du contrat engagent notre sociéte.

Sous reserve_ de ‘modifi catlunl

Registered office / Lieferanschriit / Siege social:

Demag Mobile Cranes GmbH & Co.KG
DinglerstraBe 24, D-66482 Zweibriicken

www.terex-cranes.com
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