2.2.3.1

WOLFF 5515compact Serie

Tragfahigkeitstabelle [ kg ] im 2 - fachen Seilstrangbetrieb

Krandaten
2/18

DIN 15018/H1 - B3

Ausladung Auslegerlange [ m ]

[m] 30 35 40 45 50 55
18,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000
19,0 6000 6000 6000 6000 6000 5980
20,0 6000 6000 6000 6000 6000 5600
21,0 6000 6000 6000 6000 6000 5310
22,0 6000 6000 6000 6000 6000 5020
23,0 6000 5960 5920 5800 5800 4760
24,0 5860 5670 5630 5520 5520 4520
25,0 5600 5400 5400 5300 5300 4300
26,0 5340 5160 5120 5020 5020 4100
27,0 5100 4930 4900 4800 4800 3910
28,0 4890 4720 4690 4590 4590 3740
29,0 4690 4530 4500 4400 4400 3580
30,0 4500 4300 4300 4200 4200 3400
31,0 4180 4150 4060 4060 3290
32,0 4020 3990 3910 3910 3160
33,0 3870 3840 3760 3760 3040
34,0 3730 3700 3630 3630 2930
35,0 3600 3600 3500 3500 2800
36,0 3450 3380 3380 2720
37,0 3330 3260 3260 2620
38,0 3220 3150 3150 2530
39,0 3120 3050 3050 2440
40,0 3000 3000 3000 2400
41,0 2860 2860 2290
42,0 2770 2770 2210
43,0 2690 2690 2140
44,0 2610 2610 2070
45,0 2500 2500 2000
46,0 Die Traglasten beziehen 2460 1950
47,0 sich auf 42 m Hakenweg 2390 1890
48,0 2330 1830
49,0 2260 1780
50,0 2200 1700
51,0 1680
52,0 1630
53,0 1590
54,0 1540
55,0 1500

962-4-017446

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus Krandaten

2/19
2.2.3.2 Tragfahigkeitstabelle [ kg ] im 2 - fachen Seilstrangbetrieb DIN 15018/H1 - B3
Ausladung Auslegerlange [ m ]

[m] 30 35 40 45 50 55
18,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000
19,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000
20,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000
21,0 6000 6000 6000 6000 6000 5930
22,0 6000 6000 6000 6000 6000 5630
23,0 6000 6000 6000 6000 6000 5350
24,0 6000 6000 6000 6000 6000 5100
25,0 6000 5900 5900 5800 5800 4900
26,0 5790 5640 5640 5570 5560 4640
27,0 5550 5410 5400 5330 5320 4440
28,0 5330 5190 5180 5120 5110 4260
29,0 5120 4980 4970 4910 4910 4090
30,0 4900 4800 4800 4700 4700 3900
31,0 4610 4610 4550 4540 3770
32,0 4450 4440 4380 4380 3630
33,0 4290 4280 4230 4220 3500
34,0 4140 4130 4080 4070 3380
35,0 4000 4000 3900 3900 3300
36,0 3860 3810 3810 3150
37,0 3740 3690 3680 3040
38,0 3620 3570 3570 2940
39,0 3510 3460 3460 2850
40,0 3400 3400 3400 2800
41,0 3260 5250 2670
42,0 3160 3160 2590
43,0 3070 3060 2510
44,0 2980 2980 2440
45,0 2900 2900 2400
46,0 Die Traglasten beziehen 2820 2300
47,0 sich auf 42 m Hakenweg 2740 2930
48,0 2670 2170
49,0 2600 2110
50,0 2500 2100
51,0 2000
52,0 1950
53,0 1900
54,0 1850
55,0 1800

962-4-021724

Courtesy of CraneMarket.com
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2.2.6.1

WOLFF 5515compact

Turmkombinationen

CCplus und Serie

Krandaten

2/25

fur einen freistehenden stationdren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Betonfundament

Drehteil:
? 42m
6,8 m 3
v Sput - UV 15.4
1 4,5 Uv 15.4 Uv 15.4 Uv 15.4 Uv 15.4 ¥
2 | 90 UV 15.4 2| uvi154 UV 15.4 UV 15.4
c e
3 | 135 UV 15.4 8| UV154 | UVis4 UV 15.4
[ ° -
4 1180 | UV154 £ UVi154 S| UV154 UV 15.4
[Te) é [0} =
5 | 225 uv 15.4 @ UV154 E uv 15.4 5| UV1s4 o
S — 5
6 270 UV154 uvisa [ | 2] uvisa [ | 2] uvisa 2
q‘ . I . B q)
7 |315| UV154 UV 15.4 WU 154 | | ] VU154 S
o
. ; —1 E
8 | 36,0 | Fundamentanker UVU 15.4 UV 20.4 8| Uv204 0
Typ AKZ 120 — @
9 | 405 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4
10 | 45,0 UV 20.4 TVA 20.4 TVA 20.4
11 49,5 Fundamentanker TV 20.4 TV 20.4
Typ AKZ 120 |
12 | 54,0 TV 20.4 TV 20.4
13 | 58,5 TV 20.4 TV 20.4
14 | 63,0 TV 20.4 TVU 20.4 \
15 | 675 Fundamentanker TV 25
Typ AKZ 140
16 72,0 TV 25
17 76,5 UVA 25 v
18 | 81,0 Fundamentanker
Typ AKZ 156
1 ?, 1 'g'
Ec |EZ2
S9 | 5o
Fo (<
Angaben Uber Fundamentanker siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fur eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller gepruft und schriftlich bestéatigt werden.

962-4-026556

Courtesy of CraneMarket.com
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2.2.6.2

WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
2/26

Turmkombinationen
fur einen freistehenden stationdren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Betonfundament

Drehteil:
? 42m
6,8 m ; v ¥
) Sput - TFS 20.4 ! ] [ 2,0m
1 45| TFS20.4 TFS 20.4 TFS 20.4 '
2 9,0 | TFS204 TFS 20.4 TFS 20.4
—l O ] e
3 |135| TFS204 | |6 TFs204 TFS 20.4
] c ] O -
c
4 |180| TFs204 || 7TFs204 | [ 8 TFs204
— T - GC) 4 O
5 |225| TFs204 || € TFs204 | | & TFs204 || 6
L] O | | T || qC,)
6 270| TFS20.4 B3| TFS20.4 El TFs204 X
- - - L1 T
To)
7 |315| TFS20.4 UVA 20.4 ©| UVA20.4 UE)
8 |360| TFS204 - Uv204 UV 20.4 R
Fundamentanker M [
9 | 405 UV 20.4 UV 20.4
Typ AKZ 93 - -
10 | 45,0 TVA 20.4 TVA 20.4
11 | 49,5 TV 20 TV 20
12 | 54,0 TV 20 TV 20
13 | 58,5 TV 20 TV 20
14 | 63,0 TV 20 TVU 20
15 | 67,5 Fundamentanker TV 25
Typ AKZ 140 —
16 | 72,0 TV 25
17 76,5 UVA 25 v
Fundamentanker
18 | 81,0
Typ AKZ 156
1 ?, | §,
Ee |EQ
S0 =He]
Fo |—c<

Angaben Uber Fundamentanker siehe Abschnitt 12.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fur eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-021725

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
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2.2.6.3 Turmkombinationen
fur einen freistehenden stationdren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Betonfundament

Drehteil:
? 42m
6,8 m 'y
v Sput - UV 20.4 ,
1 45 uv 20.4 uv 20.4 uv 20.4 *
2 9,0 uv 20.4 uv 20.4 uv 20.4
3 13,5 uv 20.4 uv 20.4 uv 20.4
- 2 — £ — 2
4 18,0 uv 20.4 %’ uv 20.4 %’ uv 20.4 %’
—| © 1 © 1 ©
5 | 225 uv 20.4 = uv 20.4 o uv 20.4 e
L | T | T | | T
6 | 27,0 UV 20.4 E uv204 E uvao4 £
L | © | | 2 | | ©
N~ To) [o0]
7 | 315 uv 20.4 < uv 20.4 © uv 20.4 ™~
8 | 36,0 uv 20.4 uv 20.4 uv 20.4
9 | 405 uv 20.4 uv 20.4 uv 20.4
10 | 45,0 uv 20.4 v TVA 20.4 TVA 20.4
11 | 495 Fundamentanker TV 20 TV 20
Typ AKZ 120 - -
12 54,0 TV 20 TV 20
13 58,5 TV 20 TV 20
14 | 63,0 TV 20 ' TVU 20
15 67,5 Fundamentanker TV 25
Typ AKZ 140 [ |
16 72,0 TV 25
17 76,5 UVA 25
18 81,0 Fundamentanker
Typ AKZ 156
1 4%' 1 'g'
EE E2
590 | 56
o |Cc

Angaben Uber Fundamentanker siehe Abschnitt 12.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fir eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-021726

Courtesy of CraneMarket.com
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2.2.6.4

WOLFF 5515compact

Turmkombinationen

CCplus und Serie

Krandaten
2/28

fur einen freistehenden stationaren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Betonfundament

Drehteil:
6,8 m ; 4,2‘ rm
v Sput UV 15.4 Sput TFS20.4 % Sput UV 20.4 20m
1 4,5 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4 ¥
2 9,0 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
3 | 135 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
4 | 18,0 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
5 | 225 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
6 |27,0 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
7 | 31,5 UvU 154 UVA 20.4 UV 20.4
8 |360 UV 20.4 2| uv204 £ uv204 £
c c c
9 | 405 UV 20.4 S uUvao.4 S| Uva0.4 5
T T S
10 | 45,0 TVA 20.4 I | TVA20.4 I | TVA20.4 T
1S 1S 1S
11 | 49,5 TV 20.4 | TV204 | TV20.4 o
(a0] (a0] [40]
12 | 54,0 TV 20.4 2| Tv204 2 Tv204 2
13 | 58,5 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4
14 63,0 | TvU204 TVU 20.4 TVU 20.4
15 | 67,5 TV 25 TV 25 TV 25
16 | 72,0 UVA 25 UVA 25 UVA 25
17 | 73,2 VR 2529 VR 2529 VR 2529
18 | 77,7 uv 29 uv 29 UV 29
19 82,2 uv 29 uv 29 uv 29
20 | 86,7 uv 29 uv 29 uv 29
21 91,2 uv 29 uv 29 uv 29
22 [101,2 BT 29 BT 29 BT 29
_ Y
: % £ Fundamentanker =~ Fundamentanker Fundamentanker
EE | EQ Typ FUA-BT 29 Typ FUA-BT 29  Typ FUA-BT 29
(3] h
Fo | F2
Angaben Uber Fundamentanker siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen flr eine kostengiinstige Kranaufstellung dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-026557

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
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2.2.7.1 Turmkombinationen

fur einen freistehenden stationaren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmen

Drehteil:

? 42m
6,8 m L
¢ Sput UV 15.4
1 4,5 uv 15.4 ¢
2 9,0 uv 15.4 o)
L 5
3 1135 uv 15.4 <
| 2
4 18,0 UV 15.4 £
— £
5 | 225 uv 15.4 )
=
6 | 27,0 uv 15.4
7 | 315 uv,15.4
t , ¥
0,8m
8 | 36,0 KR7 - 32
(3,2mx3,2m)
9 | 405
10 | 45,0
11 | 49,5
12 | 54,0
13 | 58,5
14 | 63,0
15 | 67,5
16 | 72,0
17 | 76,5
18 | 81,0
| 4%' | 'g'
Ee |EQ
S0 35:0
Fo (<

Angaben Uber Kreuzrahmen siehe Abschnitt 12.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fur eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-026558

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
2/30

Turmkombinationen

fur einen freistehenden stationdren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmen

Drehteil:

f 42m
6,8 m .
v Sput TFS 20.4
1 45| TFS204 TFS 20.4 TFS 20.4 TFS 20.4 t
2 90| TFS204 o | TFS20.4 TFS 20.4 TFS 20.4
=l :O — — —
3 |135| TFS204 g TFS 20.4 TFS 20.4 TFS 20.4
— =< — o — o —
4 180 TFS204 T | TFS20.4 5| TFs204 | |5 TFS204
- £ — = — = -
5 | 225| TFS20.4 ® | TFS20.4 2 TFS204 2 TFS204
| | © < < o
™ — T — T — 2
6 |270| TFS204 TFS 20.4 e TFS20.4 e| TFS20.4 ‘S
— —1 N~ — ~ — <
- -~ [0)
7 1315 TFS204 TFS 20.4 ol TFS204 ol TFS204 5
- - - | T
8 | 36,0 TFS‘ 20.4 TFS 20.4 TFS 20.4 UVA 20.4 f.
I A | | | 1 LOh
9 405| ™4 KRSB-46 UVA20.4 UVA 20.4 uvooa | | R
(4,6mx4,6m) | | |
10 | 45,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4
11 | 49,5 TVA 20.4 TVA 20.4 TVA 20.4
12 | 54,0 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4
13 | 58,5 TV, 20.4 TV 20.4 TV 20.4
T A . ) m
,2m 1,2m
14 | 63,0 KR 10 - 46/60 KR 10 - 46/60 TV 20.4
(4,6mx4,6m) (6,0mx6,0m) . i
15 | 67,5 TVU 20.4
16 | 72,0 TV 25
1,2m L ]
17 | 76,5 KR 1000 - 8
(8,0mx8,0m)
18 | 81,0
1 ?, | §,
Ec EQ
SO 35:0
o —c

Angaben Uber Kreuzrahmen siehe Abschnitt 12.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fur eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-026559

Courtesy of CraneMarket.com
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2.2.7.3

Krandaten
2/ 31

WOLFF 5515 compact CCplus und Serie

Turmkombinationen

fur einen freistehenden stationaren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmen

Drehteil:
f 42m
6,8 m Y
v Sput UV 20.4
1 45 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 $
2 9,0 UV 20.4 o | Uv204 UV 20.4 UV 20.4
=l :O — — —
3 | 135 UV 20.4 g UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4
— =< — o — o —
4 18,0 UV 20.4 T uv204 5 uv2o4| |5 uvo4
- £ — = — = -
5 | 225 uv 20.4 < UV20.4 2 uvaos 2 uv 20.4
| | o < < o
< = T = I —1
6 | 27,0 UV 20.4 UV 20.4 £ UV204 c UV 20.4 ‘S
et — —1 Q\ | <
- -~ [0)
7 | 315 UV 20.4 UV 20.4 8 UV 20.4 8 UV 20.4 ]
- - - | T
8 | 36,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 E.
9 |405| UV20.4 UV 20.4 UV 20.4 uvooa | | R
[} 1] \J 1 =1 -
0,9
10 | 450 "4 KRS8-46 UV20.4 UV 20.4 UV 20.4
(4,6mx4,6m) — L -
11 | 49,5 TVA 20.4 TVA 20.4 TVA 20.4
12 | 54,0 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4
13 | 58,5 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4
14 | 63,0 TV,20.4 TV,20.4 TV 20.4
1 2 m | I" 1 2 ] | ‘ e
s ,2 MK .
15 | 67,5 KR 10 - 46/60 KR 10 - 46/60 TVU 20.4
(4,6mx4,6m) (6,0mx6,0m) |
16 | 72,0 TV 25
| J v
1,2m L 1
17 | 76,5 KR 1000 - 8
(8,0mx8,0m)
18 | 81,0
| ?, | 'g'
Ec EQ
SO 35:0
o =c

Angaben Uber Kreuzrahmen siehe Abschnitt 12.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fir eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller gepruft und schriftlich bestéatigt werden.

962-4-026560

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
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2.2.7.4 Turmkombinationen

fur einen freistehenden stationaren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmen

Drehteil:
!
6,8m - T
v Sput UV 15.4 Sput TFS 20.4 Sput_UV 20.4 20m
1 4,5 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4 ¥
2 9,0 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
3 | 135 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
4 | 18,0 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
5 | 225 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
6 |27,0 UV 15.4 TFS 20.4 UV 20.4
7 | 31,5 UvU 154 UVA 20.4 UV 20.4
8 | 36,0 UV 20.4 L o UV 20.4 a o UV 20.4 a o
9 |405| UV204 2 UV 20.4 2 UV 20.4 2
| @ | o | @
10 | 450 | TVA204 5 TVA 20.4 § TVA 20.4 %5
- T — — T
11 | 49,5 TV 20.4 1S TV 20.4 S TV 20.4 g
| 38 1 38 | 3
12 | 54,0 TV 20.4 - TV 20.4 - TV 20.4 -
13 | 585 Tv204 | TV 20.4 TV 20.4
14 63,0 | TvU204 TVU 20.4 TVU 20.4
15 | 67,5 TV 25 TV 25 TV 25
16 | 72,0 UVA 25 UVA 25 UVA 25
17 | 73,2 VR 2529 VR 2529 VR 2529
18 | 77,7 uv 29 uv 29 uv 29
19 82,2 uv 29 uv 29 uv 29
20 | 86,7 uv 29 uv 29 UV 29
21 91,2 uv 29 uv 29 uv 29
22 [101,2 BT 29 BT 29 BT 29
/ ’ / |
I*qEJ JE [ 18m . ' 18mA - 18mE -
EE |EQ KR 16 - 80/100 KR 16 - 80/100 KR 16 - 80/100
E% Eg (10,0mx10,0m) (10,0mx10,0m) (10,0mx10,0m)
Angaben Uber Kreuzrahmen siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen flr eine kostengiinstige Kranaufstellung dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-026561

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
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2.2.8.1 Turmkombinationen

far einen freistehenden stationdren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmenelement

Drehteil:

%

42m
6,8 m ¥ A
Yy Sput - UV 15.4 20m 4
1 45 uv 154 ?
2 | 90 UV 15.4 o
SHE:
3 13,5 uv 154 'GE)
= X
4 |18,0 UV 15.4 3
= S
5 | 22,5 UV 15.4 o
|| )
(4p]
6 27,0 uv 154
N
7 31,5 (40m ' \
8 36,0 KRE 250
(5,0mx5,0m)
9 40,5
10 45,0
11 49,5
12 54,0
13 58,5
14 63,0
15 67,5
16 72,0
17 76,5
18 81,0
1 4%' 1 'g'
Ee | E2
590 | 56
Fo (<

Angaben Uber Kreuzrahmenelemente siehe Abschnitt 12.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fir eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-026571

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
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2.2.8.2 Turmkombinationen
far einen freistehenden stationdren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmenelement

Drehteil:
f 42m
6,8 m ¥
Y  Sput-TFS20.4
1 4,5 TFS 20.4 TFS 20.4 !
2 9,0 TFS 20.4 TFS 20.4
3 | 135 TFS 20.4 TFS 20.4
-1 S - £
4 |18,0 TFS 20.4 '_g TFS 20.4 '_g
| © 1 o
5 | 225 TFS 20.4 % | TFS20.4 =
| T | T
6 | 270 | TFS204 E | TFS20.4 £
o Te]
HEN | w
7 | 315 TFS 20.4 < 1 UVA 20.4 at
8 | 36,0 UVA 20.4 UV 20.4
9 40,5 4’0 m I/ \' ‘L UV 20.4
10 | 45,0 KRE 260.1 Ty 20.4
(6,0mx6,0m) -
11 | 49,5 TV 20.4
12 | 54,0 40my ,_\, v
13 | 58,5 KRE 260.2
(6,0mx6,0m)
14 | 63,0
15 | 67,5
16 | 72,0
17 | 76,5
18 | 81,0
1 ?, 1 E
EE E2
59 | 5o
Fo |—c<
Angaben Uber Kreuzrahmenelemente siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fur eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-021729

Courtesy of CraneMarket.com
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WOLFF 5515compact CCplus und Serie Krandaten
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2.2.8.3 Turmkombinationen
far einen freistehenden stationdren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmenelement

Drehteil:
* 42m
6,8 m v b
¥ Sput - UV 20.4 20m
1 45 uv 20.4 uv 20.4 !
2 9,0 uv 20.4 uVv 20.4
3 | 135 uVv 20.4 uVv 20.4
— 2 — 2
4 |18,0 uVv 20.4 S UV204 ‘9
- c - c
[0) [0)
5 | 225 uVv 20.4 S| UV204 5
1 T - I
6 | 27,0 UV 20.4 E| uv20.4 S
| © | ©
(qV] To]
7 | 315 uVv 20.4 S| UV20.4 0
8 | 36,0 uv 20.4 uVv 20.4
9 | 40,5 4,0 mi ,_\, y UV204
10 | 45,0 KRE 260.1 TvA 20.4
(6,0mx6,0m) -
11 | 49,5 TV 20.4
12 54 0 4’0 mv / \ y
’ A — . — N A
13 | 585 KRE 260.2
’ (6,0mx6,0m)
14 | 63,0
15 | 67,5
16 | 72,0
17 | 76,5
18 | 81,0
| 4%' | 'g'
Ee |EQ
SO 35:0
Fo |c<

Angaben Uber Kreuzrahmenelemente siehe Abschnitt 12.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fur eine kostenguinstige Kranaufstellung
dar.

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprift und schriftlich bestatigt werden.

962-4-021730

Courtesy of CraneMarket.com
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